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Das fortschrittlichste Video- 
System aus Europa: 

Die Video-Recorder von ITT arbei- 
ten nach dem System Video 2000. 
Sie sind eine Entwicklung aus den 
Forschungslabors Europas. Die 
Summe der Erfahrungen, die bis- 
her aut dem Gebiet der Video- 


Technik gemacht wurden, 





Bis zu 8 Stunden Spielzeit auf 
einer einzigen Video-Cassette: 
Die Aufzeichnung erlolgt beim 
oystem Video 2000 im sogenann- 
ten Schrägspur-Verfahren. Im 
Gegensatz zu allen anderen Video- 
Systemen wird aber beim Durch- 
lauf des Bandes zunachst nur die 
nalbe Bandbreite verwendet. Das 
hat für Sie den Vorteil, daß die Cas 
sette nach Durchlaufen des Ban- 
des umgedreht und erneut ins 
Gerät eingeschober werden kann. 
Genauso, wie Sie es bei der Audio- 
Cassette gewohnt sind. Je nach 
Cassette stehen bis zu 2 x4 Stun- 
den Spielzeit zur Verfügung. 





opurlage beim System Video 2000: 


DNS garantiert hervorragende 
Tonwiedergabe: 

DNS steht für »Dynamic Noise 
Suppression« und bezeichnet eine 
Schaltung, die in Abhängigkeit von 
der Lautstärke das physikalisch 
bedingte Eigenrauschen des 
Bandes wirksam unterdrückt. 
Zusammen mit der verhältnismä- 
Big hohen Bandgeschwindigkeit 
beim System Video 2000 ist dies 
die Grundlage für einen Klang, der 
dem hervorragenden Bild ın nichts 
nachsteht. 








Oberer Trommelteil 
(rotierend) 


Unterer Trommelteil 
(feststehend) 


DTF ist ein Stück Profi-Technik: 
Die drei Buchstaben stehen für 
»Dynamic Track Following« und 
bezeichnen eine neue Technik zur 
elektronischen Steuerung der 
rotierenden Video-Kopfe (siehe 
groBe Abbildung). Die Videokopte 
befinden sich dabei auf einem 
piezokeramischen Trägerelement 
und werden mit bisher unerreichter 
Prázision der extrem schmalen 
Videospur auf dem Band nach- 
getührt. Das Ergebnis dieser ein 
maligen Technik ist eine absolut 
störungsfreie Wiedergabe — auch 
beim Bildsuchlauf, bei Standbild, 
bei Zeitlupe und bei der Wiedergabe 
vorbespielter Video-Cassetten 
Eine Nachregelung der Spurlage 
von Hand (durch einen Tracking- 
Hegler) ist dabei überflüssig. 


ITT Video-Recorder 

konnen Sie an jedes 
Farbfernsehgerät anschlieBen: 
Am einfachsten über den 
Antennenanschluß Ihres Farbtern- 
sehgerates. Die Verbindung mit 
der Antenne erfolgt dann über 
den Video-Hecorder, der mit einer 
speziellen Buchse dafür aus- 
gestattet ist, 


dee. 


Magnetband 





PXE- 
Element 


Video-Kopf 


vorteilhaft hinsichtlich der Bild 
qualitàt ist die Verbindung des 
Video-Recorders mit dem Farb- 
fernsehgerät über einen separaten 
AV-AnschluB. Farbfernsehgerate 
von ITT sind bereits serienmäßig 
damit ausgestattet oderlassen eine 
entsprechende Nachrüstung zu 


Ein ITT Stereo-Video-Recorder 
macht Ihr Mono-Farbfernseh- 
gerät zum Stereo-Gerät: 

Alle ITT Video-Recorder haben ein 
eingebautes Empfangsteil. Beim 
ITT Video Recorder 581 Stereo ist 
es fur Stereo- oder Simultanton 
ausgelegt. Sie konnen damit Fern 
sehsendungen mit Stereoton auf- 
zeichnen. Oder alternativ Original- 
ton oder deutsche Synchronisation 
Del zweisprachig gesendeten Pro- 
grammen. Und das vollig unab- 
hangig davon, ob Sie ein Stereo- 
Farbfernsehgerat besitzen oder 
nicht. 

Zur Wiedergabe einer Video-Auf- 
zeichnung mit Stereoton schlieBen 
Sie den Video-Recorder ganz ein- 
fach an Ihre Stereoanlage an. Sie 
gibt dann den Stereoton wieder, 
wahrend Sie das Bild über Ihren 
Mono-Farbfernseher betrachten 
können. 





LET Video-Recorder 
sind die Perfek 
groben 


lon einer 


Was Sie mit einem Video- 
Recorder von ITT alles machen 
konnen: 

Mit einem Video-Recorder von 

ITT werden Sie unabhángig vom 

Fernsehprogramm. Er bietet Ihnen 

folgende Moglichkeiten: 

O Eine Fernsehsendung auto- 
matisch aufzeichnen, wahrend 
Sie selbst gar nicht zu Hause 
sind. 

O Ein Programm aufzeichnen, 
wahrend Sie selbst ein anderes 
ansehen. 

O Das Programm aufzeichnen, 
das Sie gerade sehen. 


Mit dem Bildsuchlauf kónnen Sie 
Szenen überspringen: 

Nach Drücken dieser Taste läuft 
das Bild mit 7facher Geschwindig- 
keit ab. Und zwar ohne irgend- 
welche Störstreifen. Sie können 
aber auch mit Sfacher Geschwin- 
digkeit »zurückfahren«, um 
beispielsweise eine interessante 
Szene noch einmal zu sehen. 


Die Standbild-Funktion friert 
jede Szene ein: 

Das Bild bleibt stehen wie ein Dia. 
Absolut stórungsfrei. Damit Sie 
eine Situation ganz in Ruhe analy- 
sieren können. 


Die Zeitlupe bringt alles ganz 
langsam: 

Denn nach Drücken dieser Taste 
làuft das Band mit halber Normal- 
geschwindigkeit ab. 


Der Bandsuchlauf ist ein ganz 
besonderes Merkmal: 

Diese Automatik erlaubt es Innen 
namlich, exakt an jede Bandstelle 
zu fahren. Ganz einfach, indem Sie 
die entsprechende Zählwerk- 
Nummer eingeben. 


Geradezu kinder- 

leichte Bedienung durch 
Mikroprozessor: 

Wichtig für Sie ist, daß sich ein 
Video-Hecorder móglichst 
problemlos bedienen läßt. Bei den 
drei Modellen von IT T sorgt 
modernste Mikroelektronik dafür, 
daB nahezu jede Fehlbedienung 
erkannt und durch ein deutliches 
Signal angezeigt wird. 


LA 


Video Recorder 581 Stereo 


Mehr und mehr Fernsehpro- 
gramme werden bereits mit Stereo- 
ton gesendet. Auch bespielte 
Video-Cassetten gibt es schon mit 
stereoton. Gute Gründe, sich 
gleich für einen Video-Recorder zu 
entscheiden, der technisch auf 
diese Situation eingerichtet ist. 
Zum Beispiel den IT T Video Recor- 
der 581 Stereo. 
Übrigens: Lesen Sie auf der vor- 
angegangenen Seite, warum man 
für einen Stereo-Video-Recorder 
nicht unbedingt auch einen Stereo- 
Farbfernseher braucht. 
O System Video 2000 
O Stereo-Tonaufzeichnung oder 
wahlweise Aufzeichnung einer 
der beiden Simultanton-Kanale 


YIDEOEECONDEB ۳۱۱ ۵ 


© Zeitlupe (halbe Geschwindigkeit) 

U Standbild 

O Bilasuchtaut (Zeitraffer dach 
vorwärts oder 5fach rückwärts) 

O 5 automatische Aufzeichnungen 
innerhalb 16 Tagen 

O Speicher für bis zu 26 Pro 
gramme 

O Bedienung aller Funktionen über 
Tipptasten 

O Elektronische Spurlage- 
Steuerung der Videokopfe 
(DTF-System) 

O DNS-Rauschunterdrückung 

O Automatischet Bandsuchlauf 

O Rückspulautomatik 

O Elektronisches Zahlwerk 

O AV-AnschluB (DIN) 

O Nachrüstbare Infrarot-Fern- 
bedienung IRS 2 als Sonder- 
zubehor 

O Maße: ca. 54 x15 x 37 cm 

O Ausführung: silber/braun 





Video Recorder 380 5 Color 


Er ist sozusagen das Grundmodell 
unter den drei Video-Recordern 
von ITT. Mit allen Merkmalen, die 
einen zeitgemäßen Video-Recor- 
der ausmachen. Von der kinder- 
leichten Bedienung durch einen 
eingebauten Mikroprozessor bis 
zu all den Funktionen, die Video 
erst so richtig Interessant machen. 


O System Video 2000 

O Zeitlupe (halbe Geschwindigkeit) 

O Standbild 

O Bildsuchlauf (Zeitraffer 7fach 
vorwärts oder bfach rückwärts) 

Q 5 automatische Aufzeichnungen 
innerhalb 16 Tagen 

O Speicher für bis zu 
26 Programme 

O Bedienung aller Funktionen, über 
Tipptasten 

O Elektronische Spurlage- 
steuerung der Videoköpfe 
(DTF-System) 

O DNS-Rauschunterdrückung 

O Automatischer Bandsuchlauf 

O Ruckspulautomatik 

O Elektronisches Zählwerk 

O Nachrüstbare Infrarot-Fern- 
bedienung IRS 482 als Sonder- 
zubehör 

O Maße: ca. 54 x 15 x 37 cm 

O Ausführung: silber/braun 








Video Recorder 582 Color 


Er ist so einfach zu bedienen wie 
ein Cassetten-Hecorder Und er 
bringt eine erstklassige Bildwieder- 
gabe. Auch bei Standbild, Zeitlupe 
und Bildsuchlauf. 

Sein System wurde in Europa ent- 
wickelt, wo er auch gefertigt wird, 
Und seine Technik ist mit das 
Modernste, was Sie zur Zeit kaufen 
konnen 

Testen Sie bei Ihrem Fachhändler, 
was mit Video heute alles môglich 
ist. Ihre Entscheidung für den ITT 
Video Recorder 582 Color wird 
sich auf lange Sicht hin als die 
richtige erweisen 


VIDEORECORDER 342 COLOR 


O System Video 2000 

O Zeitlupe (halbe Geschwindigkeit) 

O Stanabild 

O Bildsuchlauf (Zeitraffer ۵۷۲ 
vorwärts oder 5fach rückwärts) 

O 5 automatische Aufzeichnungen 
innerhalb 16 Tagen 

O Speicher für bis zu 
26 Programme 

O Bedienung aller Funktionen uber 
Tipptasten 

O Elektronische Spurlage- 
steuerung der Videoköpfe 
(DTF-System) 

O DNS-Rauschunterdrückung 

O Automatischer Bandsuchlauf 

O Rückspulautomatik 

O Elektronisches Záhlwerk 

O AV-AnschluB (DIN) 

O Nachrustbare Infrarot-Fernbedie- 
nung IRS 2 als Sonderzubehor 

O Maße: ca. 54x15 x 37 cm 

O Ausfuhrung::silber/braun 





Video-Kamera FFK 2002 


Das ist die Video-Kamera für Ihr 
ganz persónliches Fernsehpro- 
gramm. Problemlos in der Hand- 
habung. An jeden Video-Recorder 
anschlieBbar. Komplett mit allem, 
was dazu gehärt, damit Sie gleich 
loslegen konnen. 

O 4-fach Zoom-Objektiv 
(13,5-38 mm, Lichtstárke 2,0) 

O Einstellung der Farbtemperatur 
(Kunst-/Tageslicht) stufenlos 
möglich 

O Integriertes Kondensator- 
Mikrofon mit Windschutz 

O Fernsteuerung für Video- 
Recorder (Start Pause) 

O Unterbelichtungsanzeige und 
Bandlauf-Indikator im Sucher 


Q Optischer Sucher mit 
Brennweiten-Simulator und 
Parallaxen-Ausgleich 

O Schnittbild-Entfernungsmesser 

O Einröhren-Dreielektroden- 
Vidicon mit Streifenfilter und 
Streifenelektroden 

O Empfindlichkeitsbereich 
100-100 000 Lux 

O Empfindlichkeit in 2 Stufen 
einstellbar 

O Eingang für externes Mikrofon 

© Gewicht: ca. 1,6 kg 

O Maße ohne Handariff: 
ca. 8x13x 35 cm 

O Zubehör-Paket 1 
Netzgerät, Kamera-Adapter, 
AV-Kabel, Adapter DIN-K10 

O Zubehor-Paket 2 
Adapter DIN-K 10 











Video-Zubehòr, auf das es ankommt. 


Die praktische Archivkartei: 
Damit Sie die Übersicht behalten. 
Praktische Archivkarten stecken in 
einer praktischen Box mit den 
Abmessungen einer Video Com- 
pact Cassette. Sie können mit 
Angaben über einzelne Filme ver- 
sehen werden. Filminhalt, Auf- 
nahmedatum, Programmauelle, 
zahlwerk-Stand des Filmanfanges, 
Kenn-Nummer der Cassette und 
was Sie sich sonst noch notieren 
möchten. Auf der Rückseite kann 
ein Abschnitt aus der Programm- 
zeitschrift eingeklebt werden. 


ITT Video-Leuchte VL 2002: 
Damit können Sie auch zu Hause 
jede Szene voll ıns Licht setzen. 
Und Ihre Video-Kamera zeigt, was 
für eine Farbaualitat in ihr steckt. 
O 1000 Watt Halogen-Birne 

O Aufsetzbare Streuscheibe fur 


weıches Licht 
O Extrem leises KUhlgeblase 
O Abnehmbarer Handgriff 
O Schwenkbereich 90° 
O Normgewinde zur Montage auf 
jedem handelsüblichen Stativ 
CO 4 m Netz-AnschluBkabel 


Transportkoffer zur ITT Video- 

Kamera FFK 2002: 

Er kann so manchen derben Stoß 

vertragen undist die schützende 

Hülle zum Transport Ihrer ITT Video- 

Kamera samt Zubehör und Video- 

Leuchte. 

O Aluminium-Koffer mit verstärkten 
Ecken und Kanten 

O AbschlieBbare Vernegelung 

O Gepolsterte Innenausstattung 

O Variable Inneneinteilung 
Schulter-Gurt 

O Maße: ca. 48x 19x 34 cm 





ÜBER 
DEN WOLKEN 


Title Master Profi: 

Es ist wohl das vieleitigste Titel- 
gerat, das Sie finden werden. Sie 
können damit eine Titelschrift vor 
beweater Hintergrundkulisse auf- 
zeichnen. Oder einen laufenden 
Titel auf einer projizierten Szene 
vom Schmalfilm oder Dia. Oder 
einen laufenden Titel vor stehen- 
dem Hintergrund. Alles, was dem 
eigenen Videofilm erst den rich- 
tigen professionellen Anstrich gibt. 
Die Lieferung erfolgt aus dem Pro- 
gramm eines Spezialherstellers. 


AV-Verbindung VBE 1 oder VBE 2: 
Dieses Spezial-Adapterkabel wird 
benötigt, wenn Sie einen der ITT 
Video-Recorder an ein Farbfern- 
sehgerat mit AV-Buchse an- 
schlieBen wollen, 


Fernbedienungs-Adapter 

FBA 482: 

Er wird benötigt, wenn Sie den ITT 
Video Recorder 580 S Color (oder 
andere dafür vorbereitete Modelle) 
über die Infrarot-Fernbedienung 
eines entsprechend ausgestatte- 
ten ITT Farbfernsehgerates steuern 
wollen. 





Infrarot-Fernbedienung IRS 2: 
Ein Nachrüstsatz zum ITT Video 
Recorder 581 Stereo und 582 Color, 
Komplett mit Infrarot-Geber und 
ansteckbarem Empfánger. Es las- 
sen sich alle Laufwerk-Funktionen, 
der automatische Bandsuchlauf 
und die Programmwahi tern- 
steuern. 


Infrarot-Fernbedienung IRS 482: 
Vergleichbar mit der Ausführung 
IRS 2, jedoch passend zum ITT 
Video Recorder 482 Color und 
580 5 Color. 


Video-Kamera- 
Verlängerungskabel: 

Damit können Sie den Aktions- 
radius der ITT Video-Kamera 

FFK 2002 um zusätzliche 10 Meter 
erweitern, 





ITT Video Compact Cassetten: 
Passend für alle Video-Hecorder 
nach dem System Video 2000. Mit 
der einzigartigen, schaltbaren 
Löschsperre für jede Laufrichtung. 
Komplett mit einer Archivkarte fur 
Vermerke uber die aufgenom- 
menen Programme. Folgende Aus- 
fuhrungen sind lieferbar: 

VCC 120 für 2x1 Stunde Spielzeit 
VCC 240 für 2x 2 Stunden Spielzeit 
VCC 360 für 2 x 3 Stunden Spielzeit 
VCC 480 für 2 x 4 Stunden Spielzeit 


ITT Video Console 582 HiFi: 

oie ist in Ausführung und Ab 
messungen optimal auf die ITT 
otereo-Farbternsehgerate mit 
57-cm-Bildröhre und andere ITT 
Farbternsehgerate mit /8.cm 
Gehäusebreite ausgelegt. 
Außerdem kann sie auf den Milli- 
meter genau die HiFi-Komponen- 
ten des ITT Systems 2400 Mini 
aufnehmen. Zusammen mit einem 
der ITT Video-Recorder. 

Falls keine HiFi-Komponenten vor- 
gesehen sind, ergibt sich eine 
praktische Ablageflache für Pro- 
grammzeitschriften oder Video- 
Zubehör 











ITT Video-Kamera-Stativ 

VKS 2000: 

Massiv gebaut und dennoch leıcht 

konstruiert. Die Voraussetzung fur 

eine ruhige Hand bei der Kamera- 

tührung. 

O Reibungsdämpfer fur ruckfreie 
ochwenks 

O SchnellverschluB zur blitz- 
schnellen Montage der Kamera 

O Panorama-Schwenkkopf mit 
feststellbarer Führung 

O Verstellbare Mittensáule 

O Teleskop -Beine mit Indoor-/ 
Qutdoor-FüBen 





Die ITT Video Console 582 HiFi is! 

technisch und formal das ideale 

HiFi-Video-Center. Genau passend 

in unsere Zeit, 

O Geraumiger Schubkasten für 
Video-Cassetten und Zubehôr 

O Herausnehmbares Gehäuse- 
Chip fur Fernbedienung des 
Video-Recorders 

O Ausführung: braun/silber 

O Maße (ohne Farbfernsehgerät): 
ca. 78x58x39cm 
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Das hochaktuelle Filmprogramm auf Video-Cassette 


Das Contrast Video Mietprogramm 
von ITI bringt die aktuellsten Titel, 
die im Kino laufen. »Hagtime« von 
Milos Foremann zum Beispiel. 
Oder »Der Mann ohne Gnade« mil 
Charles Bronson. Oder »Flucht 
oder Sieg« mit Pelé und Sylvester 
otallone. Oder, oder... 

Alle zwei Monate erscheinen 

10 neue Spitzenfilme auf Video- 


Cassette. Die Top Ten van 

ITT Contrast Video. Sie erweitern 
das bereits bestehende umfang 
reiche Programm an Spielfilmen, 


Western, Eastern, Horror- 


Inszenierungen, Abenteuerftilmen 
und Kinderprogrammen, 

Leihen Sie sich Contrast Video von 
ITT. Bei Inrem Fachhändler. Oder 
bei Ihrer Videothek. Legen Sie die 
Cassette ein. Und erleben Sie 
internationale Spilzenfilme zu 
Hause vor Ihrem Bildschirm. 


Zum Mlieten: 


IT T Contrast Video können Sie 
auch kaufen. Das Verkaufs 
programm besteht aus uber 
hundert Titeln. Titel, die Sie 
besitzen konnen. Internationale 
Filmhits für Ihre private Sammlung 
Und das zu Preisen, die jeden 
Cineasten aufhorchen lassen 
Denn einen abenafüllenden Farb- 
film konnen Sie schon für weniger 
als 100 Mark haben. 

ITT Gontrast Video gibt es in allen 
drei Systemen. Im Betaformat, in 
VHS und in Video 2000. Also auch 


passend zu den neuen Video 
Hecordern von ITT 


contrast 


Fragen Sie Ihren Fachhandler nach 
ITT Contrast Video, dem preis- 
werten Film programm a uf Video- 
Cassette. Verlangen Sie nach dem 
farbigen Gesamtprospekt. 


Zum Kaufen: 
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CineVision 200 S: Der Hellste seiner Klasse. 


Er ist 5mal heller, als im 
Kino. Er hat einen Projek- 
tions-Schirm mit 2 Metern 
Bilddiagonale. Er läßt 
sich per Infrarot tern- 
bedienen. Und er kann 
Stereo- oder Simultanton 
wiedergeben. Mit ande- 
Worten: GineVision 200 S von 





ren 
ITT ist der beste Projektions-Fern- 
seher für den privaten Bereich, den 
Sie kaufen können 


Bei 2 Metern Bilddiagonale wird 
Fernsehen zum Kinoerlebnis: 
Ganz gleich, ob Sie einen SC 
len Film von Video-Cassett 

sehen, oder die rak Bari ng 
vom Fußball-Länderspiel. Dieses 
Bildformat versetzt Sie mitten ins 
Geschehen. Das ist weit mehr als 
Fernsehen, das ist Kino zu Hause 





WII‏ اي 


Ein kompakter Projektor 

mit modernster Video-Technik: 
Sie beinhaltet Strahlerzeugungs- 
System, Projektionsoptik und 
Elektronik, einschlieBlich Stereo- 
Fernsehtuner 





Erweiterter Betrachtungswinkel 
durch Weitwinkel-Schirm: 

Durch die Größe des Projektions- 
schirmes und seine optische 
Qualitàt wird der Betrachtungs- 
winkel erheblich erweitert. 
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Superhelle Bildwiedergabe 
durch Novabeam-Projektions- 
System: 

Bei den Novabeam"-Projektions- 
rühren sind Optik und Strahl- 
Erzeugungs-System eine homo- 
gene Einheit. Dadurch sind 
mechanische Toleranzen absolut 
ausgeschaltet und es wird eine auf 
Dauer gleichbleibende Bildqualität 
gewahrleistet. Die Projektions- 
Optik selbst ist nach dem Spiegel- 
teleskop-Prinzip aufgebaut und 
bietet eine Prázislon, wie sie bisher 
nicht môglich schien. 


Zuverlässige Elektronik, wie bei 
einem ITT Farbfernsehgerát: 
Das elektronische Innenleben des 
Video-Projektors ITT CineVision 


200 S ist weitgehend identisch mit 
jedem Stereo- Gene 
von ITT. Genauso einfach ist auch 
die Handhabung der Anlage nach 
Installation. 

Neben den Fernsehprogrammen 
konnen auch Programme vom 
Video-Recorder oder Bildplatten- 


spieler, sowie jede Art von 
Bildschirmspielen wiedergegeben 


werden 


12 m Projektions-Diagonale 
O Superhelle Novabeam 
Projektionsröhren 
O Infrarot-Fernbedienung 
O 32 Programme 
O Quarz-Kabelfernsehn-Tuner 
O Einblendung von Kanal- und 
Programmziffern 


EIS 21) 





O Stereo- oder Simultanton- 
Empfang 
Eingebauter Lautsprecher 


Maul 


(Reflexion des Klanges über den 


Projektionsschirm) 

O 30 Watt Stereo-Musikleistung 

J Anschlüsse fur externe Laut- 
sprecher und Verstarker 
(HiFi-Anlage) 

O Bedienteil mit abschlieBbarer 
Abdeckung 

O Maße (Projektionseinheit): 
ca. /0x46x58 cm 


O Ausführung (Projektionseinheit): 


NuBbaum natur 
O Mit Projektionsschirm, Stand- 
tuben und Fernbedienung 


= Nova beam ist eine Handelsmarke der 
Kloss Video Corporation, USA 


Men cm onem 


























16%] hati اند‎ — 


3 


tureti 


E 
Li 
1 
- 





ANNE 
+ + 
ER 1.41 Ace ۱۱] 


t 





i p 15498 i zi ire 
HORE O Aa reg 
A 


Stereo- 


Farbfe 





ptimalSound. 





Die neuen Stereo-Farbfernseh- 
geräte von ITT sind das Ergebnis 
intensiver Forschunas- und Ent- 
wicklungsarbeit. Ingenieure aus 
den Bereichen High Fidelity und 
Fernsehtechnik legten ihre 
Erkenntnisse zusammen. Spezia- 
listen auf dem Gebiet der Elektro- 
akustik wurden zu Hate gezogen. 
Erfahrene Designer wurden einge- 
schaltet. Und umfangreiche Unter- 
suchungen von Marktforschern 
berücksichtigt. 

Das Ziel war es, einen vollig neuen 


Typ von Farbfernsehgerat zu schaf- 


fen. Einen Stereo-Farbfernseher, 
der weit mehr ist, als nur ein Gerat 
mit zwei Lautsprechern, sondern in 
idealer Weise alle Anforderungen 
an die perfekte Wiedergabe von 
Farbe und Klang erfüllt. 

Das Ergebnis kónnen Sie selbst 
beurteilen. Denn auch Ihr Fach- 
händler führt die ITT Stereo-Farb- 
fernsehgeráte mit OptimalSound. 
Lassen Sie sich den großen Unter- 
schied zwischen Stereo und 
OptimalSound vorführen. Und 
achten Sie dabei auf die zahl- 
reichen Ausstattungs-Merkmale, 
die in ihrer Summe die Auszeich- 


nung »OptimalSound«ausmachen. 


30 Watt Stereo-Musikleistung 
sind das Fundament für 
dynamische Klangwiedergabe: 
Mit weniger sollten Sie sich nicht 
zufrieden geben. Damit die groBen 
Live-Konzerte im Fernsehen zum 
uneingeschränkten Genuß für 
Auge und Ohr werden. Denn auch 
Ihre HiFi-Anlage hat nicht ohne 
Grund weitaus mehr Leistung, als 
Sie normalerweise von Ihr ver- 
langen. 


Das »HyperSonic«-Klangsystem 
versetzt Sie 

mitten ins Musikgeschehen: 
Denn nach dem Antippen der 
»HyperSonice-Taste kommt es 
Innen vor, als ob die eingebauten 
Lautsprecher ein gutes Stück links 
und rechts aus dem Gerat heraus- 
wachsen würden. Der Stereo- 


Klangeindruck erhált mehr Breite, 
mehr Intensität, Die Musikshow 
wächst gewissermaßen akustisch 


in den Raum hinein. 


Separate Klangregler für Bässe 
und Höhen sind eigentlich 

nur bei Stereoanlagen üblich: 
Und das mit gutem Grund, denn 
nur so können Sie wirklich optimal 
das Klangbild auf Ihre Raum- 
akustik und Ihr persönliches Emp- 
finden einstellen. 


Die superflache Infrarot- 
Fernbedienung hat zusätzliche 
Funktionen für den Stereoton: 
Zum Beispiel die Taste zum Ein- 
und Ausschalten des »Hyper- 
Sonic«-Systems. Oder die Einstel- 


lung der korrekten Stereo-Balance. 


Oder die Umschaltung zwischen 
den beiden unterschiedlichen Ton- 
kanálen bei zweisprachig über- 
tragenen Fernseh-Programmen 
(Simultanton). 


Stereo-Farbfernsehgeräte 

von ITT gibt es in drei Komfort- 
Klassen mit drei unterschied- 
lichen Lautsprecher-Systemen: 





1. Stereo-Farbfernsehgeräte mit 
Baßreflex-Systemen: 

Hier sorgen insgesamt 6 Laut- 
sprecher für ein Klangbild, das 
man kaum für möglich hält (beim 
kleineren Modell mit 56 cm Bild- 
röhre sind es 4 Lautsprecher). Der 
Tiefton-Bereich wird über ein Baß- 
reflex-System wiedergegeben, das 
sowohl seitlich am Gerät, als auch 
nach vorne hin abstrahlt. 





2. Stereo-Farbfernsehgeräte mit 
Bass Dynamic Systemen: 

Eine neue Technik bei Farbfern- 
sehgeräten. Ein überzeugender 
Weg zu einem Stereosound voll 
Dynamik und Klangfulle. 





3. Stereo-Farbfernsehgeräte mit 
Konzert-Lautsprechern: 

Hier sorgen zwei eingebaute Breit- 
band-Konzertlautsprecher für 
úberzeugende Klangwiedergabe. 
Geráte dieser Klasse zeichnen 
sich durch ein besonders gutes 
Preis-/Leistungsverhaltnis aus. In 
ihrer übrigen Aussiattung stehen 
sie den anderen in nichts nach. 


Und dabei sind ITT Stereo- 
Farbfernsehgeräte nicht gròBer 


als vergleichbare Mono-Modelle: 


Die Geräte mit 67 cm Bildschirm 
zum Beispiel sind ganze /8 cm 
breit. Trotz aufwendiger akusti- 
scher Ausstattung, trotz eines 
Klanges, der seinesgleichen sucht 
Denn bei ITT war man sich von 
vornherein einig, daB ein Farbfern- 
sehgerät trotz Stereo-Technik nicht 
gröBer sein sollte, als es schon ist. 
Denn schlieBlich ist mit Einführung 
des Stereotones im Fernsehen Ihr 
Wohnraum nicht groBer geworden 





sehgeräte mit 
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Auf das Kabelfernsehen sind Sie 
voll eingerichtet: 

Denn alle Farbfernsehgerate von 
ITT - auch die.Stereo-Modelle - 
sind schon von Haus aus mit 
einem Oscar-Tuner ausgestattet 
(Omni System Cable and Antenna 
Reception). Er hat den für Kabel- 
fernseh-Empfang eventuell erfor- 
derlichen erweiterten Empfangs- 
bereich. 





Einen Videotext-Decoder 
kónnen Sie 

auf Wunsch zusätzlich haben: 
Dazu ist lediglich noch die Nach- 
rüstung eines Zusatzmoduls 
notwendig, das in alle Geráte ab 
56 cm Bildröhre paBt, 


Auch der Empfang von 
Sendungen des DDR-Fernsehens 
in Farbe ist kein Problem: 
Interessant für Sie, wenn Sie in 
einer entsprechenden Empfangs- 
lage wohnen. Die zukunftssichere 
Kompakt-Elektronik der ITT Farb- 
fernsehgeráte ist schon für die pro- 
blemlose Nachrüstung eines PAL/ 
Secam-Decoders vorbereitet. 





Programm- und Kanalziffern 
erscheinen auf dem Bildschirm: 
Gut sichtbar in der rechten oberen 
Ecke. Für einige Sekunden nach 
Drücken einer Programmwahl- 
Taste, nach Einschalten des 
Gerätes per Fernbedienung oder 
nach Betátigung einer speziellen 
Display-Taste. Es können alle 99 
Fernsehkanäle direkt angewählt 
und bis zu 32 Programme (je nach 
Modell) gespeichert werden. 


Der hórbare Unterschied: 
Stereo-Farbfernsehgeräte mit 
Bafšreflex- System. 


ITT ist weltweit ein Begriff, wenn es 
um zukunftssichere Farbfernseh- 
geráte geht. Und ITT hat über 

50 Jahre Erfahrung mit HiFi-Laut- 
sprechern. Kein Wunder also, dat 
die Techniker und Ingenieure 

von ITT einen Schritt weiter gingen, 
als es darum ging, ein wirklich 
optimales Stereo-Farbfernsehgerat 
zu schaffen. Sie haben daher nicht 
einfach ein herkómmliches Mono- 
Geràt mit zwei Lautsprechern ver- 
sehen. Nein, sie haben gleich 
einen völlig neuen Typ entworfen. 
Ein Stereo-Farbfernsehgerät, in 
dem alle Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der HiFi-Klangübertragung 





und der Farbfernsehtechnik ver- 
wirklicht wurden. 

Hier sorgen insgesamt 6 Laut- 
sprecher für ein Klangbild, das 
man kaum fur móglich halt (beim 
kleineren Modell sind es 4 Laut- 
sprecher). Das BaBreflex-System 
strahlt sowohl seitlich am Geràt, 
als auch nach vorne ab. 


Bedienungskomfort, der den 
Titel »Luxus« verdient: 

Das fängt bei der superllachen 
Infrarot-Fernbedienung an. Sie 
erlaubt nicht nur den Direktabruf 
von 32 Programmen, die Einstel- 
lung von Helligkeit und Farbstärke, 
sondern auch Zusatzfunktionen in 
Verbindung mit der Klangwieder- 
gabe. Zum Beispiel den Abruf des 
»HyperSonic«-Systems, die 
Balance-Einstellung und die Um- 
schaltung zwischen den beiden 
Tonkanälen bei Simultanton-Über- 


tragungen. 





Die vóllig neue Technik: 
Stereo-Farbfernsehgerate mit 
Bass Dynamic System. 


Das ist wirklich võllig neu bei 
Stereo-Farbfernsehgeräten. Und 
das nur von ITT. Lautsprečher- 
boxen, die nicht breiter als eine 
Handflàche sind und dennoch 
einen Klang abgeben, der an 
Durchzeichnung und Dynamik alle 
Erwartungen erfüllt. 


Der Klang-Vorteil, der aus der 
HiFi-Technik kommt: 

Das neuartige Bass Dynamic 
System von ITT wurde mit Hilfe 
eines speziellen Computer-Design- 
Programmes entwickelt und exakt 
auf den Einsatz in Stereo-Farbfern- 
sehgeraten abgestimmt. HiFi-Lieb- 
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haber kennen es bereits unter dem 
Beariff Transmission Line und 
wissen, daB Lautsprecherboxen 
nach diesem Prinzip mit zu den 
besten gehören, die man kaufen 
kann. Weil sie außergewöhnliche 
Dynamik mit einem niedrigen Klirr- 
faktor und großem Ubertragungs- 
bereich verbinden. 


Ausstattungs-Merkmale, die den 
optimalen Sound versprechen: 
Ein Stereo-Farbternsehgerat mit 
dem Prádikat »OptimalSound« 
muß bei ITT alles haben, was auch 
bei Ihrer HiFi-Anlage selbstver- 
stándlich ist. Neben dem Bass 
Dynamic System und 30 Watt 
Stereo-Musikleistung gehören 
dazu auch separate Gleitregler für 
Bässe und Höhen, das »Hyper 
Sonic«-Klangsystem und zahl- 
reiche Audio-Funktionen, die sich 
bequem über die Infrarot-Fern- 
bedienung vornehmen lassen. 








Das Spitzenmodell in 
Stereo. Denn hier steckt 
alles drin, was sich in 
hervorragender Klang- 
wiedergabe bemerkbar 
macht. Vergleichen Sie 
selbst. Lautsprecher. 
Leistung. Ausstattung. 
O 67 cm Heliochrom-Bildróhre 
O Einblendung von Kanal- und 
Programmziffern ins Fernsehbild 
Q Infrarot-Fernbedienung 
O Quarz-Kabelfernseh-Tuner 
O 32 Programme 


Stereo Color 3793 HiFi Oscar 


O 3-Weg-BaBreflex-Systeme 
(insgesamt 6 Lautsprecher) 

Q 30 Watt Stereo-Musikleistung 

O »HyperSonic«-Schaltung 

O Klangregler fur Bässe/Höhen 

O Anschlüsse für 2 Kopfhorer, 
Lautsprecher und Stereoanlage 

O AV-Anschluß für Video-Recorder 

O Mit Videotext-Decoder lieferbar 

O PAL/Secam-Decoder nach- 
rustbar 

O Maße: ca. 78x52 x46 cm 

O Ausfuhrungen: braun/silber; 
nuBbaumfarbig/braun 





Hier kónnen Sie hohe 
Ansprüche stellen. Und 
Sie treffen die Ent- 


scheidung für ein Stereo- 


Farbfernsehgerät mit 
besonders günstigem 
Preis-/Leistungs- 
=— verhältnis. 
O 67 cm Heliochrom Bildröhre 
O Einblendung von Kanal- und 
Programmziffern in das Fernseh- 
bild 
O Infrarot-Fernbedienung 
O Quarz-Kabelfernseh-Tuner 





U 16 Programme 

O Bass Dynamic System 

O 30 Watt Stereo-Musikleistung 

O »HyperSonic«-Schaltung 

O Klanareglerfür Bässe und Höhen 

O Anschlüsse für 2 Kopfhörer, 
Lautsprecher und Stereoanlage 

O AV-AnschluB für Video-Recorder 

O Mit Videotext-Decoder lieferbar 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O Maße: ca. 78x52 x46 cm 

O Ausführungen: braun/silber; 
nuBbaumfarbig/braun 


Drehfuß 


Damit können Sie Ihr Fernsehgerät 
freistehend im Raum plazieren. 

Bei Stereo-Farbfernsehgeräten 
wird dadurch eine besonders aus- 
gepragte Klangausbreitung 
bewirkt. 


ITT DrehfuBgestell 13: 
Abgestimmt auf alle Farbfernseh- 
geráte mit 51 cm und 56 cm Bild- 
róhre. 


ITT DrehfuBgestell 14: 
Für alle Geráte und mit 61 und 
67 cm Bildröhre. 





Das ist der Stereo- 
OptimalSound von ITT 
eine Klasse kompakter, 
Vielleicht das ideale Bild- 
format für Ihre räum- 
lichen Gegebenheiten. 
Mit Sicherheit aber die 
ideale Technik für 
anspruchsvolle Augen und Ohren. 
O 56 cm High Focus Bildröhre 
O Einblendung von Kanal- und 
Programmziffern ins Fernsehbild 
O Infrarot-Fernbedienung 
O Quarz-Kabelfernseh-Tuner 
O 32 Programme 
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Stereo Color 3493 HiF1 Oscar 


O 2-Weg-BaBreflex-Systeme 
(Insgesamt 4 Lautsprecher) 

O 30 Watt Stereo-Musikleistung 

O »HyperSonic«-Schaltung 

O Klangregler für Bässe und Höhen 

O Anschlüsse für 2 Kopfhörer, 
Zusalzlautsprecher und Stereo- 
anlage 

O AV-AnschluB fur Video-Recorder 

O Videotext-Decoder nachrustbar 

O PAL/Secam-Decoder nach- 
rustbar 

O Maße: ca. /Üx 46 x 43cm 

O Ausführungen: braun/silber; 
nuBbaumfarbig/braun 





Die Alternative unter den 
Stereo-Farbfernseh- 
geräten von IT T. Vielleicht 
gerade für Sie die rich- 
tige Wahl. Hinsichtlich 
Design und bezüglich 
der technischen Aus- 
- ! stattung. 
Q 67 cm Heliochrom-Bildróhre 
O Infrarot-Fernbedienung 
O 16 Programme 
O Einblendung von Kanal- und 
Programmziffern in das Fernseh- 
bild 


O Quarz-Kabelfernseh-Tuner 

O Bass Dynamic System 

Q 30 Watt Stereo-Musikleistung 

O »HyperSonic«-Schaltung 

O KlangreglerfürBässe und Höhen 

O Anschlüsse für 2 Kopthôrer, 
Lautsprecher und Stereoanlage 

O AV-AnschluB für Video-Recorder 

O Videotext-Decoder nachrustbar 

O PAL/Secam-Decoder nach- 
rustbar 

O Maße: ca. 78 x52 x 46 cm 

O Ausführung: nuBbaumfarbig/ 
braun; braun/silber 


Wenn ein etwas kleineres 
Bildformat die optimale 
Lösung für Sie ist — bei 
diesem Stereo-Farbfern- 
seher entscheiden Sie 
sich zusätzlich noch für 
die optimale Lósung, 
was den Klana und die 

Bildwiedergabe angeht. 

O 56 cm High Focus Bildróhre 

O Infrarot-Fernbedienung 

O Quarz-Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Programme 


O Bass Dynamic System 

O 30 Watt Stereo-Musikleistung 

O »HyperSonic«-Schaltung 

O Klangreglerfür Bässe und Hóhen 

O Anschlüsse für 2 Kopfhörer, 
Zusatzlautsprecher und Stereo- 
anlage 

O AV-AnschluB für Video-Recorder 

O Videotext-Decoder nachrustbar 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O MaBe: ca. /0x46 x 43cm 

O Ausführungen: braun/silber 
nuBbaumfarbig/braun 





Die preisgünstige Lósung: 
Stereo-Farbfernsehgeräte mit 
Konzert-Lautsprechern. 


Bei dieser Reihe von Stereo- 
Farbfernsehgeräten muß zunachst 
einmal das besonders günstige 
Verhältnis zwischen Preis und 
Gegenwert genannt werden. 
Günstig in erster Linie, weil diese 
Komfort-Klasse alle Merkmale auf- 
weist, die bei allen Stereo-Farb- 
ternsehgeraten von ITT für 
zukunftsweisende Technik und 
hohen Bedienungskomfort stehen. 


Ein Stereo-Farbfernsen- 
gerät für Leute, die 
wissen, worauf es an- 


stattet, perfekt in der 
Bildwiedergabe, über- 
zeugend im Klang. 


groBer sind als vergleichbare 
Mono-Geräte. Der ITT Stereo Color 
3/64 Oscar zum Beispiel ist ganze 
/8cm breit. AuBerdem ist erkenn- 
bar, daB auch hier separate Gleit- 
regler für die Einstellung von 
Bassen und Höhen vorhanden 
sind. 

Auch die serienmäßige Infrarot- 
Fernbedienung weist alle zusátzli- 
chen Funktionen in Verbindung mit 
der Klangwiedergabe auf, wie es 
bei allen Stereo-Farbfernseh- 
geraten von ITT der Fall ist. Ein- 
schließlich der Taste zum Einschal- 
ten der »HyperSonic«-Schaltung. 
30 Watt Stereo-Musikleistung 
(beim Stereo Color 3364 15 Watt) 
sind die Voraussetzung für ein 
hohes klangliches Niveau. Sie 
werden über zwei eingebaute 
Breitband-Konzertlautsprecher 
wirksam. 





O 67 cm Heliochrom-Bildröhre 

O Programm- und Kanalziffern- 
Einblendung in das Fernsehbild 

O Infrarot-Fernbedienung 

O Quarz-Kabelfernseh-Tuner 


Was man bei ITT unter Komfort- 
Ausstattung versteht: 

Rein äußerlich fällt auf, daß auch 
die Stereo-Farbfernsehgeräte der 
Komfort-Klasse von ITT nicht 


Drei Bildformate stehen zur Wahl: 
Ein Stereo-Farbfernsehgerät der 
Komfort-Klasse von ITT können 
Sie mit 67-cm-, 56-cm-oder 51-cm- 
Bildróhre haben. Also auf jeden 
Fall auch passend für Ihre ràum- 
lichen Gegebenheiten, 





Die tragbare Alternative: 
Farbfernseh-Portable mit extra 
Stereo-Lautsprecherboxen 


gesteuerte Kabelfernseh-Tuner 
und die Infrarot-Fernbedienung mit 
zusätzlichen Funktionen zur Steue- 
rung der Klangwiedergabe. Der 
Beweis, daß bei ITT Technik und 
Bedienungskomfort keine Frage 
der Gerätegröße Ist. 


Ein tragbares Farbfern- 
sehgerát mit zwei ab- 
nehmbaren Laut- 
sprecherboxen. Für die 
Musik-Show in Stereo. 
Drinnen oder drauBen. 
Auf der Terrasse. Im 
— Gartenhaus, In der 
Ferienwohnung. Genau das Rich- 
tige tür mobile Leute von heute. 


Das ist genau das Richtige für 
Leute, die es mobil lieben und ihr 
Farbfernsehgerät an unterschiedli- 
chen Standorten einsetzen wollen. 
Das ist aber auch eine inter- 
essante Alternative für das kleine 
Ein-Zimmer-Apartment und für das 
eigene Zimmer der Tochter oder 


des Sohnes. Ein tragbares Farb- Lautsprecherboxen nach HiFi- 


fernsehgeràt mit Stereoton. Maßstäben: 
Komplett mit zwei abnehmbaren Bei den beiden Lautspre- 
Lautsprecherboxen. cherboxen handelt es sıch um F 


BaBreflex-Systeme. Speziell abge- 
stimmt mit Hilfe eines Computer- 
Berechnunasprogrammes. Mit 
einem kristallklaren Sound, der 
auch mancher Stereoanlage gut 
anstehen würde. Mit klar durchge- 
zeichneten Höhen und kräftigen 
Bassen, 


Noble Technik auch für unter- 
wegs: 

Das technische Innenleben des 
Stereo-Farbfernseh-Portables von 
ITT làBt den direkten Vergleich mit 
den groBen Heimgeraten zu. Das 
belegen Merkmale wie der quarz- 
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kommt. Komplett ausge- 


Stereo Color 3764 Oscar my 


O 16 Programme 

O 2 eingebaute Lautsprecher 

O 30 Watt Stereo-Musikleistung 

O »HyperSonic«-Schaltung 

U Klangreglerfür Bässe und Höhen 

O Anschlüsse für 2 Kopfhörer, 
Zusatzlautsprecher und Stereo- 
anlage 

O AV-AnschluB fur Video-Recorder 

O Videotext-Decoder nachrustbar 

O Auch mit PÀL’Secam-Decoder 

O Maße: ca. 78x 52x46c 

O Ausführungen: braun/silber; 
nußbaumfarbig 





O 37 cm High Focus Bildröhre 

O Infrarot-Fernbedienung 

O Quarz-Kabelternseh-Tuner 

O 16 Programme 

O 2 abnehmbare BaBreflex-Boxen 

O 15 Watt Stereo-Musikleistung 

O Anschlüsse fur Kopfhorer und 
Stereoanlage 

O PAL/Secam-Decoder nach- 
rustbar 

O Maße Gerät: ca. 44 x 31 x 36 cm 

O Maße Boxen: ca. 12 x 31x 21cm 


O Ausführung: silberfarbig 





Stereo Color 3464 Oscar 


Bel einem Stereo-Farb- 
fernsehgerat von ITT 
bedeuten weniger Zenti- 
meter nicht auch weniger 
Technik. Gut für Sie, 
wenn eine etwas kleinere 
Bildschirmgröße für Sie 
die bessere Lösung Ist. 
O 56 cm High Focus Bildröhre 
O Programm- und Kanalziffern- 
Einblendung in das Fernsehbild 
O Infrarot-Fernbedienung 





O Quarz-Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Programme 

O 2 eingebaute Lautsprecher 

Q 30 Watt Stereo-Musikleistung 

O »HyperSonic«-Schaltung 

O Klangrealer für Bässe und Höhen 

O Anschlüsse für 2 Kopfhorer, 
Lautsprecher und Stereoanlage 

O AV-AnschluB für Video-Recorder 

O Videotext-Decoder nachrustbar 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O MaBe: ca, /0x 46x 43cm 

O Ausführungen: braun/silber; 
nußbaumfarbig 


Stereo Color 3364 Oscar 


Ein Stereo-Farbfernseher 
im Kompaktformat. Ideal 
für die kleinere Wohnung. 
Optimal für Sideboard 
oder Schrankwand. In 
der Technik den Großen 
ebenbürtig. Vielleicht ge- 
nau das Richtige für Sie. 
O 51 cm Heliochrom-Bildröhre 
O Programm- und Kanalziffern- 
Einblenduna In das Fernsehbild 
O Infrarot-Fernbedienung 
O Quarz-Kabelfernseh-Tuner 





O 16 Programme 

O 2 eingebaute Lautsprecher 

O 15 Watt Stereo-Musikleistung 

O »HyperSonic«-Schaltung 

O Klangreglerfur Basse und Höhen 

O Anschlüsse für 2 Kopfhörer, 
Zusatzlautsprecher und Stereo- 
Anlage 

O AV-AnschluB für Video-Hecorder 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O Maße: ca. 65 x 42 x 47 cm 

O Ausführungen: braun/silber; 
nuBbaumfarbig 





Wie Sie Ihre Stereoanlage 
verwenden können, um den 
Fernsehton in Stereo zu horen: 
Alle Heimgeräte unter den Stereo- 
Farbfernsehern von ITT sind mit 
einem DIN-AnschluB versehen, der 
die Verbindung mit Ihrer Stereo- 
anlage (über den AUX-Eingang) 
zuläßt. Bei optimaler Plazierung 
der Lautsprecherboxen können 
Sie dadurch wählen, ob Sie den 
Stereoton zum Fernsehprogramm 
über die im Stereo-Farbfernseh- 
gerät eingebauten Lautsprecher 
hören wollen oder über den Ver- 
stärker Ihrer Stereoanlage. 

Wenn Sie Ihr vorhandenes Farb- 
fernsehgerät noch eine Weile ver- 
wenden und trotzdem Stereoton 
empfangen möchten, ist der ITT 
Stereo-Tuner TV 2466 die richtige 
Entscheidung für Sie. Er wird ganz 
einfach an Ihre Stereoanlage ange- 
schlossen und empfángt den lon 
zum Fernsehprogramm unabhán- 
gig von Ihrem Farbfernsehgerat. 





Stereo-Iuner TV 2466 


Viele Wege fuhren zu Farbfern- 
sehen mit Stereoton. Der TV 2466 
von ITT ist einer davon. 

Wenn Sie im Augenblick keinen 
Grund sehen, Ihr Farbfernsehgerat 
durch ein Stereo-Modell zu erset- 
zen - mit dem TV 2466 können Sie 
trotzdem den Ton in Stereo hôren 
(oder den Simultanton bei zwei- 
sprachig übertragenen Sendun- 
gen). Über Ihre Stereoanlage. 

Der ITT Stereo-Fernsehtuner 

TV 2466 kann alles, was auch die 
eingebauten Tuner in IT T Stereo- 
Fernsehgeráten kónnen. Er wird 
ganz einfach an Ihre Stereoanlage 
angeschlossen (an die »AUX«- 
Buchse). Und Sie konnen die 
náchste Fernsehsendung mit 
Stereoton über Ihre Stereoanlage 
hôren. Oder einen auslandischen 
Spielfilm mit Oriainalton verfolgen. 


Q Stereo- oder Simultanton- 
Empfänger 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 8 Programme 

O Integrierter Antennenverstarker 

O Wiedergabe über Kopfhörer 
oder Stereoanlage 

O 2 Kopfhörer-Anschlüsse 

O In Abmessungen und Design 
zu den HiFi-Komponenten des 
ITT Systems 2400 Mini passend 


O Maße: ca. 24x8 x28 cm 
O Ausführung: champagnerfarbig 
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Farbferns Isehgeráte mit 
der Technik von morgen. 





»euro style« von ITT ist die neue 
Farbfernseh-Klasse, die genau In 
unsere Zeit paBt. Rein auBerlich 
schon modern, funktional, in 
ansprechend schlanker Linienfüh- 
rung. Und technisch auf dem 
letzten Stand. 

Sie können die neuen »euro style« 
Farbfernsehgeräte von ITT in drei 
Bildformaten haben, wahlweise mit 
oder ohne Fernbedienung und auf 
speziellen Wunsch mit zahlreichen 
Zusatzausstattungen. Allen 
gemeinsam aber ist die neue 
Kompakt-Elektronik. 


Hochintegrierte Bauteile und 
modernste Chip-Technik fur 
noch mehr Zuverlassigkeit: 
Hochintegrierte Schaltungen (LSI), 
wie sie in der Computer-Technik zu 
Hause sind, sorgen auch In der 
Farbfernseh-Kompakt-Elektronik 
von ITT für höchste Zuverlässigkeit. 
Widerstande und Kondensatoren 
in Form von hauchdünnen Plätt- 
chen aus Aluminiumoxidkeramik 
(sogenannte Chips) haben die her- 
kömmlichen Bauteile abgelost. Sie 
werden mit Hilfe von Laser- 
Strahlen abgeglichen und bieten 
eine bisher unerreichte Prazision 
und Störfestigkeit. 


Bewußt niedrige Belastung 

der einzelnen Bauteile für noch 
längere Lebensdauer: 

Zunächst einmal werden für ITT 
Farbfernsehgeräte nur speziell 
ausgesuchte Bauteile mit engen 
Fertigungstoleranzen verwendet. 
Darüber hinaus werden aber auch 
nur solche Bauteile eingesetzt, die 
eigentlich doppelt so stark belastet 
werden können, als dies im nor- 
malen Betrieb je der Fall sein wird. 
Das Ergebnis ist weniger Ver- 
schleiB und damit langere Lebens- 
dauer. 


Die Heliochrom-Bildröhre 

ist die Spitze 

der Leuchtkraft: 

Heliochrom von ITT ist die Weiter- 
entwicklung der bewährten In-Line- 
Bildröhre. Mit mehr Leuchtkraft 
und Brillanz als je zuvor. Mit einer 
Bildaualitát, die sogar unter kriti- 
schen Lichtverhaltnissen — etwa 
bei Einfall von Tageslicht — zur Gel- 
tung kommt. 

Durch das High-Focus-System 
wird eine geradezu penible Schart- 
zeichnung erzielt. 

Und weil die Heliochrom-Bildróhre 
schon im Werk exakt abgeglichen 
und versiegelt wird, hat sie eine 
wahrhaft lupenreine Farbwieder- 
gabe, die nie nachjustiert werden 
muß. 





HELIOCHROM 


Die neue Mini-Neck-Bildróhre 

ist ein echter Fortschritt bei 
kompakten »euro style«-Geráten: 
Sie ist entscheidend verantwortlich 
für ein helleres und kontrastreiche- 
res Bild in der Gerateklasse mit 
51cm Bildrähre. Und sie bringt 
zusammen mit der neuen Kom- 
pakt-Elektronik eine nochmals ver- 
besserte Scharfzeichnung und 
Farbstabilitàt. 


Geradezu sensationelle Meldung 
zum Thema Stromverbrauch: 

Die neue »euro style«-Generation 
von ITT zeichnet sich durch den 
niedrigsten Stromverbrauch in der 
Geschichte des Farbfernsehens 
aus. Die kompakten Modelle der 
51-cm-Klasse zum Beispiel brau- 
chen (je nach Ausstattung) nur 
noch 50 Watt. Und selbst Gerate mit 
67 cm Bildrohre und Fernbedie- 
nung kommen mit weit weniger als 
90 Watt aus. Merkmale, denen im 
Zeitalter des allgemeinen Energie- 


bewuBtseins ganz besondere 
Bedeutung zukommt. Zahlen, bei 
denen sich der direkte Vergleich 
mit einer ganz gewohnlichen 
Haushalts-Glühbirne انا‎ 


VT Ober VT in 


25 Sekunden 





Den Decoder für Videotext 


kónnen Sie gleich ab Werk haben: 


Videotext ist aktueller als die 
Tagesschau. Videotext bringt Ihnen 
die Meldungen führender Tages- 
zeitungen. Minutenaktuell, Sie 
können jederzeit die letzten Sport- 
ergebnisse abrufen oder den 
Wetterbericht aufschlagen. Und Sie 
erhalten zusätzliche Informationen 
zu den Rundfunk- und Fernseh- 
programmen. 

Der ITT Stereo Color 3793 HiFi und 
der ITT Stereo Color 3774 Oscar 
sind auf Wunsch auch mit serien- 
mäßigem Videotext-Decoder zu 
haben. Damit Sie gleich von 
Anfang an dieses neue Infor- 
mationsmedium nutzen kónnen. 
Bei allen Farbfernsehgeraten, die 
mindestens eine 56-cm-Bildrohre 
und Infrarot-Fernbedienung haben, 
kann der Videotext-Decoder auch 
jederzeit nachaerústet werden. 
Technisch ist alles schon bestens 
dafür vorbereitet. Die technischen 
Tabellen am SchluB dieses Pro- 
spektes geben Ihnen genauen 
AufschluB darüber, welche Modelle 
auch als Videotext-Variante lieter- 
bar sind. 


»Oscar« heiBt, daB Sie fürs 
Kabelfernsehen gerüstet sind: 
Alle Farbfernsehgerate von ITT 
tragen den Zusatz »Oscar«. Er 
steht für »Omni System Cable and 
Antenna Reception« und bezeich- 
net einen Empfangsteil, der bereits 


GMA UNEN 


von Haus aus mit dem erweiterten 
Bereich für Kabelfernseh-Pro- 
gramme ausgerüstet ist. Denn 
warum sollten Sie heute ein Farb- 
fernsehgerat kaufen, das schon 
morgen wieder auf den neuesten 
technischen Stand gebracht 
werden muß. 


Für den Video-Recorder gibt es 
eine spezielle AV-Buchse: 
Natürlich kann Ihr Video-Hecorder 
an jedes beliebige Farbfernseh- 
gerát angeschlossen werden. 
Ganz einfach über die Antennen- 
buchse. Eine bessere Wiedergabe- 
qualitàt ergibt sich jedoch beim 
direkten AnschluB über eine extra 
AV-Buchse, Sie ist bei zahlreichen 
„euro style«-Geraten bereits 
serienmäßig vorhanden. Bei ande- 
ren ist sie nachrüstbar. 





Auch Fernsehprogramme 

nach Secam-Norm kónnen Sie 
in Farbe empfangen: 

Zum Beispiel die Sendungen des 
DDR-Fernsehens, sofern Sie in 
einer entsprechenden Empfangs- 
lage wohnen. Denn Farbfernseh- 
gerate von ITT sind auf Wunsch 
mit einem PAL/Secam-Farb- 
decoder lieferbar. Oder jederzeit 
für diese Norm nachrüstbar. 

Zum Empfang von Farbiernseh- 
Programmen des französischen 
Fernsehens stehen spezielle PAL/ 
Secam-Modelle zur Verfügung 
(Ideal Color 3734 Multistandard 
und Ideal Color 3434 Multi- 
standard). 


Ideal Color 3734 Oscar mm 


Wegweisend in Technik und 


Design: Die neuen »euro style« 


Farbfernsehgeräte mit 


Fernbedienung. 


Ihre schlanke, elegante Form hat 
sich durchgesetzt. Aus gutem 
Grund, denn sie ist nicht nur auf- 
gesetztes Styling, sondern reprä- 
sentiert eine neue Technik, die voll 
und ganz auf die Anforderungen 
unserer Zeit abgestimmt ist. Mit 
den Voraussetzungen für die 
neuen Medien und Kommunika- 
tions-Systeme, die uns schon in 
naher Zukunft ins Haus stehen. 


Und der Stromverbrauch 

läßt sich mit mancher einfachen 
Glühbirne vergleichen: 

Denn die durchschnittliche 
Leistungsaufnahme liegt — je nach 
BildschirmgróBe und Ausstattung 
- zwischen 50 und 80 Watt. Das 
reicht normalerweise noch nicht 
einmal, um Ihr Wohnzimmer zu 
beleuchten. 

Auf Seite 15 dieses Prospektes 
kónnen Sie nachlesen, welche 
hochmoderne Technik das mög- 
lich macht und warum das noch 
dazu gunstig für die Lebensdauer 
des Gerätes Ist. 


Die superflache 

Infrarot- 

Fernbedienung: 

sie liegt leicht in der 

Hand wie ein 

Taschenrechner. Und 

sie hat 24 Tipptasten, 

die durch leichtes 

Antippen die komfor- 

table Fernsteuerung 

aller wichtigen 

Funktionen in Verbin- 

dung mit der Bild- 

und Tonwiedergabe 

auslösen! 

© Direktabruf aller 16 Programme 

O Einstellung der Farbstárke 

O Einstellung der Bild-Helligkeit 

O Einstellung der Lautstàrke 

O Abruf der »Ideal Color«- 
Finstellung 

O Ein- und Ausschalten des 
Gerates 





16 


Dem Kabelfernsehen steht 
nichts im Weg: 

Denn alle »euro style« Farbfern- 
sehgerate von [TT sind bereits 
serienmäßig mit einem Oscar- 
Tuner ausgerustet, der den fùr den 
Kabelfernseh-Empfang entschei- 
denden erweiterten Empfangs- 
bereich besitzt. 


Videotext kónnen Sie sofort 
haben - 

oder jederzeit nachrüsten: 

Je nachdem, ob Sie Ihr neues ITT 
»euro style«-Farbfernsehgerat 
gleich mit dem entsprechenden 
Decoder kaufen oder sich die Ent- 
scheidung dafür noch für später 
aufheben wollen. Alle fernbedien- 
baren Geräte mit 56 cm oder 

67 cm Bildróhre sind zum Emp- 
fang dieses neuen Informations- 
dienstes geeignet, 


Sie haben die Wahl zwischen 
drei Bildformaten und 

zwei Geháuse-Ausführungen: 
Die fernbedienbaren »euro style«- 
Farbfernsehgerate von ITT stehen 
alternativ mit 51 cm, 56cm oder 
6/ cm Bildráhre zur Verfügung. 
Mit weitgehend identischer tech- 
nischer Ausstattung. 

Zur optimalen Anpassung an Ihre 
bestehende Wohnungs-Einrichtung 
gibt es die drei Varianten jeweils 
noch in einer nuBbaumfarbenen 
oder einer braun/silbernen Aus- 
führung. 


Er hat eine Infrarot-Fern- 
bedienung und ein erst- 
klassiges Bild. 





O 67 cm Heliochrom Bildróhre 
O Infrarot-Fernbedienung 

Q Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Programme 

O Elektronischer Programm- 


speicher mit Sendersuchlauf 

O Buchsen für Kopfhòrer und Auf- 
zeichnungen des Fernsehtones 

O AV-Buchse für Video-Recorder 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O Videotext-Decoder nachrüstbar 

U Maße: ca. ۲۵ x52 x48 cm 

O Ausführungen: braun/silber 
nuBbaumfarbig/braun 

O Auch als Multistandard-Modell 
zum Empfang franzósischer 
Programme 





Ideal Color 5733 Oscar 


Hier wird Ihnen ein 
Maximum an Technik 
geboten. Und das bei 
bemerkenswert niedri- 
gem Stromverbrauch, 
hoher Zuverlässigkeit 
und hervorragendem 
۱ Bild. 

O 67 cm Heliochrom Bildröhre 
O Infrarot-Fernbedienung 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Programme 








O Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlaul 

O Buchsen fur Kopfhörer und 
Aufzeichnungen des Fernseh- 
tones 

O AV-Buchse für Video-Recorder 

O PAL/Secam-Decoder nach- 
rüstbar 

O Videotext-Decoder nachrüstbar 

O Maße: ca. /2x52 x48 cm 

O Ausführungen: 
nuBbaumfarbig/braun; 
braun/silber 


Zë Color 3434 Oscar E 


Wenn Ihr neues Farb- 
fernsehgerat eine 


soll, 





O 56cm High Focus Bildrohre 

O Infrarot-Fernbedienung 

O Kabelfernseh-Tuner 

2 16 Programme 

O Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 


TT CEU AOT 
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Ideal Čolor 
3133/3433 
Oscar 


Alle Farbfernsehgeräte von ITT mit 


Infrarot-Fernbedienung und min- 

destens 56 cm Bildróhre lassen 

die Nachrüstung eines Videotext- 

Decoders zu. 

Folgende »euro style« Modelle 

sind auf Wunsch auch schon 

serienmaBig mit einem Videotext- 

Decoder erháltlich: 

ITT Ideal Color 3733 Oscar: 

O 67 cm Heliochrom Bildröhre 

O Infrarot-Fernbedienung 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Programme 

O Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 

O Buchsen für Kopfhörer und Auf- 
zeichnungen des Fernsehtones 

O AV-Buchse für Video-Recorder 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O Videotext-Decoder nachrustbar 
oder spezielle Variante lieferbar 

O Ausführungen: braun/silber, 
nußbaumfarbig/braun 

O Maße: ca. 7?x52x48cm 


ITT Ideal Color 3433 Oscar: 
Technisch identisch mit dem ITT 


Nummer kompakter sein 








O Buchsen für Kopfhörer und 
Aufzeichnungen des Fernseh- 
tones 

O AV-Buchse für Video-Recorder 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O Videotext-Decoder nachrüstbar 

O Maße: ca. 64 x 46 x 43 cm 

O Ausführungen: braun/silber; 
nuBbaumfarbig/braun 

O Auch als Multistandard-Modell 
zum Empfang franzósischer 
Programme 


Video 


Konsole 
805 


Ein solides Móbelstück für die 
gemeinsame Plazierung von 
Video-Recorder und Farbfernseh- 
gerat. Geliefert als fest verleimte, 
unzerlegte Einheit — die Garantie 
für maximale Stabilität und wert- 
volles Aussehen, 

O Geräumiger Schubkasten mit 
ausreichend Platz für Video- 
Cassetten und Zubehör 

O Ausführungen: nußbaumfarbig 
mooreichefarbig 

O Maße: ca. 82 x 62 x 40 cm 
(ohne Farbfernsehgerät) 


Ideal Color 3733 Oscar, jedoch mil 
56cm High Focus Bildröhre und 
den Abmessungen 64 x 46 x 43 cm. 


Ideal Color 3324 Oscar nen 


Ideal in den Abmes- 
sungen, wenn er in die 
Schrankwand oder aufs 
Sideboard soll. Ideal in 
der Bildwiedergabe. 
Ideal, was den Strom- 
verbrauch betrifft. Und 
damit eigentlich ideal, 
wenn Sie einen »Kleineren« mit 
Fernbedienung suchen. 








O 51 cm Heliochrom-Bildröhre 

O Infrarot-Fernbedienung 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Programme 

O Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 

O Anschlüsse für Kopfhörer und 
Recorder 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O Maße: ca. 59x42x49cm 

O Ausführungen: braun/silber; 
nußbaumfarbig/braun 


Sparsam und technisch aktuell: 
Die neuen »euro style«- 
Varianten ohne Fernbedienung. 


Mit einem »euro style«-Farbfern- 
sehgerat von ITT beweisen Sie 
guten Geschmack. Denn seine 
klaren, schlanken Linien sind 
kennzeichnend für zeitgemäßes 
Design. Ein Farbfernsehgerät aus 
der IT T Reihe »euro style« ist aber 
auch Beweis tür Ihre Sachkenntnis. 
Denn in seinem Inneren steckt die 
modernste Farbfernseh-Elektronik, 
die wir je gebaut haben. Wenn Sie 
sich für ein »euro style«-Gerat 
ohne Fernbedienung entscheiden, 
ist dies darüber hinaus ein Zeichen 
dafür, daB Sie einen Sinn für das 
Vesentliche haben. 


Bildschirmtext: 


Auf das Kabelfernsehen sind Sie 
bestens vorbereitet: 

Denn alle Farbfernsehgeräte von 
IT T = auch die Modelle ohne Fern- 
bedienung - sind bereits von Haus 
aus mit einem Oscar-Tuner aus- 
gestattet. Sein erweiterter 
Empfangsbereich schlieBt die 
beim Kabelfernsehen interessan- 
ten zusatzlichen kanále ein, 


Der geringe Stromverbrauch ist 
Ihr besonderes Augenmerk wert: 
Die durchschnittliche Leistungs- 
aufnahme liegt — je nach Gerate- 
gróBe — zwischen 50 und 85 Watt 
Das ist mit Sicherheit weniger, als 
Sie für die Beleuchtung Ihres 
Wohnraumes aufwenden. Und es 
ist ein Merkmal, das auf lange 
Lebensdauer und hohe Zuver- 
lässigkeit hinweist. 


Ihr Privat- 


anschluß an die Datenspeicher 
von Grobcomputern. 


Bildschirmtext ist die totale 
Information. Und noch viel mehr: 
Bildschirmtext ist ein neuer 
Informationsdienst der Deutschen 
Bundespost. : 

Zur Teilnahme an Bildschirmtext 
wird das Farbfernsehgerät (mit ein- 
gebautem Bildschirmtext-Decoder) 
mit dem Teleton-Netz verbunden. 
Uber eine speziell dafùr aus- 
gelegte Fernbedienung kônnen 
Sie sich mit der nachsten Bild- 


Bundesamt 43900095223 


Lebendgeborene 


überschuß der 
Geborenen 
Ges torbenen 


Ges torbene 


schirmtext-Zentrale verbinden 
lassen und auf eine nahezu unbe- 
grenzte Fulle dort gespeicherter 
Informationen zurückgreifen. 

Im Bereich der Touristik können 





sie Reiseangebote, Fahrplanaus- 
kUnfte, Verkehrshinweise und Infor- 
mationen über Ihr Urlaubsziel 
abrufen. 
Behörden und Institutionen geben 
über Tarife, gesetzliche j 
Bestimmungen, Sprechzeiten und 
Statistiken Auskunft. 

Verlage informieren uber die neue- 
sten Nachrichten, Lokalereignisse 
und Veranstaltungsprogramme. 
Handel und Industrie offerieren 
Waren und Dienstleistungen, 


Der Dialog mit dem Computer: 
Wenn Sie zusätzlich noch eine 
kleine Schreibtastatur anschlieBen, 
konnen Sie sogar Informationen 
übermitteln. Einen Brief, den der 
Adressat auf seinem Bildschirm 
lesen kann. Oder eine Buchung, 
eine Bestellung, eine Reservierung. 
Sie meinen, das ist alles noch Uto- 
pie? Reine Zukunftsmusik? Ganz 
im Gegenteil! Im Raum Düssel- 
dorf/Neuss und in Berlin läuft zur 
Zeit ein Bildschirmtext-GroB- 
versuch. Und schon ab 1983 ist die 
allgemeine Einführung dieses 
Informationsdienstes für jeder- 
mann vorgesehen. 


Ideal Color 3714 Oscar 


Genau die richtige Wahl, wenn Sie 
zwar weniger Wert auf eine Fern- 
Dedienung legen, aber ein großes 
Bildformat und erstklassige Farb- 
wiedergabe erwarten. 








Ein Farbfernsehgerät, 
exklusiv fur die Teil- 
nehmer am Bildschirm- 
text-Großversuch 


Eines der ersten Farb- 


fest eingebautem Deco- 
der für Bildschirmtext und Video- 
text. Ein Gerät für die Zukunft, das 
man schon heute kaufen kann. 
Well TT bei Bildschirmtext die 
Nase ganz vorn hat. 


Düsseldorft-Neuss-Berlin. 


fernsehgeráte mit bereits 


O 6/ cm Heliochrom-Bildróhre 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Programme 

O Tipptasten mit Leuchtanzeige 

O Kopfhörer-Anschlußbuchse 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O Maße: ca. 72x52 x48 cm 

O Ausführungen: braun/silber: 
nuBbaumfarbig/braun 


O 67 cm Heliochrom-Bildrohre 

O 16 Programme 

O Intrarot-Fernbedienung mit 
Bildschirmtext- und Videotext- 
Funktionen 

O Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 

Q Integrierter Decoder für Bild 
schirmtext und Videotext 

O PAL/Secam-Decoder 

O Kabelfernseh-Tuner 

O Maße: ca. 78 x52 x 47 cm 

O Ausführung: braun/bronze 





Ideal Color 3414 Oscar 


Er ist etwas kompakter und damit 
auch etwas preisgünstiger. 
Dennoch hat er die gleiche Technik 
wie die anderen Farbfernsehgerate 
von ITT. Und das gleiche hervor- 
ragende Bild. 

Vielleicht ist dieses Format genau 
das richtige für Sie. 


O 56cm High Focus Bildröhre 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 16 Programme 

O Tipptasten mit Leuchtanzeige 

O Kopfhorer-AnschluBbuchse 

Q PAL/Secam-Decoder nach- 
rustbar 

O Maße: ca. 64 x 46x 43 cm 

O Ausführungen: braun/silber 
nuBbaumfarbig/braun 
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ITT Bildschirmtext-Kleintastatur 
KT 2003: 

Für Ihren privaten Informations- 
dialog über Bildschirmtext. Zum 
Beispiel, um Texte auf den Bild- 
schirm zu »schreiben«. Für einen 
elektronischen »Brief« an andere 
Bildschirmtext-Teilnenmer. Fur die 
Bestellung von Waren und Dienst- 
leistungen. Oder für die Buchung 
einer Reise, eines Hotelzimmers 
und eines Mietwagens. 


Über Bildschirmtext-Einrichtungen 
für Informations-Anbieter informiert 
Sie ein separater Prospekt, der 
direkt bei ITT angefordert werden 
Kann. 


ITT Cassetten-Interface 

RPI 2000: 

Mit diesem Adapter kónnen Sie 
einzelne Bildschirmtext-Seiten auf- 
zeichnen. Auf jeden beliebigen 
Cassetten-Recorder (zum Beispiel 
dem SL 500 von IT I). Nach ein- 
maliger Aufzeichnung kónnen die 
betreffenden Seiten jederzeit 
erneut wiedergegeben werden, 
ohne daB eine erneute (gebühren- 
pflichtige) Verbindung mit der Bild- 
schirmtext-Zentrale erforderlich ist. 
Informationen, auf die Sie wieder- 
holt zugreifen wollen, sind dadurch 
sozusagen in Ihrem ۱۵۷ 
jederzeit verfügbar. Zum Beispiel 
ein komplettes Nachschlagewerk 
oder Informationen über Ihr 
Urlaubsziel oder was immer für Sie 
wiederholt von Interesse ist 


Ideal Color 3304 Oscar ma 


Soll Ihr neuer Farbfernseher in 
einer Schrankwand stehen? Oder 
auf einem Sideboard? Dann 
wissen Sie sicher schon, daß es 
dabei oft auf den Zentimeter 
ankommt. Dieses Kompakt-Modell 
von ITT zeichnet sich vor allem 
durch seine ausgesprochen 
günstigen Abmessungen aus. 


O 51cm Heliochrom-Bildróhre 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 8 Programme 

O Tipptasten mit Leuchtanzeige 

O Kopfhörer-Anschlußbuchse 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O Maße: ca.59x42x49cm 

O Ausführungen: braun/silber 
nuBbaumfarbig/braun 





Videotext 


Die Zeitung, die Sie 

vom Bildschirm lesen kônnen: 
Videotext ist ein neuer Infor- 
mationsdienst des Fernsehens, 
der zusammen mit dem laufenden 
Fernsehprogramm ۹ 
wird, Beim ZDF und bei der ARD. 


Mit Videotext sind Sie jederzeit 
bestens informiert: 


Mit Videotext kònnen Sie die neue- 


sten Meldungen und Nachrichten 


führender Tageszeitungen abrufen. 


Minutenaktuell. Sie können sich 
über die letzten Sportereignisse 


informieren. Sie finden eine Wetter- 
übersicht auf dem neuesten Stand. 


Bevor Sie sich ins Auto setzen, 


können Sie sich uber die Verkehrs- 


lage unterrichten. 

Sie konnen aufschluBreiche 
Zusatzinformationen zu Fernseh- 
spielen und Filmen des Abend- 
programmes abrufen. 

Sie konnen alle Rundfunk- und 
Fernsehprogramme sehen. 
Hörgeschädigte können Begleit- 
texte empfangen, die in das lau- 
fende Fernsehprogramm einge- 
blendet werden, 

Bei fremdsprachigen Filmen und 
Interviews konnen die deutschen 
Übersetzungen als Untertitel ein- 
geblendet werden. 


Die einzelnen Videotext-Seiten 
werden von einem speziellen 
Decoder im Farbfernsehgerát ent- 
schlüsselt und auf dem Bildschirm 
wiedergegeben. Den gezielten 
Abruf der einzelnen Informationen 
konnen Sie mit der Fernbedienung 
des Gerátes vornehmen. 
Farbfernsehgeräte mit 56 oder 

67 cm Bildtormat und Fernbedie- 
nung sind jederzeit zum Empfang 
von Videotext nachrüstbar. Einige 
Modelle sind auch bereits serien- 
mäßig mit einem Videotext- 
Decoder erhaltlich. 





Genaue Auskunft geben die tech- 
nischen Tabellen am SchluB dieses 
Prospektes. 


Ideal Čolor 3224 Oscar 


Heute abend den Krimi 
im Wohnzimmer, am 
samstag den Science 
Fiction im Bett und am 
sonntag die Matinee am 
Frühstückstisch. Mit 
diesem Farbfernseh- 
Fortable sind Sie mobil. 
Und das bei einem Bedienungs- 
komfort, der sich mit jedem 
»GroBen« messen kann. 





O 42 cm High Focus Bildróhre 

O Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 

O Infrarot-Fernbedienung 

O 16 Programme 

O Kabelfernseh-Tuner 

O Buchsen für Kopfhörer und Auf- 
zeichnungen des Fernsehtones 

Q Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O 12/24 Volt Batterie-Konverter 
als Zubehör 


U MaBe: ca. 49 x 35 x40 cm 
[© Ausführung: braun/silber 





Ideal Color 3204 Oscar 


Wenn Krimi im Dritten gegen 
Western im Ersten steht. Oder das 
aktuelle Sportstudio gegen den 
samstagabend-Krimi - dann zeigt 
ein Zweitgerat seine starke Seite. 
Besonders wenn es sich um ein 
leistungsfähiges Portable wie den 
ITT Ideal Color 3204 handelt. 


O 42 cm High Focus Bildróhre 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 8 Programme 

O Tipptasten mit Leuchtanzeige 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieterbar 

O 12/24 Volt Batterie-Konverter 
als Sonderzubehör i 

O Maße: ca. 49x 35 x 40 cm 


| O Ausführung: braun/silber  - 





Ideal Color 3123 Oscar 


Der kompromiBlose 
Begleiter für Wochen- 
ende und Urlaub. Kom- 
promiBlas, weil er auch 
unterwegs den gewohn- 
ten Bedienungskomfort 
zu bieten hat. Und weil 
die Bildgualität ganz ein- 
fach perfekt ist. 


O 37 cm High Focus Bildróhre 

O Infrarot-Fernbedienung 

O 16 Programme 

O Kabelfernseh-Tuner 

O Elektronischer Programm- 
speicher mit Sendersuchlauf 

O Buchsen für Kopfhörer und Auf 
zeichnungen des Fernsehtons 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O 12/24 Volt Batterie-Konverter 
als Sonderzubehör 

O Maße: ca. 44 x 32x 37 cm 


| O Ausführung: braun/silber 





Ideal Color 3103 Oscar 


Kompakt in den àuBeren Abmes- 
sungen, angenehm leicht und aus- 
gesprochen robust. Dieser tragbare 
Farbternseher hat alle Eigen- 
schaften, auf die es bei einem 
Urlaubs- und Zweitgerät ankommt, 


O 37 cm High Focus Bildróhre 

O Kabelfernseh-Tuner 

O 8 Programme 

O Tipptasten mit Leuchtanzeige 

O Auch mit PAL/Secam-Decoder 
lieferbar 

O 12/24 Volt Batterie-Konverter 
als Sonderzubehòr 

O MaBe: ca. 44 x 32 x 37 cm 

O Ausführung: braun/silber 





Zubehör 


12/24 Volt Batterie Konverter: 
Ein Spezial-Zusatzgerat fur trag- 
bare Farbfernsehgeräte von IT T. 
Wenn Sie Ihr Farbfernseh-Portable 
auch gelegentlich da betreiben 
wollen, wo keine Netz-Steckdose 
in der Nàhe ist. Mit diesem Konver- 
ter ist zum Beispiel der Anschluß 
des Gerátes an eine Autobatterie 
moglich. 


ITT Stereo-Kopfhôrer SKH 303: 
Er ist nahezu unspürbar leicht, hat 
einen angenehmen Sitz und bringt 
einen erstaunlichen Klang von den 
satten Tiefen bis in die kristall- 
klaren Hóhen. Durch seinen 
serienmäßigen Adapter-Stecker 
paBt er auch an HiFi-Anlagen und 
an die neuen kleinen Stereo- 
Musikbealeiter, wie zum Beispiel 
den Jogger 800 Stereo von ITT. 





TRC 5000 Color 


Der Alleinunterhalter für die 
mobilen Leute von heute. Genau 
das Richtige für Sie. Mit Radio, 
Recorder, Farbfernseher und 
Schaltuhr Alles in einem, Alles 
kompakt zum Mitnehmen. 

O 12cm Inline-Bildröhre 

O 6 Fernseh-Programmspeicher 
O Radioteil für UKW MW und LW 


O Automatik-Recorder mit ein- 
gebautem Mikrofon und Band- 
zahlwerk 

O Quarz-Schaltuhr mit LCD- 
Anzeige und Einschalt-Funktion 
für alle 3 Frogrammauellen 

O LED-Zeile für 
- Anzeige der Senderstarke 
- Aussteuerungs-Anzeige bei 

Aufnahme 
— Batterie-Kontrolle 

O 3 Watt Musikleistung 

O Skalenbeleuchtung (Netzbetrieb) 

O Betrieb mit Akku, an der Auto-/ 
Bootsbatterie oder an der Steck- 
dose 

O Akku NC 3 als 50nderzubehôr 

O Maße: ca. 42 x13 x 32 cm 

O Ausführung: anthrazit/metallic 


Weltecho electronic 3551 


Ein in jeder Hinsicht ausgereiftes 
Gerát. Problemlos in der Bedie- 
nung und auf dem allerletzten 
technischen Stand. Ideal zum Bei- 
spiel als Zweitgerät mit großem 
Bildschirm. 


U 61 cm Bildröhre 

O 12 Programme 

O Tipptasten mit Leuchtanzeige 

O Kabelfernseh-Tuner nachrustbar 
O Maße: ca. 72x48x42 cm 

O Ausführung: nuBbaumfarbig 





Studio 3502 


Ein tragbares SchwarzweiB-Fern- 
sehgerat, wie es sein soll. Leicht. 


Kompakt. Empfangsstark. Ideal für 


drinnen und drauBen. Mit Aus- 
stattungs-Merkmalen, die Sie bei 


manchem Gerát seiner Klasse ver- 


gebens suchen: 
O 31 cm Bildrohre 
O 8 Programme 


O Programmwahl über Drucktasten 


O Buchsen für Kopfhorer und Auf- 
zeichnungen des Fernsehtons 

O Separate Antennen für UHF 
und VHF 

O NormanschluB für Caravan-, 
Boots- oder Hausantenne 

O 12-Volt-Anschluß für Betrieb 
über Auto-/Bootsbatterie 

O NetzanschluB 

O Maße: ca. 43x29 x 26cm 

O Ausführung: braun/bronze 
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Die Portables von ITT sind 
die Bestseller fur unterwegs. 


ITT Radiorecorder sind 
eigentlich fast schon tragbare 
Stereo-Anlagen: 

Wer zu Hause Musik Uber hoch- 
wertige HiFi-Komponenten hort, 
wird auch unterwegs auf hervor- 
ragender Klangwiedergabe be- 
stehen. ITT baut daher Stereo- 
Radiorecorder, in denen alles drin 
steckt, was den guten Klang aus- 
macht. Genügend Watt für un- 
verzerrte Wiedergabe. Und starke 
Lautsprecher. Kein Wunder also, 
daB die Radiorecorder von ITT so 
begehrt sind. In der preisgünstigen 
Kompaktklasse zum Beispiel ent- 
schied sich jeder vierte Kaufer in 
Deutschland für den ITT Tiny 
Cassette. Und der »Touring« hat 
einen geradezu legendären Fut als 
der Musikkoffer schlechthin. 


ITT Kofferradios sind kompakte 
Musikbegleiter, die überall dabei 
sein können: 

Ob Golf, Polo, Tiny oder Junior — 
alle sind sie ausgesprochen spar- 
sam in den Abmessungen und 
groBzUgig, was Empfang und 
Klang angeht. Die idealen Heise- 
begleiter, für die auch im eigentlich 
schon übervollen Koffer noch eine 
Ecke frei ist. 


ITT Recorder gibt es in drei 
hochinteressanten Varianten: 
Wir haben schon Millionen davon 
verkauft. Nicht ohne Grund, denn 
sie sind problemlos, angenehm 
flach und tragbar leicht. Und sle 
bieten hochinteressante Details, 
wie zum Beispiel einen Voice 
Activator, der auf ein akustisches 
Signal automatisch auf Aufnahme 
schaltet. Oder die Möglichkeit, 
auch unterwegs Stereoaufnahmen 
zu machen. 


ITT Clockradios bieten ein Weck- 
programm ganz nach Wunsch: 
Denn sie können sich nicht nur 
von Ihrem Lieblingssender wecken 
lassen - in Mono oder in Stereo -, 
sondern auch Ihre beste Compact- 
Cassette auflegen und zum Auf- 
stehen genau die Musik hôren, die 
Ihnen am besten liegt. Oder Sie 
können sich für einen Wach- 
macher entscheiden, der in die 
Jackentasche paBt und gleich 
noch einen Taschenrechner ein- 
gebaut hat. 


Stereo-Radiorecorder RC 6600 


Fine wahre Musikmaschine. Alles 
andere als alltáglich. Und mit 
ungeahnten Möglichkeiten. Zwei 
Cassetten-Laufwerke machen das 
Überspielen von Band zu Band 
möglich. Aber auch Non-Stop- 
Musik bis zu zwei Stunden. Und 
außerdem lassen sich eigene 
Ansagen über Mikrofon ein- 
mischen - ganz wie beim Rund- 
funk. i 
O 4 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, KW, MW und LW) 
O 12 Watt Stereo-Musikleistung 
O 2 Cassetten-Laufwerke 
O Mikrofon-Mischer 


O Auto Relay System 
O 4 eingebaute Lautsprecher 
O LED-Anzeige für Ausganaslei- 
stung und Sender-Abstimmuna 
O LED-Anzeigen für Batterie- 
Zustand und Stereo-Empfang 
O 2 Cassetten-Laufwerke: 
- automatische Aufnahme-Aus- 
steuerung (bei Tape 1) 
- Automatische Abschaltung bei 
Bandende 
- Bandsorten-Umschaltung 
O Eingebaute Kondensator- 
Mikrofone 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O Maße: ca. 52x 23x11 cm 


Touring 220 


Stereo Cassette 


Dieser Touring ist absolut neu. Ein 
Touring, wie es ihn noch nie gab. 
Eigentlich schon eine komplette 
Stereoanlage mit Tragegriff. Edel in 
der àuBeren Erscheinung. 
Aufwendig in der Technik. 
Mit modernen Tipptasten und 
leichtgängigen Gleitreglern. 
O 4 Empfanasbereiche 
(UKW-Stereo, KW, MW und LW) 
O 13 Watt Stereo-Musikleistung 
O 4 eingebaute Lautsprecher 
O umfangreiche LED-Anzeigen 
O Stereo-Wide-Schaltung 
O Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
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Weekend 220 Stereo Cassette 


Eine optimale Synthese aus 
kompakten Abmessungen, um- 
fangreicher Ausstattung und über- 
zeugender Klangwiedergabe. Die 
idealen Voraussetzungen für einen 
mobilen Musikbeagleiter, der an 
jedem Wochenende mit dabei sein 
kann. 
O 4 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, KW, MW und LW) 
O 5 Watt Stereo-Musikleistung 





- automatische Abschaltung bei 
Bandende (Full Stop) 
- Bandsorten-Umschalter 
(auch für Reineisen-Bander) 
- CPS-System zum direkten Auf- 
finden einzelner Musikstücke 
- Aufnahme-Stummschaltung 
(Mute) 
O Eingebaute Kondensator- 
Mikrofone 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O MaBe: ca. 49x25 x11 cm 
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O 4 eingebaute Lautsprecher 
O Stereo-Wide-Schaltung 
O Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteueruna 
- automatische Abschaltung 
bei Bandende (Full Stop) 
- CPS-System zum direkten Auf- 
finden einzelner Musikstucke 
- Aufnahme-Stummschaltung 
(Mute) 
O Eingebaute Kondensator- 
Mikrotone 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O MaBe: ca. 40x18x9 cm 
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louring 120 Stereo Cassette 


leistung und Aufnahme- 
Aussteuerung 
O LED-Anzeigen für Batterie- 


Pack dir den Touring, das 
Abenteuer ruft. Und diesen Touring 
konnen Sie wirklich überall mit hin- 


nehmen. Auch wenn Sie einmal 
ausgetretene Pfade verlassen. 
Denn er ist robust, er hat erst- 


klassige Empfangsleistungen und 


er überzeugt durch seinen satten 

Klang. 

O 4 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, KW, MW und LW) 

O 13 Watt Stereo-Musikleistung 

O 4 eingebaute Lautsprecher 

O Stereo-Wide-Schaltung 

O LED-Anzeigen für Ausgangs- 


Zustand, Stereo-Empfang und 
oenderabstimmung 
O Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung 
bei Bandende 
- Bandsorten-Umschaltung 
O Eingebaute Kondensator- 
Mikrofone 
O Auto/Bootsbatterie-Anschluß 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O Maße: ca. 47 x29x 13 cm 


Stereo-Radiorecorder RC 3600 


Er gehort eindeutig zur Klasse der 


kompakten unter den Stereo- 
Radiorecordern. Er ist unkompli- 
ziert in der Technik. Und er bietet 


O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 
O 4 Watt Stereo-Musikleistung 
O 2 eingebaute Lautsprecher 


O LED-Batterie-Kontrolle 

O Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
— automatische Abschaltung 

bei Bandende 

O Eingebaute Kondensator- 
Mikrofone 

O Batterie- und Netzbetrieb 

O Maße: ca. 40x18x8 cm 


alles für gelungene Aufnahmen, für 
pertekten Stereo-Empfang und für 
überzeugenden Sound. 





Golf 200 international mz 


Er bringt den groBen Klang im 
kleinen Format. Denn er hat zwei 
eingebaute Lautsprecher. Und er 
holt die Welt auf Kurzwelle rein. 
Denn er hat zwei KW-Bereiche. 
Damit konnen Sie auch in der 
Ferne immer mit zu Hause in 
Kontakt bleiben. | 
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O 4 Empfangsbereiche 
(UKW, 2 x KW 19-120 m 
und MW) 
O 3,5 Watt Musikleistung 
O 2 eingebaute Lautsprecher 
O LED-Anzeigen für exakte 
Senderabstimmung 
O LED-Batterie-Test-Einrichtung 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O Maße: ca. 30x21x8 cm 





Polo 200 


Man sieht es Ihm schon rein 
äußerlich an: funktional, klar 
gestaltet und kompakt in den 
Abmessungen. 


Genau das Richtige für den Akten- 

koffer oder die Reisetasche. Ideal 

für den Wochenend-Ausflug und 

die kurze Reise ohne viel Gepäck. 

O 4 Empfangsbereiche 
(UKW, KW, MW und LW) 

O 1 Watt Musikleistung 

U 8x12 cm Breitband- 
Lautsprecher 

O Batterie- und Netzbetrieb 

O Mafe: ca. 26 x17 x 7 cm 
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Camping 110 Cassette 


Er ist fur Leute gedacht, die sich 
nicht mit dem Gewohnlichen 
zufrieden geben. Deshalb hat er 
trotz seiner kompakten Abmessun- 
gen zwei separate Lautsprecher. 
Den einen für glasklare Hóhen. 
Den anderen für volle Tiefen. Und 
er hat alle vier Empfangsbereiche. 
Für Ihren Lieblingssender und 
Informationen aus aller Welt. 


O 4 Empfangsbereiche 
(UKW KW, MW und LW) 

O 4 Watt Musikleistung 

O 2 eingebaute Lautsprecher 

O Automatik-Recorder 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung 

bei Bandende 

O Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 

O LED-Batterie-Kontrolle 

O Batterie- und Netzbetrieb 

O Maße: ca. 33x22x8 cm 
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Tiny 200 


Ein richtiger kleiner Musikzwerg, 
der gute Laune macht. Oder ein 
willkommener Nachrichten- 
sprecher, der über das aktuelle 
Geschehen informiert. 





AuBerlich bewußt klein, um nie im 
Weg zu sein. Aber dabei groß 
genug, um zufriedenstellenden 
Klang und überzeugende Emp- 
fangseigenschaften zu bieten. 
O 3 Empfangsbereiche 
(UKW, MW und LW) 
O 600 mW Musikleistung 
O 8x12 cm Breitband- 
Lautsprecher 
O Ohrhórer-AnschluB8 
(auch für Kissen-Lautsprecher) 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O Maße: ca. 22 x15 x6 cm 


liny 110 Cassette 


Zunächst einmal wird er Ihnen 
durch seine Preiswürdigkeit auf- 
fallen. 





Junior 200 


Unterhaltung und Information am 
Handgelenk, könnte man treffend 


uber ihn sagen. 


r dee 


Wie preiswert er aber wirklich Ist, 
wird Ihnen erst richtig klar werden, 
wenn Sie hôren, was für ein Klang 
in ihm steckt. 
O 3 Empfangsbereiche 
(UKW, MW, LW) 
O 1,2 Walt Musikleistung 
O Klangregler 
O Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung 
bei Bandende 
O Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 
O LED-Batterie-Kontrolle 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O MaBe: ca. 30x 20x8 cm 


Er sieht attraktiv aus. Er holt alles 
rein, was auf Mittelwelle und UKW 
zu hören ist. Er hat einen erstaun- 
lichen Klang. Und er kann eigent- 
lich immer mitgenommen werden, 
wenn für ein »groBes« Kofferradio 
eigentlich kein Platz mehr im 
Gepäck ist. Seine technischen 
Merkmale beweisen, daB er eigent- 
lich gröBer ist, als er aussieht. 
O 2 Empfangsbereiche (UKW, MW) 
O 400 mW Musikleistung 
O 6x9 cm Breitband-Lautsprecher 
O Trageschlaufe 
O Öhrhörer-Anschluß 

(auch für Kissenlautsprecher) 
O Batterie-Betrieb 
O Maße: ca. 18x12 x5 cm 
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Recorder SL 700 Stereo Recorder SL 600 


"Das Gerät, das sich von selbst ein- ( 


Das Superding, nach dem von 


O Stereo-Aufnahme 
allen Seiten gefragt wird. Super- 


flach. Superleicht. Und noch dazu 
in Stereo. Genau das Richtige fur 
Freizeit-Tonjäger und alle, die auch 
unterwegs auf hervorragendem 


Stereo-5ound bestehen. 


Die lange Liste an Ausstattungs- 
Merkmalen zeigt, daB wir Ihnen 


nicht zuviel versprechen: 


(Stereo Wiedergabe über Kopf- 


hõrer oder Stereoanlage) 
O Eingebaute Kondensator- 
Mikrofone 
O Automatische oder manuelle 
Aufnahme-Aussteuerung 
O 2 Aussteuerungs-Instrumente 
(eines davon auch zur Battere- 
Kontrolle) 
O Siach Bandsorten-Umschalter 


gebauten Voice Activator. Ein 


kurzes Handeklatschen, ein Wort 


und ausschaltet. Durch Gen eın- 


O Voice Activator 


O Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 


oder ein Geräusch genügt, und er 
schaltet automatisch auf Auf- 
nahme. Sechs Sekunden Stille 
sagen ihm, daB er wieder ab- 
schalten kann. Die Empfindlichkeit 
dieses akustischen Schalters laßt 
sich stufenlos eınstellen. 


O Automatische oder manuelle 
Aufnahme-Aussteuerung 

O Instrument zur Aussteuerungs- 
und Batterie-Kontrolle 

O 2fach Bandsorten-Umschalter 
(Chrom — Ferro) 

O Klangregler 


(auch fur Reineisen-Bänder) 
O Automatische Abschaltung 
bei Bandende 
O AnschluB für Kabel- 
Fernbedienung (Start/Stop) 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O Maße: ca. 22 x5 x 26 cm 


O Automatische Abschaltung 
bei Bandende 


O Batterie- und Netzbetrieb 
O Maße: ca. 22x 5x26 cm 
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Cassetten-Clockradio CCR 300 Stereo-Clockradio SCR 200 
Das ist die Losung, wenn Sie sich 

Ihr eigenes Morgenkonzert 
machen wollen. Ganz gleich, ob 
oie Operette, Dixie oder Rockjazz 


O 3 Empfangsbereiche 
(URW, MW und LW 


Ein ganz besonderes Exemplar 
OLED-Zeitanzeige mit automati 


Wie geschaffen für Leute, die 
seiner Art. Eine komplette 


immer etwas hohere Ansprüche 


olereoanlage zum besser haben, wenn es um Musikwieder- 
scher Helligkeits-Anpassung einschlafen und angenehm wieder gabe geht. 
môgen. CCH 300 heiBt aber auch O Automatische Weckwieder- 
die richtige Formel für Sie, wenn 


aufwachen. 
holung (Snooze) 


O Sleep Timer 
O Wecken mit Musik von Cassette, 
Radio oder mit Alarmton 
O Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung 
bei Bandende 
O Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 
O Maße: ca. 36x10 x 22 cm 


Ihnen gerade vorm Einschlafen 
immer die besten Ideen kommen, 
die Sie gerne auf Cassette fest 
halten mochten, bevor sle 
vergessen sind. Auf dem Schreib- 
tisch erinnert Sie unser CCR 300 
an den náchsten Termin und 
nimmt automatisch die Borsen- 


kurse auf (nach Vorprogrammie- 
rung). 


Auch beim SCH 200 von ITT treffen 
die Vorteile des Pult-Designs zu: 
alle Anzeigen im Blickwinkel auf 
der Schrage, alle Schalter und 
Hegler griffgunstig aut der Ebene. 
Auch im Dunkeln leicht zu 
bedienen. 
O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 
O 2 eingebaute Lautsprecher 
O LED-Zeitanzeige mit automati 
scher Helligkeits-Anpassung 
O Automatische Weckwieder- 
holuna (Snooze) 
O Abschaltautomatik (Sleep Timer) 
O Maße: ca. 36x9 x19 cm 
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Recorder SL 500 


Die Alternative für Leute, die mit 
Technik so wenig wie moglich zu 
tun haben wollen. 


Denn einfacher als er kann ein 
Cassetten-Recorder nicht bedient 
werden. Vielleicht der Grund, wes- 
halb sein Vorganger in millionen- 
facher Ausführung gebaut wurde. 
O Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 
O Automatische Aufnahme- 
Aussteuerung 
O Automatische Abschaltuna 
bei Bandende (Full Stop) 
O Batterie- und Netzbetrieb 
O Maße: ca. 19x 5x 24 cm 








Viola 250 Stereo 


Ein Stereoradio. Problemlos und 
ganz im traditionellen Stil. 


Mit zwei eingebauten Laut- 

sprechern und nuBbaumfarbigem 

Gehäuse. Genau das Hichtige für 

das Hausfrauen-Wunschkonzert in 

der Küche. Für das eigene Zimmer 

der Tochter. Oder für etwas 

Begleitmusik im Bastelzimmer. 

O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 

O 5 Watt Stereo-Musikleistung 

O Beleuchteter Skalenzeiger 

O Anschlüsse für Plattenspieler, 
Hecorder und Kopfhorer 

O MaBe: ca. 48x15 x17 cm 

O Ausführung: nuBbaumftarbig 





Clockradio CR 100 


Ein Entwurf vom weltberuhmten 
Designer Siani aus Italien. Die 
ideale Lösung für Sie, wenn Sie 
nicht allzuviel Platz auf dem Nacht 
tisch haben. 


Denn das CR 100 nimmt ganz 
besonders wenig Grundfläche ein. 
Weil Lautsprecher, Zeitanzeige und 
Skala vertikal angeordnet sind 
und die Schalter zum Bedienen 
der Uhr griffgerecht auf der Ebene. 
O3 Empfangsbereiche 
UKW, MW und LW) 
O LED-Zeitanzeige mit 
umschaltbarer Helligkeit 
O Automatische Weck- 
wiederholung (Snooze) 
O Abschaltautomatik (Sleep Timer) 
O Maße: ca. 22 x14 x 12 cm 
O Ausführungen: schwarz, we 


Das neue ITT Zubehôr 


Mit einem zusätzlichen Mikrofon 
wird die Reportage erst richtig 
professionell. Und ein Kopfhörer 
bringt den ganz personlichen 
Musikgenuß. Mit anderen Worten: 
Sinnvolles Zubehôr macht den 
Spaß mit ITT Portables erst richtig 
vollkommen. 


ITT Stereo-Kopfhôrer SKH 303: 
Für die neue Generation super- 


flacher und extra leichter Portables. 


Angenehm zu tragen, über- 
zeugend im Klang und überall 
anschlieBbar. Ganz gleich, ob 
Recorder, Hadiorecorder oder 
Stereoanlage. 

Mit 3,5 mm Klinkenstecker und 
Adapter auf 6,3 mm Klinke. 


ITT Stereo-Mikrofon SM 700: 
Klein, unauffällig, leicht und von 
überzeugender Aufnahmequalität. 
Ein hochwertiges Stereo-Elektret- 
System (Stromquelle im Griff) mit 
allem Zubehör. Mit DIN-Stecker 
und Adapter auf 3,5 mm Klinke. Mit 
Standfuß. Mit Windschutz. Fern- 
bedienung für Recorder. 





Der große Sound, 
der in die Tasche paßt. 


Hier sind die neuen Super- 
Portables von ITT. Für Musik-Fans 
von heute. Für den heiBen 
Hhythmus direkt auf die Ohren. Für 
den groBen Stereo-Sound von der 
kleinsten Musik-Kassette der Well. 


Oder für die neuesten Nachrichten 
vom Clockradio im Taschen- 
rechner. Jetzt können Sie beim 
Schaufensterbummel den Straßen- 
larm ganz einfach ausblenden — 
ganz einfach ersetzen durch die 
Musik, die Sie gerne hören. 

Die neuen Super-Portables sind so 
bescheiden in den Abmessungen, 
daB sie nie zur Last werden kän- 
nen. Und sie sind so toll im Klang, 
daß Sie in Zukunft nie mehr ohne 
sie aus dem Haus gehen werden. 
Ganz gleich ob zum Jogging, zu 
einer Runde auf dem Skateboard, 
zum Rollerskating oder zum Fahr 
radfahren. Ob im Bus oder in der 
Straßenbahn. Ob draußen ım 
Grünen, oder mitten in der Stadt. 
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[TT Zubehôr 


ITT Stereo-Kopfhorer SKH 303: 
Fur die neue Generation super- 
flacher und extra leichter Portables. 
Angenehm zu tragen, über- 
zeugend im Klang und überall 
anschlieBbar. Ganz gleich, ob 
Hecorder, Radiorecorder oder 
stereoanlage. 

Mit 3,5 mm Klinkenstecker und 
Adapter auf 6,3 mm Klinke. 





Jogger 800 Stereo 


Fin Cassetten-Spieler. Eigentlich 
nicht viel gróBer als die Cassette 
selbst. Zum in die Jackentasche 
stecken. Zum Umhängen. Oder 
zum am Gürtel tragen. Mit dem 
Jogger sind Sie ganz allein mit der 
neuen deutschen Welle, mit Hard- 
rock, Country, Jazz oder Ihrer 
Lieblingssymphonie. Allein und 
doch — auf Knopfdruck konnen Sie 
auf das eingebaute Mikrofon 
umschalten und hören, was um 
Sie herum vorgeht. 

O 2 Kopfhörer-Buchsen 

O Mikrofon-Umschalttaste 





O LED-Betriebsanzeige 

O Gleitregler für linken und 
rechten Stereo-Kanal 

O Federleichter Kopfhorer 

O Umhangetasche mil 
Cassetten-Vorratsfach 

O Demonstrations-Cassette 

O Ubertragungsbereich 
40 — 12 000 Hz 

O Batteriebetneb 

O AnschluB für Netzgerät oder 
4,5-Volt-Batterie 

O Maße: ca. 3x16x9 cm 


Micro 220 Stereo Cassette 


Noch ein Stereo-Radiorecorder. 
Aber einer von ganz besonderem 
Format. Für die superkleine Micro- 
Cassette, die sich immer mehr 
durchsetzt. Weil sie super- 
kompakte Geräte erlaubt - wie den 
ITT Micro 220. Und weil sie einen 
geradezu erstaunlichen Klang 

hat - wie der ITT Micro 220. Sie 
sollten uns beim Wort nehmen und 
diese klingende Neuigkeit einmal 
ausprobieren. Auch Sie werden 
begeislerl sein. 


O 2 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo und MW) 

O 2 eingebaute Lautsprecher 

O 1 Watt Stereo-Musikleistung 

O Automatik-Recorder fur die 
Micro-Cassetten: 
- automatische Aussteuerung 
- 2 Geschwindigkeiten 

(2,4 und 1,2 cm/s) 

O Eingebaute Kondensator- 
Mikrofone 

O Anschlüsse für Kopfhörer und 
zusatzliches Mikrofon 

O Batteriebetrieb 

O AnschluB fur Netzgerat oder 
6-Volt-Batterie 

O Maße: ca. 27 x 10 x 5 cm 


Jockey 220 Stereo Cassette 


Die neue Generation des Stereo- 
Radiorecorders. Klein. Handlich. 
Leicht. Mit allem Drum und Dran. 
Für Mono-Wiedergabe über den 
eingebauten Lautsprecher und 
Stereo-Sound über Kopfhorer. 
Mit hervorragendem Klang. Und 
mit erstklassigem Empfang. 


SerienmáBig mit Kopfhorer 


O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 

O 0,2 Watt Musikleistung 

O Gleitregler für linken und 
rechten Stereo-Kanal 

O Automatik-Hecorder: 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung 
- bei Bandende 

O Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 

O LED-Batterie-Anzeige 

O 2 Kopfhörer-Anschlüsse 

O Batteriebetrieb 

O AnschluB für Netzgerat oder 
6-Volt-Battene 

O Maße: ca. 21x10 x5 cm 





Taschen-Clockradios 


ITT Taschen-Clockradio 
TCR 3000: 
O 2 Empfangsbereiche 
(UKW und MW) 
O Quarzuhr mit LCD-Anzeige 
O Wecken mit Alarmton/Musik 
O Abschaltautomatik (Sleep Timer) 
O Nachweck-Automatik (Snooze) 
O Zwei umschaltbare Uhrzeiten 
O Stoppuhr-Funktion 
O Elektronischer Zahler 
O Eingebaute Mini-Taschenlampe 
O MaBe: ca. 17 x 7 x4 cm 


ITT Taschenrechner-Clockradio 

CRC 4000: 

O 2 Empfangsbereiche (UKW, MW) 

O Quarzuhr mit LCD-Anzeige 

O 2 Weckzeiten 

O Wecken mit Alarmton/Musik 

O Weck- und Uhrzeit-Eingabe über 
Taschenrechner-Tastatur 


O Ohrhörer/Kissenlautsprecher- 
AnschluB 

O Bstellige Rechner-Anzeige 

O 4 Rechenarten 

O Maße: ca. 7 x15 x2 cm 
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High Fidelity von ITT im Spiegel 
der Fachpresse: 

Hin und wieder fällt in der Fachwelt 
ein Produkt auf, das sich durch 
auBergewohnliche Leistungen 
auszeichnet. Daruber reden Fach- 
leute dann. Darüber schreibt auch 
die Fachpresse. Die anerkannte 
Zeitschrift HiFi Stereophonie (das 
offizielle Organ des Deutschen 
High Fidelity Instituts) schreibt in 
ihrer Ausgabe vom April 1982 über 
den ITT Synthesizer-Tuner 

HiFi 9061: »Der Empfanger besticht 
nicht nur durch seine einfache, 
problemlose Handhabung, 
sondern auch durch seine Emp- 
langsleistungen, die denen unse- 
res Referenzempfangers kaum 
nachstanden.« 

Zu bemerken sei, daß es sich bei 
dem genannten Reterenz- 
empfänger um ein Gerät der 
1800-Mark-Klasse handelt. 

In einem Vergleichstest der Zeil- 
schrift Audio (April 1982) schnitt 
der ITT Casseiver HiFi 9051 als 
Bester in seiner Klasse ab. Und 
auch die Zeitschrift Funkschau 
land die Technik der ITT Exclusive- 
Line interessant genug, um sie 
Ihrem Leserkreis aus Technikern 
und Ingenieuren vorzustellen (Aus- 
gabe 4/1982). 





ITT Synthesizer-Tuner gehen 
quarzgenau auf Empfang: 

Hier gibt es keinen Senderwahl- 
Knopf mehr, der mit viel Fingerspit- 
zengefühl betätigt werden muß, 
um die exakte Frequenz eines 
Senders einzustellen. Stattdessen 
genügt das leichte Antippen einer 
Taste und der Tuner tastet sich 
schrittweise durch den Empfangs- 
bereich. Leuchtdioden informieren 
über Senderstärke und Mittenab- 


stimmung. Eine Digital-Anzeige 
gibt die genaue Frequenz an. Und 
auf Tastendruck kann jeder Sender 
gespeichert werden, um jederzeil 
abrufbereit zu sein. 

Ein absolut präziser Schwingquarz 
sorgt in Verbindung mit einer so- 
genannten PLL-Schaltung dafür, 
daß die eingestellte Empfangs- 
frequenz unverruckbar bestehen 
bleibt. 


ITT beweist, daß anspruchsvolle 
HiFi-Technik nicht kompliziert 
sein muß: 

Bei der ITT Exclusive-Line ist die 
Bedienung der einzelnen Kompo- 
nenten kein geheimnisvoller Akt 
für Eingeweihte mehr. Hier wurde 
der verwirrenden Anzahl von 
Tasten, Schaltern und Knöpfen 
konsequent Einhali geboten. Es 
wurde strikt getrennt zwischen 
Bedienelementen, die ständig 
benötigt werden und solchen, die 
man nurverhaltnismaBig selten 
nutzt. Die einen wurden klar und 
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Zur wirksamen Unterdrückung des 
physikalisch bedingten Eigen- 
rauschens des Bandes. Und damit 


fur eigene Aufzeichnungen von 
höchster Qualität. 





Direct Loading ist der neue 
Trend bei Cassetten-Decks: 
Direct Loading macht das Wech- 
seln der Cassette zu einem ein- 
zigen Handgriff. 

Der Ubergang von Pop auf Hard- 
rock oder von Jazz auf Klassik 
geschieht damit blitzschnell. 
Cassette entnehmen — neue 
Cassette einlegen — auf 

Play drücken — und weiter 
geht's. 

Kein Entriegeln eines Cassetten- 
ochachtes mehr. Kein langsam, 
gedampftes Ausfahren der 
Cassette. Stattdessen wird die 
Cassette direkt in die Mechanik 


eingelegt. HiFi-Technik im Stil der Zeit, 
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Ubersichilich angeordnet, die 
anderen hinter einen schwenk- 
baren Teil der Gehäusefront ver- 
bannt. 

Die ITT Exclusive-Line setzt neue 
MaBstabe in der Technik und zeigt 
Konsequenz im Design. 


Dolby ist das am weitesten ver- 
breitete Rauschunterdrückungs- 
System: 

Die überwiegende Mehrzahl aller 
HiFi-Cassetten-Decks sind mit 
Dolby ausgestattet. Und auch 
mehr und mehr MusiCassetten 
werden mit diesem Rauschunter- 
drückungs-System aufgenommen. 
Das garantiert die geradezu welt- 
weite Austauschbarkeit von Cas- 
setten, die uneingeschrankte Kom- 
patibilitàt, wie der Fachmann sagt. 
Ein Grund, weshalb auch alle HiFi- 
Gassetten-Decks von ITT mit 
Dolby-Rauschunterdrückung aus- 
gestattet sind. Verwendet unter 
Lizenz von Dolby Laboratories Inc. 


HiFi-Komponenten, die auch im 
Bücherregal Platz finden: 

Die drei Komponenten des HiFi- 
Systems 2400 Mini von ITT sind 
kleinlich in Millimetern und dabei 
groBzügig in Watt. Sie passen 
bequem zwischen Goethe und 
Grass im Bücherregal und haben 
trotzdem die Leistung einer »aus- 
gewachsenen« HiFi-Anlage. 

Auch der ITT Mini-Casseiver 

MTT 20 gibt sich äußerst beschei- 
den, was die auBeren Abmessun- 
gen betrifft. Mehr hóren als sehen, 
heiBt hier die Devise. 

Etwas Besonderes ist die ITT Com- 
ponent-Line. Sie sieht auf den 
ersten Blick aus wie eine ganz 
»normale« HiFi-Anlage. Doch die 
einzelnen Komponenten sind 
weniger als 20 cm tief - und damit 
optimal für jeden, der es nicht so 
klein mag, aber trotzdem keinen 
Platz zu verschenken hat. 





Bei fernbedienbaren 
HiFi-Anlagen liegt ITT absolut 
an der Spitze: 

Da ist zum Beispiel die ITT Electro- 
nic-Line. Eine HiFi-Anlage aus 
hochwertigen Einzelkomponenten. 
Mit Quarz-Synthesizer-Tuner, 
Quarz-Direct-Drive-Plattenspieler 
und einem Mikroprozessor Control 
oystem — zur Steuerung zahl- 
reicher Abläufe nach Vorprogram- 
mierung und zur Fernbedienung 
aller wichtigen Funktionen. 

Und da ist 

das ITT HiFi-Center 

HC 9071. Auch diese 
komplette HiFi-Anlage 
der Spitzenklasse läßt 
sich nahezu vollständig 
ternbedienen. 

Beide Anlagen sind mit ` 
nichts vergleichbar, 

was der Markt zu bieten hat. Denn 
nirgends wird Ihnen ein Fernbedie- 
nungskomtor geboten wie ber ITT. 


Was Sie über HiFi-Technik 
wissen sollten: 

Uberlassen Sie Dezibel, Uber- 
sprechdamptung, Klirrtaktor oder 
Humpel-Gerauschspannundgsab- 
stand beruhigt den Spezialisten. 
HiFi-Komponenten von ITT sind 
auf jeden Fall besser, als die DIN- 
Norm fordert. Und das heißt, mit 
sicherheit besser, als das 
menschliche Ohr wahrnehmen 
kann. 

Einige wichlige Ausstattungsmerk- 
male von ITT HiFi-Komponenten 
sollten Sie jedoch kennenlernen: 
Loudness nennt man eine Schal- 
tung, die bei niedriger Wieder- 
gabe-Lautstárke gezielt den Hoch- 
und Tieftonbereich anhebt, um das 
Klangbild an die Horeigenschaften 
des menschlichen Ohres anzu- 
passen. Muting ist eine Rausch- 
Sperre, die das lastige Zischen 
zwischen den Sendern bei UKW- 
Empfang ausschaltet. Mit dem 
Rauschfilter wird gezielt das 
obere Ende des Ubertragungsbe- 
reiches beschnitten. Zum Beispiel, 
um das Rauschen bei schwachen 
UKW-Sendern zu dampfen. Mit 
dem Rumpelfilter dagegen lassen 
sich Storgerausche im Tiefton- 
bereich ausblenden. 
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Exclusive-Line: 


Exclusive-Line: 


Technisch und optisch perfekte Den Mittelpunkt bildet 
Einzelkomponenten. 
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Die ITT Exclusive-Line in ihrer auf- 
wendigsten Form. Leichtgängige 
Tipptasten stehen für zeitgemäßen 
Bedienungskomfort. Zahlreiche 
LED-Anzeigen kennzeichnen den 
technischen Standard. Und 
Begriffe wie Quarz-Synthesizer, 
Direct-Drive und Direct-Loading 
überzeugen auch den informierten 
HiFi-Kenner. 


ITT Verstärker HiFi 9041: 

O 2 x 60 Watt Musikleistung 
(2 x45W Sinus) 

O Klirrfaktor 0,03% 

O LED-Anzeige der Ausgangs- 
leislung 

O Rumpel- und ۲ 

O Loudness-Funktion 

O Monitor-Schaltung 


ITT Synthesizer-Tuner HiFi 9061: 

Keine Senderskala. Keinen Ab- 

stimmknopf. Keine Instrumente. 

otattdessen aber eine digitale 

Frequenzanzeige, leichtgangige 

Tipptasten und Empfangseigen- 

schaften, die schon HiFi-Testern 

positiv auffielen (siehe Seite 31). 

O UKW-Stereo, MW und LW 

O Quarzgesteuerte Frequenz- 
synthese 

O Abstimmung in 50-kHz-Schritten 
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bei UKW und 9-kHz-Schritten 
bei MW und LW 

O 14 Festsender-Speicher für alle 
Empfangsbereiche 

O LED-Mittenabstimmung 

O LED-Anzeige der Senderstarke 


O Digitale Frequenzanzeige (5stellig) 


O Muting-Funktion 

O FM-Empfindlichkeit (UKW): 1 pV 
O FM-Trennschärfe: 70 dB 

O Klirrfaktor: 0,2% 


ITT Cassetten-Deck HiFi 9021: 
Naher beschrieben in Verbindung 
mit der Receiver-Alternative der ITI 
Exclusive-Line. 


ITT Plattenspieler HiFi 9011: 

O Elektronisch geregelter Direkt- 
antrieb (Direct Drive) 

O Gerader Leichtgewichts-Tonarm 

O Halbautomatischer Funktions- 
ablauf 

O Auto-Cut-Taste 

O Frontbedienung aller Laufwerk- 
Funktionen 

O Low-Mass-Magnet- 
Tonabnehmer-System 
(Audio Technica AT 51 D) 


O Gleichlauf-Schwankungen (DIN): 


+0,07 ۵ 
O Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand 68 dB 
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Ein HiFi-Heceiver vereint Tuner und 
Verstárker in einem Gehäuse. 
Besonders interessant, was den 
Anschaffungspreis angeht. Und 
technisch absolut ebenbürtig zu 
getrennten Komponenten. Die ITT 
Exclusive-Line mit Receiver als 
Mittelpunkt ist die richtige Wahl für 
HiFi-Freunde mit Sinn für das 
Wesentliche. Ganz besonders für 
diejenigen, die es schätzen, daß 
auch diese Alternative durch 
maximale Bedienungsfreundlich- 
keit auffällt. Alle ständig benötigten 
Regler und Tasten sind klar und 
ubersichtlich angeordnet. Alle sel- 
ten benutzten Bedienelemente 
befinden sich hinter einer ins 
Gehäuse integrierten Abdeckung. 


ITT Receiver HiFi 9031: 
Die Schaltzentrale. Mit allen Merk- 
malen, die für Komfort, Leistung 
und beste Empfangseigenschaften 
sprechen. 
O 2x35 Watt Musikleistung 

(2 x 25 W Sinus) 
O Klirrfaktor 0,04% 
O UKW-Stereo, MW und LW 
O 5 UKW-Festsender-Speicher 
O FM-Emptindlichkeit (UKW): 2 uV 
O FM-Trennschärfe: 65 dB 
O LED-Anzeige der Senderstarke 
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O Abschaltbare AFC-Funktion 
O Rausch- und Rumpelfilter 
O Loudness-Funktion 


ITT Cassetten-Deck HiFi 9021: 

Ein zeitgemäBes Aufzeichnungs- 

gerat. Mit Servo-Tipptasten fur alle 

Laufwerk-Funktionen. Mit zahl- 

reichen LED-Anzeigen. Und mit der 

Technik für perfekte Aufnahmen. 

O Direct-Loading-System 

O 4fach Bandsorten-Umschaltung 
(auch für Reineisen-Bander) 

O LED-Aussteuerungs-Anzeige 

O Dolby-Rauschunterdruckung* 

O Signal-Rauschabstand (Dolby): 
64 dB 

O Geschwindigkeits-Schwankun- 
gen (DIN): + 0,15% 

O Ubertragungsbereich (Rein- 
eisenband): 30-17 000 Hz 


ITT Plattenspieler HiFi 9010: 
Eristin Verbindung mit der Cassei- 
ver-Alternative der ITT Exclusive- 
Line beschrieben. 


" Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc 
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Exclusive-Line: 





Kompakt und leistungsstark 


durch Casseiver. 
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ITT Casseiver HiFi 9051: 

Er ist ein logisches Ergebnis der 

immer weiter iortschreitenden Inte- 

gration elektronischer Bauteile. 

Kompakt und leistungsstark. Kom- 

promiBlos, wás das technische 

Innenleben angeht und mit allen 

Funktionen ausgestattet, auf die es 

ankommt. 

O 2x35 Watt Musikleistung 
(2 x 25W Sinus) 

O Klirrtaktor 0,05 % 

O UKW-Stereo, MW.und LW 

O 5 UKW-Festsender-Speicher 

O Muting-Funktion 

O Loudness-Funktion 

O LED-Anzeigen für UKW-Mitten- 
abstimmung, Senderstarke und 
Aufnahme-Aussteuerung 

O Cassetten-Teil mit Direct Loading 

O Dolby-Rauschunterdrückung" 

O 3fach Bandsorten-Umschaltung 
(auch für Reineisen-Bander) 

O Geschwindigkeits-Schwankun- 
gen des Recorders (DIN): £ 0,2% 


ITT Stereo-Kopfhorer SKH 303: 
Ein Kopfhorer der neuen Gene- 
ration. Leicht. Bequem. Unauffällig. 
Klangstark von den vollen Bässen 
bis zu den klaren Hohen. Passend 
zu jeder HiFi-Anlage und zu den 
neuen, aktuellen Musik-Portables. 
Durch 3,5-mm-Klinkenstecker und 
Adapter auf 6,3-mm-Klinke Uberall 
anschlieBbar. 
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O Ubertragungsbereich bei Rein- 
eisenband: 30-16 000 Hz 


ITT Plattenspieler HiFi 9010: 

Er weist alle technischen Merk- 
male zur schonenden Abtastung 
Ihrer Schallplatten auf. Bei 
angenehmem Bedienungskomfort 
durch konsequente Frontbedie- 
nung aller Laufwerk-Funktionen. 


O Elektronisch geregeltes Belt- 


Drive-Laufwerk 


O Halbautomatischer Funktions- 


ablauf 

O Auto-Cut-Taste 

O Frontbedienung aller Laufwerk- 
Funktionen 

O Magnet-Tonabnehmer-System 
[Audio Technica AT 51) 


O Gleichlauf-Schwankungen (DIN): 


+0,11% 
O Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 65 dB 


* Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc 





Component-Line: 
Da ist alles dran,worauf es 
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ITT Verstàrker HiFi 4040: 

O 2x40 Watt Musikleistung 
(2x25W Sinus) 

O Klirrtaktor 0,1% 

O LED-Anzeige der Ausgangs- 
leistung 

O Loudness-Funktion 


ITT Tuner HiFi 4060: 

O UKW-Stereo, MW und LW 

O LED-Stereo-Anzeige 

O LED-Skalenzeiger 

O LED-Anzeige der Senderstarke 
O FM-Empfindlichkeit: 1 HV 

O FM-Trennscharfe: 60 dB 

O Klirrfaktor: 0,5% 

O Mono/Stereo/Muting-Schalter 


ITT Cassetten-Deck HiFi 4020: 
O Servo-Tipptasten 

O Sfach Bandsorten-Umschaltung 
O (auch für Reineisen-Bänder) 

O LED-Aussteuerungs-Anzeige 

O Dolby-Rauschänterdrückung” 


ITT Stereo-Mikrofon SM 700: 

Klein. Unauffallig. Handlich. Und 

dennoch von hochster Klang- 

qualität und Empfindlichkeit. 

O Stereo-Elektret-System 
(Stromquelle im Gehäuse) 

O Standfuß 

O DIN-stecker 

O Adapter von DIN-Buchse auf 
3,5-mm-Klinkenstecker 

O Fernbedienungs-AnschluB über 
2,5-mm-Klinkenstecker 

O Windschutz 


bei HiFi ankommt. 
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O Signal-Rauschabstand (Dolby): 
65 dB 

O Geschwindigkeits-Schwankun- 
gen (DIN): + 0,1% 

O Ubertragungsbereich 
(Reineisenband): 30-16 000 Hz 


ITT Plattenspieler HiFi 4010: 


O Elektronisch geregeltes Belt- 


Drive-Laufwerk 


O Halbautomatischer Funktions- 


ablauf 

O Auto-Cut-Taste 

O Frontbedienung aller Laufwerk- 
Funktionen 

O Magnet-Tonabnehmer-System 
(MPC 37) 

O Gleichlauf-Schwankungen (DIN): 
0,14 % 

O Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 60 dB 


* Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc, 
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Electronic-Line: 
In vollem Umfang 


fernbedienbar. 





Nahezu alle Funktionen werden 
durch leichtes Berúhren von Tipp- 
tasten ausgelost. EinschlieBlich 
Klangeinstellung und Senderwahl. 
Nahezu alle Funktionen lassen 
sich aber auch fernbedienen. Ein- 
schlieBlich Cassetten-Deck und 
Plattenspieler. Und auBerdem 
lassen sich zahlreiche Vorgange 
auch vorprogrammieren und auto- 
matisch starten. Einschließlich der 
Aufnahme von Rundfunksendun- 
gen wahrend Ihrer Abwesenheit. 


ITT Endverstárker HiFi 80145: 
O2x130 Watt Musikleistung 
(2 x 88 W Sinus) 
O Klirrfaktor 0,005 % 
O DC-Verstärkerstufen 


ITT Vorverstärker HiFi 8043: 
Q Rumpel- und Rauschfilter 
O Loudness-Funktion 

O Tape-Dubbing-Einrichtung 
O Monitor-Schaltung 


ITT Synthesizer-Tuner HiFi 8063: 
O UKW-Stereo, 3 x KW, MW und LW 
O Quarzgesteuerte Freguenz- 
synthese 
O 54 Festsender-Speicher 
für alle Empfanasbereiche 
O Automatischer Sendersuchlauf 
O Digitalanzeige von Frequenz 
und UKW-Kanal 
O Muting-Funktion 
O FM-Empfindlichkeit (UKW): 1 V 
O Trennschärfe: 70 dB 
O Klirrfaktor: 0,2% 
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ITT Cassetten-Deck HiFi 8022 M: 

O 2-Motoren-Antrieb 

O 4fach Bandsorten-Umschaltung 
(auch für Reineisen-Bänder) 

O Elektronische Laufwerk- 
Steuerung úber Tipptasten 

O Dolby-Hauschunterdruckung* 

O Memory-Funktion 

O Geschwindigkeits-Schwankun- 
gen (DIN): 10,15% 

O Signal-Rauschabstand (Dolby): 
64 dB 

O Ubertragunasbereich 
(Reineisenband): 30-17 000 Hz 


ITT Plattenspieler HiFi 8015: 
Seine Beschreibung finden Sie bei 
der ITT Performance-Line rechts. 


ITT Control-System HiFi 80113: 

O 10 Speicher zur Vor- 
programmierung bis zu 1 Woche 
Im voraus 

O Everyday-Schaltung (tàgliche 
Programmwiederholung) 

Č Einfache Programmierung durch 
LED-Anzeige der einzelnen 
Eingabeschritte 

O Sonderzubehor: Infrarot- 
Fernbedienung HiFi 80113 T für 
alle Komponenten der HiFi 80 
Electronic-Line 


* Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc 


Performance-Line: 


High Fidelity bis an die ..... 
Grenze des Mefübaren. © 


Die absolut richtige Entscheidung, 
wenn Sie technische Spitzen- 
leistung suchen. Klanagualitat, die 
auf jeden Fall jenseits dessen liegt, 
was das menschliche Gehor unter- 
scheiden kann. 


ITT Verstärker HiFi 8045: 

O 2 x160 Watt Musikleistung 
(2 x 95 W Sinus) 

O Klirrfaktor 0,005 % 

O DC-Verstärkerstufen 

O Eingang fur MC-Tonabnehmer- 
oystem 

O LED-Anzeige der Verstärker- 
leistung 

O Subsonic-Filter 

O Rausch- und Rumpelfilter 

O Loudness-Schalter 

O Tape-Dubbing-Einrichtung 

O Monitor-Schaltung 

O 3fach Klangregelung mit um- 
schaltbaren Einsatzfrequenzen 


ITT Tuner HiFi 8065: 
O UKW-Stereo, KW, MW und LW 
O Quarz-PLL-Schaltung 
O 7 UKW-Festsender-Speicher 
O KW-Feinabstimmung 
O ZF-Bandbreiten-Umschaltung 
O Digitale Frequenzanzeige 
zusätzlich zur Flutlicht-Skala 
O LED-Mittenabstimmung 
O LED-Anzeige der Senderstarke 
O FM-Empfindlichkeit 
UKW): 0,5 UV 
O FM-Trennscharfe: 66 dB 
O Klirrfaktor: 0,1 90 
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ITT Cassetten-Deck HiFi 8025: 

O Dual-Capstan-Antrieb 

O Separate Tonköpfe für Aufnahme 
und Wiedergabe 

O Integrierter Testgenerator 
zum Einpegeln 
der Vormagnetisierung 

O sfach Bandsorten-Umschaltung 

O Dolby-Rauschunterdruckung* 

O Zahlreiche Automatik-Funktionen 

O Geschwindigkeits-Schwankun- 
gen (DIN): © 0,12% 

O Signal-Rauschabstand (Dolby): 
66 dB 

O Ubertragungsbereich (Ferro- 
chrom-Band): 25-21 000 Hz 


ITT Plattenspieler HiFi 8015: 

O Quarzgeregelter Direktantrieb 
(Direct Drive) 

O Vollautomatischer Funktions- 
ablauf 

O Optoelektronische Abtastung 
der aufgelegten PlattengróBe 

O 2 oervo-Motore zur Tonarm - 
Führung 

O Frontbedienung aller Funktionen 

O Magnet-Tonabnehmer-System 
(Audio Technica AT 13 EaX) 

O Gleichlauf-Schwankungen (DIN): 
m 0,05 Ya 

O Rumpel-Geräuschspännungs- 
abstand: 73dB 

O Synchron-AnschluB zur Fern- 
steuerung des [TT Cassetten- 
Decks HiFi 8025 


* Eingetragenes Warenzeichen Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc 
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Kleinlich in Millimetern, 
sroßzügig in Watt. 


Die drei Bausteine des Systems 
2400 Mini von IT T sind ganze 

24 Zentimeter breit und 21 Zenti- 
meter hoch. Sie kónnen also 
bequem im Regal zwischen Ihren 
Taschenbüchern Platz finden. Ein- 
gerahmt zwischen klassischer und 
moderner Literatur, zwischen 


Erzählungen und Kriminalromanen, 


Lassen Sie sich jedoch nicht zu 
der Uberlegung verführen, daB von 
derart klein geratenen HiFi- 
Komponenten auch nur ein Mini- 
mum an Leistung zu erwarten sel, 
Weit gefehlt. Mit dem ITT System 
2400 Mini haben Sie volle 2x 35 
Watt zwischen den Buchrücken 
stehen. Das ist mehr Lautstärke, 
als Sie wahrscheinlich ertragen 
konnen. Und ein Klang, der Sie ins 
Erstaunen setzen wird. 

Das ITT System 2400 Mini ist die 
deale Problemlósung für alle HiFi- 
Liebhaber, die unter chronischen 
Platzproblemen leiden. Eine aus- 
gewachsene HiFi-Anlage, die auf 
kleinstem Raum alle Ausstattungs- 
Merkmale vereint, die für den 
guten Klang entscheidend sind. 
Das System 2400 Mini von ITT 
beweist, daB High Fidelity langst 
keine Frage der Gehäusegröße 
mehr ist. 


Ein komplettes Audio/Video- 
Center aus einem Gu: 

Von ITT gibt es die Video Console 
582 HiFi. Von [TT gibt es auch ein 
groBes Programm an Farbfernseh- 
geraten und zwei alternative Video- 
Recorder. Und von ITT gibt es das 
System 2400 Mini. Alles perfekt 
miteinander kombiniert làBt sich 
daraus ein komplettes Audio/ 
Video-Center zusammenstellen, 
das keine Wünsche mehr offen 
läßt 








ITT Mini-Verstärker HiFi 2440: 
Trotz seiner 24 mal 7 mal 28 Zenti- 
meter hat er alle Merkmale einer 
ausgewachsenen HiFi-Kompo- 
nente, 
O 2x35 Watt Musikleistung 

(2 x 25 Watt Sinus) 
O Klirrfaktor 0,03% 
O LED-Leistungsanzeige 
O Loudness-Funktion 


ITT Mini-Tuner HiFi 2461: 

Auch seine wahre GröBe kann 

man nicht in Millimetern messen. 

Sondern in Mikrovolt. Denn das ist 

das Maß für die FM-Empfindlich- 

keit, bei dem man sagen kann: 

je kleiner die Zahl, umso besser 

die Empfangseigenschaften. 

O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 

O FM-Empfindlichkeit 0,9 ۷ 

O 5 UKW-Festsender-Speicher 

O LED-Anzeige der Senderstàrke 

O Muting-Funktion 


ITT Mini-Cassetten-Deck 

HiFi 2421 M: 

Die Höhe macht das echte Mini- 

Cassetten-Deck aus. Dieser Bau- 

stein kann daher einen dicken 

Pluspunkt verbuchen, denn er ist 

keinen Millimeter höher als die 

übrigen Komponenten des ITT 

Systems 2400 Mini. Und er hat 

auch sonst alles, was ein komplet- 

tes Cassetten-Deck ausmacht. 

O Slot-In Cassetten-Mechanlk 

O 3fach Bandsorten-Umschaltung 
(auch für Reineisen-Bänder) 
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O Dolby-Rauschunterdrückung" 

O LED -Bandlauf-A nzelae 

O Signal-Rauschabstand (Dolby): 
67 dB 

O Geschwindigkeits-Schwankun- 
gen (DIN): © 0,12% 

O Ubertragungsbereich 
(Reineisenband): 30-17 000 Hz 


* Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc 


Im ITT Mini Rack 2400 ist alles 
sauber zusammengefaßt: 

Sie konnen das ITT Mini Hack 
2400 silberfarben oder mit massi- 
vem Mahagoni-Rahmen haben. 
Es faBt die drei Mini-Bausteine zu 
einer kompakten Einheit zu- 
sammen. 





Und außerdem gibt es 

einen Stereo-TV-Tuner für den 
Fernsehton: 

Er heißt TV 2466 und paßt mit 
seinen 24 Zentimetern Breite 
genau auf die übrigen Komponen- 
ten des Systems 2400 Mini. Bei 
Übertragung von Fernsehsendun- 
gen mit Stereoton können Sie 
damit Ihre HiFi-Anlage zur perfek- 
ten Klangwiedergabe nutzen. 


Die HiFi-Racks von ITT: 
Perfekte Technik 
perfekt plaziert im Raum. 


Wohin mit Verstärker, Tuner, 
Cassetten-Deck und Plattenspie- 
ler? Die Losung dieses Problems 
ist elgentlich fast genauso wichtig 
wie die Wahl der richtigen HiFi- 
Komponenten selbst. ITT bietet 
daher eine Vielzahl von unter- 
schiedlichen HiFi-Racks an, die 
exakt auf die HiFi-Komponenten 
von ITT abgestimmt sind. 

In einem Rack zusammengefaßt 
wird eine HiFi-Anlage aus Einzel- 
komponenten zu einem tech- 
nischen Wohnobjekt, das sich fast 
überall in den bestehenden Wohn- 
bereich einbeziehen läßt. Die 
ganze HiFi-Technik wird repräsen- 
tativ plaziert. Alles ist optimal 
angeordnet. Alles ist übersichtlich 
zusammengefaBt. Und auch die 
sammlung an Schallplatten und 
Compact-Cassetten hat ihren 
festen Platz. 


Mit einem HiFi-Rack von ITT hat 
der Kabelsalat ein Ende: 

Denn jedes Rack hat an der Rück- 
seite genügend Platz für die 
verdeckte Verkabelung aller Kom- 
ponenten. Die gesamte HEI. 


Rack HiFi 40/1 nn 


Das Spezial-Rack für die ITT Com- 
ponent-Line. Exakt abgestimmt auf 
die Unterbringung von Verstárker, 
Tuner, Cassetten-Deck und Platten- 
spieler. Mit Platz zur Verkabelung 
der einzelnen Komponenten. 


O Schallplatten-Fach mit ver- 
chromten Stützbügeln 

O Einsatz für Compact-Cassetten 

O Ausführungen: NuBbaumfarbig 
oder mooreichefarbig 


Anlage wird dann über ein einziges O Maße: 44 x 91 x 37 cm 


Netzkabel an die Steckdose ange- 
schlossen. Ein Merkmal, das jeder 
Hausfrau willkommen sein wird. 


HiFi-Racks von ITT sind auch 
vorteilhaft mobil: 

Mehrere Ausführungen sind mit 
stabilen Doppel-Rollen versehen 
und konnen dadurch problemlos 
von ihrem angestammten Platz 
Dewegt werden. Besen oder 
otaubsauger haben dann freie 
Bahn und auch die Anschlüsse 
sind jederzeit bequem erreichbar. 


HiFi-Racks von ITT gibt es in 
zahlreichen Ausführungen: 
Exakt zugeschnitten auf die HiFi- 
Komponenten der ITT Exclusive- 
Line, der Component-Line, des 
systems HiFi 80 und auf das 
otereo Compact System ST 20. 
Denn jede Wohnraum-Situation ist 
anders und jeder HiFi-Liebhaber 
hat andere Vorstellungen. 





HiFi 80 Rack 4 und 5 


Zwei perfekte Racks zur Plazierung 
der Electronic-Line oder der 
Performance-Line des Systems 
HiFi 80 von ITT. 


HiFi 80 Rack 4: 

O Rauchglas-Abdeckung zur 
staubgeschutzten Unterbringung 
der Schallplatten 

O Schallplatten-Fach mit ver- 
chromten Stützbügeln 

O Integrierte 4fach-Steckdose 

O Schubkasten mit Raster-Einsatz 
tür Compact-Cassetten 

O Stabile Doppel-Rollen 

O Ausführungen: nuBbaum- oder 
mooreichefarbig 

O Maße (ohne Geräte): 
ca. 53x 102 x 40cm 


HiFi 80 Rack 5: 

O Durchgehende Rauchglas-Türen 

O Einschub für ca. 40 Compact- 
Cassetten 

O Schallplatten-Fach mit ver- 
chromten Stützbügeln 

O Integrierte 5fach-Steckdose 

O Beleuchtung für Plattenspieler- 
Bereich 

O Stabile Doppel-Rollen 

O Ausführungen: nuBbaum- oder 
mooreichefarbig 

O MaBe: ca. 54 x134 x 44 cm 
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HiFi 80 Rack 5 


HiFi 80 Rack 4 
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Powerboard 


ideal, wenn sie die Komponenten 
der [TT Exclusive-Line in eine 
Schrankwand integrieren oder aut 
einem Sideboard plazieren wollen. 
O Schubfach für ca. 30 Compact- 
Cassetten oder Zubehôr 
O Ausführung: braun 
O Maße (ohne Geräte): 
ca. 40 x11 x 3d cm 


Für die ITT Exclusive-Line mit 

Receiver oder separatem Tuner 

und Verstärker. 

O Schallplatten-Fach mit ver- 
chromten Stützbügeln 

O Ausführungen: braun oder 
nuBbaumfarbig 

O MaBe (ohne Gerate): 
ca. 40 x 46 x 34 cm 








Sideboard HiFi 90 


O 2 Schubkasten für ca. 50 Com- 
pact-Cassetten 

O Hinter der Tür 2 Schubfacher 
für Zubehôr etc. 

U Schallplatten-Fächer mit 
verchromten Stützbügeln 

O Ausführung: nuBbaumfarbig 

O MaBe (ohne Geräte): 
ca. 120 x 61 x 34 cm 


Hier ist alles unter Dach und Fach. 
Komplett mit dem Zubehòr, den 
Compact-Cassetten und der 
Schallplatten-Bammlung. 

Das ITT Sideboard HiFi 90 kann 
die ITT Exclusive-Line mit Receiver 
oder mit separatem Tuner und Ver- 
stärker aufnehmen. 











Rack HiFi 90/1 Rack HiFi 90/2 Rack 1 20 


O Staubgeschützte Unterbringung 
von Compact-Cassetten und 
Schallplatten hinter Glastür 

O Ausführungen: braun oder 
nußbaumfarbig 

O Maße (ohne Geräte): 
ca.40x56x34cm 


Die ideale Plazierung für die ITT 

Exclusive-Line mit Casseiver und 

Plattenspieler Oder für das ITT 

Stereo Compact System ST 20. 

O Schallplatten-Fach mit ver- 
chromten Stützbügeln 

O Einsatz für Compact-Cassetten 

O Ausführungen: nuBbaumfarbig 
oder mooreichefarbig 

O MaBe (ohne Geräte): 

me^ ca. 44 x 71x 37 cm 
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Rack HiFi 90/5 


Hier präsentiert sich die gesamte 
ITT Exclusive-Line dezent hinter 
Glas. Sowohl die Alternative mit 
Receiver als auch die Kombination 
mit separatem Tuner und Ver- 
stárker. 


O Schallplatten-Fach mit ver- 
chromten Stützbügeln 

O Einsatz für Compact-Cassetten 

O Ausführung: mooreichefarbig 

O Maße: ca. 44 x 107 x41 cm 














Eine Platte auflegen, jederzeit Klang, Lautstárke und O FM-Empfindlichkeit: 0,6 uV 
eine Cassette ein- Balance veràndern. Alles von da, O ASL-Funktion 
schieben und Platz wo man die Wiedergabe am (Automatic Stereo Level) 
nehmen. Das ist Fern- besten beurteilen kann. Alles 
bedienungskomrfort, bequem vom Sessel aus. Recorder-Tail: 
wie ihn nur ITT bieten O Automatische und manuelle 
kann. Alle wichtigen Verstarker-Teil: Aufnahme-Aussteuerung 
Funktionen lassen sich O 2x75 Watt Musikleistung O Ein-/Ausblend-Einrichtung 
bei diesem HiFi-Center bequem (2x48 W Sinus) O Dolby-Rauschunterdruckung* 
vom Sessel aus bedienen. Sie O Klirrfaktor 0,13% 
konnen den Plattenspieler starten O DLPF-Rauschunterdruckung Plattenspieler: 
und anhalten. Sie können eine Auf- O Vollautomatisches Direct- 
nahme auf Cassette machen und Tuner-Teil: Drive-Laufwerk a 
dabei sogar weich ein- und aus- O 3 Empfangsbereiche O ULM-Tonabnehmer- ۱0 >) 
blenden. Sie können unter 11 Fest- (UKW-Stereo, MW und LW) oystem sarm Die ITT Stereothek ist ein echter 
sendern wahlen. Und Sie konnen O 11 UKW-Festsender-Speicher DO 0۷ © MaBanzug für das ITT HiFi-Center 
HC 9071: 


Eine optisch ansprechende Alter- 
native zum üblichen HiFi-Turmbau. 
Exakt auf die Maße dieses HiFi- 
Centers zugeschnitten (nämlich 
genau 780 x 730 x 396 mm groß). 
Mit reichlich Platz fur Ihre Schall- 
plattensammiu na, die staub- 
geschutzt hinter zwei Túren unter- 
gebracht sind. Mit einer großzugig 
dimensionierten Ablage für bis zu 
34 Compact-Cassetten. Und mit 
einer eleganten Abdeckung, unter 
der alle Knöpfe und Tasten dezent 
dem Blick entzogen werden. 


* Eingetragenes Warenzeichen, Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc 





Stereo Compact System ST 20 





ST 20 ist die Formel für eine neue Verstärker-Teil: Plattenspieler: 

Art von Stereoanlage. Platten- O2x32 Watt Musikleistung O Halbautomatisches Belt-Drive- 

spieler, Cassetten-Deck, Tuner und (2x22W Sinus) Laufwerk (Riemenantrieb) 

Verstärker in einer kompakten Ein- O Loudness-Funktion O Magnet-Tonabnehmer-System 

heit, die nahezu überall ihren Platz O Eject-Schalter zur jederzeitigen 

finden kann. 2 x 32 Watt Musik- Tuner-Teil: Tonarm-Rückführung 

leistung aus einem Paket, voll- O 3 Empfangsbereiche 

gepackt mit all der Technik, die (UKW-Stereo, MW und LW) 

eine hervorragende Musikwieder- O LED-Mittenabstimmung ITT HiFi-Rack T 20: 

gabe ausmacht. Problemlos anzu- O LED-Anzeige der Senderstarke Aut den Millimeter passend zum 

schlieBen. Einfach zu bedienen. O Muting-Funktion ITT Stereo Compact System ST 20. 

Überzeugend in Preis und Lei- Mit genügend Platz für Inre Schall- 

stung. Und komplett mit zwei Recorder-Teil: platten-Sammlung und die Com- 

kompakten 2-Weg-Baßreflex-Laut- O3-fach Bandsorten-Umschaltung — pact-Cassetten. 

sprecherboxen. (auch fur Heineisen-Bander) O NuBbaum- oder mooreichefarbig * Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
O Dolby-Hauschunterdrückung" O MaBe: ca. 44 x 71x 37 cm unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc. 


OO 008۷ system] ® 


ITT Compact-Lautsprecherboxen 

BT 20: 

Sie gehören serienmäßig zum ITT 

Stereo Compact System ST 20 und 

sind in Technik und Design optimal 

auf diese Anlage abgestimmt. 

O Belastbarkeit 25/40 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O Ubertragungsbereich: 
65-20 000 Hz 

O Bronzefarbig 

O Maße: 172 x 239 x160 mm 
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Music Center MC 12 


MG 12 Ist der Begriff für Musik- 
horen ohne Ballast. Problemlos. 
Kompakt. Vollstandig ausgestattet. 
Eine 24-Watt-Stereoanlage zum 
Radiohoren, zum Plattenspielen 
und fur die Compact-Cassetten, 
Alles unter einer Haube, passend 
fur die Schrankwand und komplett 
mit Boxen. 
Und wenn Sie glauben, für den 
Preis konne man ja nicht allzu viel 
erwarten, dann beachten Sie bitte, 
daB der Recorder auch Reineisen- 
Cassetten »vertragen« kann, daB 
der Plattenspieler ein Automatik- 
Laufwerk hat und daB der Tuner 
eine LED-Abstimmanzeige vor- 
weisen kann. 
O 2x12 Watt Musikleistung 
O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 


Boxen M 1-20: 
(serienmäßig) 
Maße: 200 x 
300 x 

140 mm 


O LED-Senderabstimmung 
Q Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung bei 
Bandende 
- Cue- und Review 
- 3fach Bandsorten- 
Umschaltung (auch für Rein- 
eisenbänder) 
O Ablagefach für 4 Cassetten 
O Automatik-Plattenspieler 
O 2 Lautsprecherboxen 














Music Center MC 25 


Die 50-Watt-Stereoanlage mit allen 
technischen Merkmalen, auf die es 
ankommt. Problemlos, was die 
Bedienung betrifft. Komplett mit 
zwei Lautsprecherboxen. An- 
schluBfertig zum gleich loslegen. 


O 2x25 Watt Musikleistung 
O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 
O Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
- automatische Abschaltung bei 
Bandende 
- automatische Bandsorten- 
Umschaltung (Ferro-Chrom) 
O Halbautomatischer Plattenspieler 
O 2 Lautsprecherboxen serien- 
mäßig 





Locri 


Boxen LS 25: 

(serienmäßig) 

O Belastbarkeit: 15/25 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O Übertragungsbereich: 
48-16 000 Hz 

O MaBe: 250 x 360 x140 mm 





Mini-Casseiver MIT 20 


MTT 20 von ITT ist ein Beispiel 

für aktuelles, edles Design mit zeit- 
gemaBem technischen Innen- 
leben. Klasse statt Masse. Das 
bewuBte Gegenstück zur aufdring- 
lichen HiFi-Technik im Vorzeig- 
Format. Ein HiFi-Wohnobiekt, das 
sich dekorativ in jede Wohnraum- 
Gestaltung eingliedern läßt. 


O 2x32 Watt Musikleistung 
(2 x 20 W Sinus) 

O 3 Empfangsbereiche 
(UKW-Stereo, MW und LW) 

O LED-Abstimm-Anzeige 

O Muting- und Loudness- 
Funktion 

O Recorder-Teil mit 3fach 
Bandsorten-Umschaltung 
(auch für Reineisen-Bänder) 

O Dolby-Rauschunterdrúcku ng“ 


A LEE 
CSR 


ITT Boxen C 1-35: 
Belastbarkeit 
25/35 Watt. 
2-Weg-System, 
NuBbaumfarbig 
oder anthrazit. 
MaBe: 

160 x 260 x153 mm 





ITT Plattenspieler MRP 20: 

Die perfekte Ergänzuna zum [TT 

Mini-Gasseiver MTT 20. 

O Halbautomatisches Belt-Drive- 
Laufwerk (Riemenantrieb) 

O Magnet-Tonabnehmer-System 
(Audio Technica AT 3400) 

O Auto-Cut-Einrichtung zur jeder- 
zeitigen Tonarm-Rückführung 


"Eingetragenes Warenzeichen. Verwendung 
unter Lizenz von Dolby Laboratories Inc 


NO pacevsvsrew ] 9 
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ITI Lautsprecherboxen 
sind das Ergebnis 
von úber 50 Jahren Erfahrung 


Entwicklung und Konstruktion von 
Lautsprecherboxen ist eine Sache 
für Spezialisten. Eine Aufgabe, bei 
der Physiker, Akustiker und 
Ingenieure eng zusammenarbeiten 
müssen. Das Ziel ist die original- 
getreue Wiedergabe von Musik in 
einem normalen Wohnraum. Die 
Schwierigkeiten sind vielfältig und 
deren Überwindung führt zu ver- 
schiedenen technischen Prinzipien 
beim Bau von HiFi-Lautsprecher- 
boxer. 

In den Lautsprecherboxen von ITT 
kommen über 50 Jahre Erfahrung 
im Bau von Schallwandler-Syste- 
men zum Tragen. Bei ihrer Ent- 
wicklung werden modenste 
Methoden eingesetzt. Zum Bei- 
spiel ein spezielles Computer-Pro- 
gramm, mit dem die optimale 
Dimensionierung von Baßreflex- 
Boxen berechnet wird. Denn die 
Führung des Schallreflexes, die 
verwendeten Schallwandler und 
die Baugröße müssen in einem 
physikalisch ausgeglichenen Ver- 
haltnis zueinander stehen, um 
hohe Belastbarkeit und hervor- 
ragende Klangeigenschaften zu 
erreichen, 


Lautsprecherboxen mit 
Reflex-Woofer gehören zur 
Spitzenklasse: 

Bei diesem quasi geschlossenen 
BaBreflex-Prinzip erzeugt die Mem- 
branbewegung des Tieftóners im 
Inneren der Box ein kontrolliert 
schwingendes Luftvolumen, über 
welches eine zusätzliche, ab- 
gestimmte Reflex-Membrane an- 
getrieben wird. 





Viele HiFi-Liebhaber schwôren 
auf BaBreflex: 

Beim Baßreflex-Prinzip wird der 
vom Tieftóner nach hinten abge- 
gebene Schalldruck durch eine 
exakt abgestimmte Reflexöffnung 


phasenkorrekt nach vorne abge- 
strahlt. In Verbindung mit einem 
besonders soliden, resonanz- 
armen Gehause fUhrt dieses Kon- 
struktionsprinzip zu einem aus- 
geglichenen Klangeindruck, der 
vor allem auch im TiefbaB-Bereich 
die notige Fülle hat. 


Das Acoustic Suspension Prinzip 
ist die am weitesten verbreitete 
Bauart: 

Lautsprecherboxen nach diesem 
Konstruktionsprinzip werden auch 
einfach als »geschlossene« Boxen 
bezeichnet. Hier schwingen alle 
eingesetzten Lautsprecher in 
einem akustisch gedämpften und 
absolut luftdicht abgeschlossenen 
Gehause, 


Wieviel »Watt« eine 
Lautsprecherbox vertragen muß: 
Die Musikbelastbarkeit gibt an, 
welche Verstárkerleistung eine Box 
kurzfristig verkraften kann, ohne 
schaden zu nehmen. Sie sollte 
mindestens der Musikleistung des 
verwendeten Verstárkers ent- 
sprechen. Mit der Nennleistung ist 
die Dauerbelastung gemeint, die 


Lautsprecherboxen HYPERION A 2 


Die Serie HYPERION A 2 von ITT 
steht für Lautsprecherboxen der 
oonderklasse. Entwickelt für HiFi- 
Puristen, die wissen, daB es auBer- 
gewöhnlicher technischer Lósun- 
gen bedarf, um einen auBerge- 
wohnlichen Klang zu verwirklichen. 
Bestehen Sie auf einer Hôrprobe 
bei Ihrem Fachhändler HYPERION 
A2 von ITT kann sich mit den 
Besten in ihrer Klasse messen. 


Das Reflex-Woofer-System ist 
ein technischer Leckerbissen: 
Der weich aufgehangte Tieftóner 
ist mit einer Polypropylen- 
Membrane ausgestattet. Ein Mate- 
rial, das durch seine extreme 
oteifigkeit bei geringer Masse zu 
hoher Impulsfestigkeit und hervor- 
ragendem Einschwingverhalten 
beitragt. Er ist über das Luftvolu- 
men im Boxeninneren an eine 
zusätzliche Reflex-Membrane 
angekoppelt, die den Tiefton- 
bereich nach unten abrundet und 
dem Klangbild eine auBergewöhn- 
uche Fülle verleiht. 


Eine Elektronik zum Schutz des 
Hoch- und Mitteltóners: 

sie sorgt dafür, daB Sie ganz unbe- 
sorgt auch hóhere Lautstärkepegel 
fahren konnen, ohne diese beiden 
besonders empfindlichen Schall- 
wandler zu gefährden. 


A 2-150: 

O Belastbarkeit: 100/150 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 3-Weg-System mit zusätzlichem 
Reflex-Woofer 

O Ubertragungsbereich: 
25-22 000 Hz 

O Impedanz: 8 Ohm 

O Kalotten-Hachtöner 





O Unterschiedliche Austuhrungen 
für linke und rechte Aufstellung 

O Schallwand um 10° geneigt 

O Maße: 390 x 630 x 320 mm 


A 2-120: 

U Belastbarkeit: 80/120 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 3-Weg-System mit zusätzlichem 
Hetlex-Woofer 


eine Box bei ununterbrochenem 
300stündigen Intervallbetrieb ver- 
kraften kann. Auch sie sollte nicht 
kleiner sein, als die Nennleistung 
(Sinus), die der Verstärker ab- 
geben kann. 


Was man über 2-Weg- 

und 3-Weg-Boxen sagen kann: 
Grundsätzlich ist die Anzahl der 
eingesetzten Lautsprecher kein 
Hinweis auf den Klang einer Box. 
Der Schlüssel liegt vielmehr in der 
sorgfältigen Abstimmung, das 
heißt im nahtlosen Übergang zwi- 
schen den Übertragungsbereichen 
der einzelnen Lautsprecher. Ob 
dies optimal gelungen ist, können 
Sie letztlich nur selbst beurteilen. 
In einem Hörtest bei Ihrem Fach- 
händler. 


Was Ihnen der Begriff »Kalotten- 
Hochtôner« sagt: 

Durch die Verwendung von 
Kalotten-Hochtonern wird 
gewissermaßen eine »Weitwinkel- 
Abstrahlung« des für den Stereo- 
Klangeindruck entscheidenden 
Hochton-Bereiches erreicht. 


O Ubertragungsbereich: 
28-22 000 Hz 

) Impedanz: 8 Ohm 

O Kalotten-Hochtoner 

O Unterschiedliche Ausführung 
für linke und rechte Aufstellung 

O Schallwand um 10? geneigt 

O MaBe: 340 x 550 x 280 mm 
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Lautsprecherboxen Serie C 3 


Uber diese Lautsprecherboxen 
gibt es einiges zu sagen, was Sie 
in dieser Preisklasse kaum erwar- 
ten würden. Denn die neue Serie 
C 3 von ITT verbindet ein auBer- 
gewóhnlich gutes Verhaltnis 
zwischen Preis und Leistung mit 
allen technischen Merkmalen, die 
sich in hervorragender Musik- 
wiedergabe bemerkbar machen. 


Hochbelastbare 3-Weg-Systeme: 


Die Verwendung temperaturstabi- 
ler Materialien und Verbindungen 
sorgt dafür, daB diese Lautspre- 
cherboxen auch extrem hohe 
Impulsspitzen (Uberbelastungen) 
klaglos schlucken können, Die drei 
eingesetzten Lautsprecher werden 
Uber eine neu entwickelte Fre- 
quenzweiche angesteuert, die mit 
speziell ausgesuchten Bauteilen 
erster Ördnung ausgestattet Ist. 
Das Ergebnis Ist ein Klang mit ver- 
nachlassigbar geringem Klirrgrad. 


Umfangreiche Ausstattung: 

Die Frontabdeckung weist eine 
Bespannung aus hauchdünnem, 
akustisch hochdurchlassigem 
Stretch-Material auf. Sie ist 
abnehmbar und gibt den Blick frei 
auf drei optisch hervorragend prá- 
sentierte Lautsprecher. 


C 3-80: 

O Belastbarkeit: 50/80 Watt 
(Nenn-/Musikleitung) 

O 3-Weg-System 

O Übertragungsbereich: 
45-25 000 Hz 

O Impedanz: 8 Ohm 

O Maße: 260 x 420 x 205 mm 


Lautsprecherboxen Serie C 2 


Hier heiBt es ganz einfach hin- 
hóren und aufhorchen. Hinhoren, 
weil diese kompakten Laut- 
sprecherboxen ein Klangbild vor- 
weisen kónnen, das Sie schon 
vom ersten Ton an uberzeugen 
wird. Und aufhorchen, weil so viel 
Klang und so viel Ausstattung 
eigentlich viel mehr kesten mübte, 
als das Preisschild der Serie C 2 
von ITT ausweist. 


Viel Klang für wenig Geld: 
Die ITT Compact-Boxen der Serie 
C 2 sind genau das Richtige für 
Leute, die auf ein gutes Preis-/ 
Leistungsverhaltnis Wert legen. 
Und für HiFi-Kenner, die genau 
wissen, worauf es ankommt, wenn 
man möglichst viel Klang für mög- 
lichst wenig Geld haben will. 
Es handelt sich hier um 
Lautsprecherboxen in 
geschlossener Bauweise mit 
3-Weg-Systemen, die unter 
Wohnraumbedingungen 
abgestimmt sind. Die beson- 
ders kompakte Regalbox 

C 2-40 hat ein 2-Weg- 
System, 
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Umfassende Ausstattung in drei 
Gehäuse-Ausführungen: 

Die abnehmbare Frontblende ist 
mit einer hauchdunnen, akustisch 
neutralen Stretch-Bespannung 
versehen. Sie konnen zwischen 
einer nuBbaumfarbenen, einer 
eichefarbenen und einer anthrazit/ 
braunen Ausführung wáhlen. 


- 


C 2-40: 

O Belastbarkeit: 25/40 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 2-Weg-System 








C 3-100: 

O Belastbarkeit: 70/100 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 3-Weg-System 

O Übertragungsbereich: 
40-25 000 Hz 

O Impedanz: 8 Ohm 

O Maße: 300 x 500 x 230 mm 





O Übertragungsbereich: 
66-20 000 Hz 

O Impedanz: 4-8 Ohm 

O MaBe: 200 x 300 x150 mm 


C 2-60: 

O Belastbarkeit: 30/60 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 3-Weg-System 

O Ubertragungsbereich: 
49-22 000 Hz 

O Impedanz: 4-8 Ohm 

O Maße: 225 x 350 x190 mm 


C 3-60: 

O Belastbarkeit: 30/60 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

Q 3-Weg-System 

O Übertragungsbereich: 
48-22 000 Hz 

O Impedanz: 8 Ohm 

O MaBe: 225 x 350 x 194 mm 





C 2-80: 

O Belastbarkeit: 50/80 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 3-Weg-System 

O Übertragungsbereich: 
46-25 000 Hz 

O Impedanz: 4-8 Ohm 

O MaBe: 260 x 420.x 205 mm 


C 2-100: 

O Belastbarkeit: 80/100 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 3-Weg-System 

O Übertragungsbereich: 
40-25 000 Hz 

Q Impedanz: 4-8 Ohm 

O MaBe: 300 x 500 x 280 mm 


C 2-40 





Licht-Klangstrahler KLS 1-70 








Lautsprecherboxen Serie BR 2 


Die Serie BR 2 von ITT wurde nach 
dem BaBreflex-Prinzip konstruiert. 
Das Tiefton-System schwingt in 
einem akustisch exakt bemesse- 
nen Haum, dessen ins Boxen- 
innere abgegebener Schalldruck 
über eine Reflexöffnung nach 
vorne austritt und für die Klanabil- 
dung genutzt wird. Besonders im 
Tiefbaß-Bereich zeigt sich dabei 
eine intensive, kraftige Musik- 
wiedergabe. 





O Belastbarkeit: 50/70 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 2-Wed-Bafretflex-Svstem 

O Impedanz: è Ohm 


O 2 Reflektoren für indirektes Licht 


(je max. 60 Watt) 
O Mabe: 162 x 560 x162 mm 


BR 2-70: 
O Belastbarkeit: 45/70 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 


O 3-Weg-BaBreflex-System 
O Ubertragungsbereich: 


39-25 000 Hz 
O Impedanz: 8 Ohm 
O Mafe; 225 x 350 x190 mm 


BR 2-100: 

O Belastbarkeit: 60/100 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 3-Weg-BaBreflex-System 


BR 2-120 





Kugelstrahler K 3-70 


Für viele Gegebenheiten die ideale 
Lósung. Von der Decke oder Wand 
hängend nehmen sie so qut wie 
keinen Platz weg und bleiben 
optisch unauffallig im Hintergrund. 
Das komplette Befestigungs- 
material liegt bei. Auf einem Side- 
board stehend wirken sie beson- 
ders dekorativ. Der StandfuB dafür 
wird ebenfalls mitgeliefert. Die ITT 
Kugelstrahler K 3-70 sind eine 
bemerkenswerte Alternative für 
HiFi-Liebhaber mit Sinn für das 
AuBergewohnliche. Und ganz ein- 
fach die perfekte Lösung für alle 
Platzprobleme. 

Für einen transparenten Rundum- 
Klang sorgen zwei eingebaute 2- 
Weg-Systeme mit Kalotten-Hoch- 
tönern. Sie schwingen in einem 
Gehäuse aus zwei homogen mit- 
einander verbundenen Polyure- 
than-Halbschalen. 


= 








O Belastbarkeit: 50/70 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O Zwei 2-Weg-Systeme 
(= 4 Lautsprecher) 

U 2 Kalotten-Hochtoner 

O Übertragungsbereich: 
50-25 000 Hz 

O Impedanz: 8 Ohm 

O Durchmesser 254 mm 





BR 1-50 


Die Zeitschrift »Stereo« schrieb: 
»Die kleine Zweiwegbox arbeitet 
nach dem Bafreflex-Prinzip, dem 
sie unter anderem den mit 
Abstand kraftigsten und auch gut 
konturierten Baß ihrer Gruppe ver- 
dankt. Erfreulich ist dabei, 

daß auch die Höhen gut In 
Erscheinung treten, weshalb ihr in 
diesem Vergleich ein transparen- 
tes, klares und helles Klangbild 
bescheiniat wurde.« 


O Übertragunasbereich: 
39-25 000 Hz 

O Impedanz: 8 Ohm 

O Maße: 265 x420 x 205 mm 


BR 2-120: 

O Belastbarkeit: 80/120 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 3-Weg-Baßreflex-System 

O Ubertragungsbereich: 
35-25 000 Hz 

O Impedanz: 8 Ohm 

O MaBe: 310 x 480 x 230 mm 

O Belastbarkeit: 60/80 Watt 
(Nenn-/Musikleistung) 

O 2-Weg-Babreflex-System 

O Übertragungsbereich: 
45-25 000 Hz 

O Impedanz: 4 Ohm 

O Maße: 265 x 420 x 190 mm 


BH 1-80 
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Farbfernsehgeräte für Stereoton 


Stereo Color Stereo Color Stereo Color Stereo Color 

3164 Oscar 3364 Oscar 3464 Oscar 3474 Oscar 
Abbildung, Seite 12 13 13 11 
Geráteart Portable mit abnehmb. Boxen Tischgerát Tischgerät Tischgerät 
Bildröhrendiagonale 37 cm 51cm 56cm 56cm 
Betriebsspannung 220 V—. 50 Hz 220 V~, 50 Hz 220 V-, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 
Mittlerer Energieverbrauch Wh 60 Wh 60 Wh 30 Wh ] 100 Wh 
Stereo/Zweikanalton-Empfang e e e e 
Quarz-Kabelfernsehtuner (Oscar) e e e ® 
Programm-S peicherplätze 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 
Infrarot-Fernbedienung e e — © © KS 
Direkt-Kanalwahl 99 Kanále 99 Kanále 99 Kanäle 99 Kanále 


Bildschirm-Einblendung 


Programm- u. Kanalziffern 


Programm- u. Kanalziffern 


Programm- u. Kanalziftern 


Programm- u. Kanalziffern 











Feinabstimmung e e ® e 

Memory > e e e ^. 

Stand-by-Betrieb oe e | e a 
»Ideal-Farbbild«-Einrichtung © o 6 E © i 

Klang-Einsteller È Bässe, Höhen, Balance Bässe, Höhen, Balance Bässe, Höhen, Balance Bässe, Höhen, Balance 
»HyperSonic«-System i e © e a i 
Ton-Ausgangsleistung e 

(Stereo-Musikleistung) 15 ۷ 15W 30 W 30 W 


Lautsprecher 


Anschlüsse für 





Getr. BaBreflex-Boxen: 


10cm ø je Box 


Breitba nd-Lautspr.-Systeme: 
8cm 2 je System 








Breitband-Lautspr.-Systeme: 
Bcm 2 je System 





Bass -Dynamic-S ysteme; 
8cm Z je System 


TB-Aufnahme e e e e 

Kopfhörer 3 1. Tonkanal/Stereo 1. Tonkanal/Stereo 1. Tonkanal/Stereo 1. Tonkanal/Stereo 
Kopfh örer 2. Tonkanal 2 Tonkanal 2. Tonkanal 2. Tonkanal. 
Lautsprecher (4 Ohm) a R+L R+L R+L i REE — 


Video-Recorder 
VCR-Fernsteuerti ng 


AV-/Anten nen buchse 


ni 


AV-/Antennenbuchse 


AV-/Antennen buch se 


ER AV-/Antennenbuchse 


Gehäusefarbe silber nußbaum; nußbaum; nußbaum/braun; 
| braun/silber braun/silber braun/silber 
Abmessungen (BxHxT) 44 x 31x 36cm 654x42 1x46,6 cm 69,8x45,5x42,5cm 69,8x45,5x42,5cm 


(Box: 12 x 31x 21cm) 











Gewicht ca.13 kg (mit Boxen) ca 29 kg ca. 33 kg ca. 33 kg 
Empfohlenes Zubehòr - DrehfuBgestell 13 Drehfußg estell 13 DrehfuBgestell 13 
PAL/ Secam-Va riante (CCIR) - e e e SI 
Stereo Color Stereo Color Stereo Čolor Stereo Color Stereo Color 
3493 HiFi Oscar 3764 Oscar 3774 Oscar 5774 Oscar ۰ — 3793 HiFi Oscar 
Abbildung, Seite 1 NEN SIETI 11 10 
Geráteart Tischgeràt Tischgerät Tischgerät Tischgerät Tischgerät 
Bildröhrendiagonale 56cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 
Betriebsspannung 220 V—, 50 Hz 220V-, 50 Hz 220 V—, 50 Hz 220V--, 50 Hz 220 V-, 50 Hz 
Mittlerer Energieverbrauch Wh 100 Wh 95 Wh — 105 ۷/۳ ۰ — 105 Wh 105 Wh 
Stereo/Zweikanalto n-Empfang EI S i e r“ e e EE 
Quarz-Kabelfernsehtuner (Oscar) © e e — e e 
Programm-Speicherplätze 32 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 32 VHF/UHF 
Infrarot-Fernbedienung © © e e e A 
Direkt-Kanalwahl 99 Kanále i 99 Kanäle . 99 Kanäle 99 Kanäle 99 Kanäle 
Bildschirm-Einblendung Programm- u. Kanalziffern Programm- u. Kanalziffern ` Programm- u. Kanalziffern Programm- u. Kanalziffern Programm- u. Kanalziffern 
Feinabstimmung o © ® o | n 
Memory © o e e e 
Stand-by-Betrieb i o © . e E 
»Ideal-Farbbild«-Einrichtung a ® e e ® 
Klang-Einsteller r3 Bässe, Höhen, Balance Bässe, Höhen, Balan ce Bässe, Höhen, Balance Bässe, Höhen, Bala nce i Bässe, Höhen, Balance 
»HyperSonlc«-System ® © © e n © 
Ton-Ausgangsleistung 
(Stereo-Musikleistung) 30W 30W 30 W 30 W 30W 
Lautsprecher 3-Wege-Bafireflex-Systeme; Breitb.-Lautspr-Systeme; Bass-Dynamic-Systeme: Bass-Dynamic-Systeme; 3-Wege-Baßreflex-Systeme: 
13cm --7,7 x12,8cm à 4cm 2 je System 8cm @ je System Bom je System 13cm $ + 7,7 x12,8 cm 
je System + cem ø je System 
Anschlússe fúr 7 | 
TB-Aufnahme & e m e © 
Kopfhörer 1. Tonkanal/Stereo 1. Tonkanal/Stereo 1. Tonkanal/Stereo 1. Tonkanal/Stereo 1 Tonkanal/Stereo 
Kopfhórer 2. Tonkanal 2. Tonkanal 2 Tonkanal ` 2. Tonkanal 2 Tonkanal 
Lautsprecher (4 Ohm) R+L R+L R+L R+L R+L 
Video-Recorder AV-/Antennenbuchse AV-/Antennenbuchse AV-/Antennenbuchse AV-/Antennenbuchse AV-/Antennenbuchse 
VCR-Fernsteuerung - ® 2 - - = UK e — 
Gehäusefarbe nuBbaum/braun; nußbaum; nuBbaum/braun; nuBbaum/braun; nuBbaum/braun: 
braun/silber braun/silber braun/silber braun/silber braun/silber 
Abmessungen (BxHxT) 69,8x45,5x42,5cm #8,1x51,9x46cm 781x519x46cm 781x51,9x46cm 78,1x51,9x46cm 
Gewicht d ca. 33 kg ` ca. 40kg ca. 40 kg ca. 40 kg ca. 40 kg 


Emptohlenes Zubehór 


Videotext-Variante 
PAL/Secam-Variante (CCIR) 
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Drehfußgestell 13 


Drehfußgestell 14; 
Video Console 582 HiFi 


Drehfußgestell 14: 
Video Console 582 HiFi 


DrehfuBgestell 14: 
Video Console 582 HiFi 


Drehtu Bgestell 14: 
Video Console 582 HiFi 


Farbfernsehgeräte 











Ideal Color Ideal Color Ideal Color Ideal Color Ideal Color Ideal Color 
3103 Oscar 3123 Oscar 3204 Oscar 3224 Oscar 3304 Oscar 3324 Oscar 

Abbildung, Seite 20 | 20 20 — 20 19 17 
Geráteart Portable Portable Portable Portable Tischgerät Tischgerát 
Bildröhrendiagonale 37 cm 37cm 42cm 42 cm 51cm 51cm 
Betriebsspannung 220 V-,50Hz 220 V~, 50 Hz 220 V-, 50Hz 220 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 220 V—, 50 Hz 
Mittlerer Energieverbrauch Wh 45 Wh 55 Wh 45 Wh 55 Wh 50 Wh 55 Wh 
Kabelfernsehtuner (Oscar) e e ge e e e 
Programm-Speicherplátze 8 VHF/UHF 16 VHF/UHF 8 VHF/UHF 16 VHF/UHF 8 VHF/UHF 16 VHF/UHF 
Infrarot-Fernbedienung - è - a - » 
Elektrischer Send ersuchlaut - 6 ۱ : a ` - o 
Programm-Leuchtanzeige oe LED-Display ` © LED-Display © LED-Display 
Abstimmautomatik AFG AFC AFC AFC i AFC AFC — 
Programmierbare Feinabstimmung ` — D n © = e 
Stand-by-Betrieb - ۳ © - 5 
»Ideal-Farbbild«-Einrichtung - e = ® 
Quick-Taste (Ton »Aus«) - e - e - e 
Klang-Einsteller - stufenlos i M stutenlos - stufenlos 
Ton-Ausgangsleistung | 
(Musikleistung) 3W 3W 3W 3W 3W 3W 
Lautsprecher _ û x 10 cm 6x10 cm 6x10cm 6x10 cm 10 x15 cm 10x15 cm 
Anschlüsse für GE | 

TB-Aufnahme n e - © - m a 

Kopfhórer - e - a e e 

Video-Recorder Antennenbuchse Antennenbuchse Antennenbuchse Antennenbuchse Antennenbuchse  Antennenbuchse 
Gehäusefarbe braun/silber braun/silber braun/silber braun/silber nuBbaum/braun; nuBbaum/ braun; 











braun/silber 


braun/silber 








Abmessungen (BxHxT) 44 x32x37 cm 44 x 32 x 37 cm 48,5 x 35 40 cm 48,5 x 35 x 40 cm 591x422x48,5cm 59,1x42,2x48,5cm 
Gewicht ca. 12kg ca. 12 kg v ca. 15 kg ca. 15 kg ca, 25 kg ca. 25 kg 
Empfohlenes Zubehör 12/24 V-Batterie- 12/24 V-Batterie- 12/24 V-Batterie- 12/24 V-Batterie- Drehfu Bgestell 13 DrehfuBgestell 13 
Konverter Konverter Konverter Konverter | 
PAL/Secam-Variante (CCIR) e e E & o © 
Ideal Color Ideal Color Ideal Color Ideal Čolor Ideal Color ideal Color 
3414 Oscar 3433/3434 Oscar 3714 Oscar 3733/3734 Oscar 5733 Oscar 3660 A BYT 02/V 24 
Abbildung, Seite 19 17 IK 17/16 16 18. 
Geräteart Tischgerát Tischgerát Tisch gerát Tischgerát Tischgerät Tischgerät 
Bildröhrendiagonale 56 cm 56cm 67 cm 67 cm 67cm úľ cm 
Betriebsspannung 220 V-, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 220V—, 50Hz 220 V-, 50 Hz 220V—, 50 Hz 220V-, 50 Hz 
Mittlerer Energieverbrauch Wh — B0 Wh B5 Wh 85 Wh 90/85 Wh 30 Wn 120 Wh 
Kabelfernsehtuner (Oscar) e e e o A e e 
Programm -Speicherplátze 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 
Intrarot-Fernbedienung - € = i e e r 1 
Elektrischer Sendersuchlauf - CN - o e e 
Programm -Leuchtanzeige | ۳ LED-Display m LED-Display LED-Display LED-Display 
Abstimmautomatik - AFC AFC AFC AFC AFC AFC 
Programmierbare Feinabstimmung — - ۱ a - e s e 
Stand-by-Betrieb E e = 6 ` © T 
„ideal-Farbbild«-Einrichtung A e - © 2 e —— 
Quick-Taste (Ton »Aus«) = - - - = e 
Klang-Einsteller E stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos 
Ton-Ausgangsleistung 
(Musikleistung) GW GW 6wW GW à GW GW 
Lautsprecher 10 x15 cm 10x15cm 10 x15 cm 10 x15 cm 10x15 cm 13x18 cm 
Anschlüsse für 
TB-Aufnahme za; a Ò i © e = = 
Kopfhörer © D | e e s © 
Video-Recorder Antennenbuchse AV-/Antennenbuchse Antennenbuchse AV-/Antennen buchse — AV-/Antennenbuchse ` Antennenbuchse 
Geháusefarbe nuBbaum/braun: nuBbaum/braun; nuBbaum/braun: nuBbaum/braun; nuBbaum/braun; braun/bronze 
braun/silber braun/silber braun/silber braun/silber braun/silber 
Abmessungen (BxHxT) 63,5x45,5x43,2cm — 635x45,5x43,2cm — 718x518x48cm 71,8 x51,8 x48 cm 71,Bx51,8x48cm_ 77,7 x51,5x46,5cm 
Gewicht ca. 28 kg u ca. 28 kg | ca. 35 ka ca. 35 kg ca. 35 kg ca. 36 kg 


Empfohlenes Zubehör 


Videotext-Variante 


Drehfußge stell 13 


DrehfuBgestell 13 


©. - 
CNR 


DrehfuBgestell 14 


Drehfußgestell 14 


©. - 
0/0 


* Kleintastatur KT 2003, Cassetten-Interface RPI 2000 u. Keyboard 2003 BT 


Drehfußgestell 14 


DrehfuBgestell 14; 


Video Console 582 HiFi: 


BTX-Einrichtungen* 
ausgerüstet (u. BTX) 
ausgerüstet 


Video-Projektion 


CineVision 200 5 


Klang-Einsteller 


Basse, Hóhen, Balance 









































Abbildung, Seite KE «HyperSonic«-System e 1 
Projektionsschirm-Diagonale 200 em — Ton-Ausgangsleistung ۱ 
Projektionsróhrensystem NOVABEAM (Stereo-Musikleistung) 30 W 
Betriebsspannung 220 V- 50 Hz Lautsprecher Integrierter Mono-Lautsprecher (13 cm g] 

F T Anschlüsse für 
E TAN e Wh TB-Aufnahme/Verstárker e T 
O úz Lautsprecher (4 Ohm) R+L A 
Programm-Speicherplätze 32 VHF/UHF (Kabelfernsehtuner) 

AIEO Video-Recorder AV-/Antennenbuchse 

Infrarot-Fernbedienung © (auch VCR) VERE i | e 
Direkt-Kanalwahl 99 Kanäle Stat See سس‎ Essere: NUBB mer m 
Bildschirm-Einblendung Programm- und Kanalziffern dh eiie is sii = dace at Sto nach cal EH 

: Projektor-Abmessungen (B x H xT) 70x46x58cm 
Feinabstimmung e Gewicht Projekt 54 k 
| ewic rojektor ca. 54 ka; 
Memory ۱ m" Schirm ca. 22 kg 
Stand-by-Betrieb ° SerienmáBiges Zubehôr kpl. mit Projektionsschirm, 
»Ideal-Color«-Einrichtung e StandfüBen und Infrarot-Fernbedienung 


Stereo-I'V-Tuner 

















TV 2466 Anschlüsse für 
, : Antennen-Eingang Koaxial-Buchse (75 Ohm) 
ODORE, Lan 1 Antennen-Ausgang Koaxlal-Buchse (75 Ohm) 
Frogramm-Speicherplätze 8 VHF/UHF (Kabelfernsehtuner) AV-Ausgang DIN 45 482 
VHF-Bereich | 45-105 MHz TA/TB-Ausgang DIN41524 . : 
VHF-Bereich III 105-283 MHz 1. Tonkanal/Stereo Buchse für Klinkenstecker (6,3 mm oi 
UHF-Bereich IV/V 470-860 MHz 2. Tonkanal Buchse für Klinkenstecker (6,3 mm d) 
Abstimmautomatik AFC Betriebsspannung 220V—, 50 Hz 
Anzeigen Max. Energieverbrauch Wh 10 Wh A 
era op SC Abmessungen (BxHxT)/Gewicht 24xB,4x 2Bcm/ca. 3,5 kg 
Zweitonkennung LED Gehäusefarbe champagner 
] V-Kombinati 
TRC 5000 Color Bandendabschaltung Autnahme/Wiedergabe 
Abbildung, Seite 21 Eingebautes Mikrofon ae 
Fernsehteil Uhrenteil 


Bildróhrendiagonale 113 . 12cm-Farbbildròhre 24-Std.-Quarz-Schaltuhr Mit LCD-Anzeige 











Anzahl der Programme 6 VHF/UHF SS Einschaltautomatik Fernseh-, Radio-, Recorderteil 
Programm-Leuchtanzeige 5 |. Abschallaulomatik č 32Min. (Fernseh- und Radioteil) 
Abstimmautomatik AFC Anschlússe fúr | mue Jarni 26 
Radioteil Externes Mikrofon e 
Wellenbereiche PROM ۵ ۵" ۰ ۵۳۳ a ی‎ E lies i — > — 
| ALIX-Eingang 5pol. DIN-Buchse 
ee E AFC E i a "` FITTA TT Ven 
wi r Netzspannung (50 Hz) 220 V—/28 Wh | 
Batterien 10 Mono-Zellen 
Lautsprecher omg Gehäusefarbe metallic/anthrazit 
Recorderteil ——————————— = Abmessung (BxHxT) 42 x13x 32 cm 
Geschw.-Schwankungen e 10,3% oi  —  n--—- Xx eee "x 
Übertragungsbereich . 80-10 000 Hz Besonderheiten  LED-Kettefür AM/FM-Abstimmung, ` 
Automatische Aussteuerung e 7 Aufnahme/Wiedergabe und Batteriekontrolle 
CGue/Revew og — — ——— — — ——  BhphohlsiegZübehor — E CDI: Wem I SAE 
Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte 
1Warz/ Weiß-Fernsehgerät 
Studio 3502 Anschlüsse für 
Abbildung, Seite 21 TA ° / 
Geräteart Portable Ohrhörer E) 
Bildróhrendiagonale ` 81cm (110%Technik) EUR با‎ — 
Betriebsspannung 220 V—, 50 Hz; 12 V Autobatterie Gehäusefarbe braun/bronze 
Max. Energieverbrauch Wh ca. 50 Wh bei Netzbetrieb: Abmessungen (BxHxT) 43x29x26 cm 
ca. 25 Wh bei Batteriebetrieb Gewicht ca. 8,7 kg 
Programm-Speicherplätze 8 VHF/UHF Besonderheiten Kurzhub-Programmtasten; 
Ton-Ausgangsleistung (Musikleistung) d'W VHF-Teleskop- und UHF-Ringa ntenne 
Lautsp recher 8x13cm Serienmäßiges Zubehör Batterieanschlußkabel 
Weltecho electronic 3551 M Ton-Ausgangsleistung 
Abbildung, Seite 21 (Musikleistung) 3W 
Geráteart Tischgerät Frontlautsprecher 10x15 cm 
Bildróhrendiagonale 61cm Geháusefabe — — — à nuBbaum — ` 
Betri ebssp annung 220 V-. 50 Hz 4 Abmessungen (BxHxT) Ta xå xdi 5cm e 
Max. Energieverbrauch Wh 50 Wh Gewicht ca. 25 kg 
Programm-Speich erplätze | 12 VHF/UHF Besonderheiten Kurzhub-Programmtasten 


Empfohlenes Zubehär DrehfuBgestell 14 


Programm-Leuchtanzeige © 
Klang-Einsteller stufenlas 
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Video-Recorder 


Abbildung, Seite 
System 

Fernsehnorm 

Maximale Aufnahmezeit 


Programmierung 
mit eingebautem Timer 


Ausstattungs-Merkmale 


Empfangsteil 
Speicherkapazität 


VHF-Band | 
VHF-Band III 
UHF-Band N/V 


Wiederaabekanal 

Bandlauf 
Umspulzeit 
Abtastgeschwindigkeit (Video) 
Bandgeschwindigkeit 
Video-Spurbreite 

Videoteil 





Signal-/Rauschspannungsverháltnis È 


Auflósung (Leuchtdichte) 
Auflósung (Farbe) 
Drop-out-Kompensation 
Audioteil 
Übertragungsbereich 
Gleichlaufschwankungen 
Klirrfaktor 
Signal-/RHauschspannungsverháltnis 
Stereo-/Zweikanalton-Empfang 
Anschlüsse 
Antennen- -Eingang 
Antennen-Ausgang zod 
Audio- /Video-Ein-/, ‚Ausgang 
Audio-Ausgang 
Betriebsspannung 
Netzfrequenz 
Energieverbrauch Wh 
Betriebs- Umgebungstemperatur 1 
Gehäusefarbe | 
Abmessungen iB x H x T)/Gewicht 
Betriebslage 
Besonderheiten ` 











Empfohlenes Zubehór 


Video-Kamera 


Abbildung, Seite 
Arbeitssystem 


Zoom- Objektiv 

Horizontale Aufläsu ng — 
Empfindlichkeit 
Signal-/Rauschspannungsverhaltnis 
Farbtemperaturbereich 


Optischer Sucher mit 
Schnittbild-Entfernungsmesser 


Eingebautes Kondensatormikrofon 
Optische Unterbelichtungsanzeige 


Optische Anzeige 
für Video-Recorder-Betrieb 


Optische Anzeige 

für zu niedrige Versorgungsspannung 
Eingang für externes Mikrofon 

Audio- -Signal-Ausgang — 


Video Recorder 580 5 Color 
4 

VIDEO 2000 

CCIR-PAL, 625 Zeilen 

2 x4 Stunden mit VCC 480 


5 Speicherblócke (je Speicherblock: 
Ein-/Ausschaltzeit, Tag, Programm). 
vVorwahlmöglichkeit innerhalb 16 Tagen 


Video Recorder 582 Color 
4 


VIDEO 2000 


CCIR-PAL, 625 Zeilen — 
2x4 Stunden mit VCC 480 


5 Speicherblöcke (je Speicherblock: 
Ein-/Ausschaltzeit, Tag, Programmi. 
Vorwahlmóglichkeait innerhalb 16 Tagen 


e eM MÀ— — C۲٣ ٣ 


Standbild, Zeitlupe (ê Normal- 

gesc hwindigkeit), Zeitraffer/Bildsuchlauf 
(7fach vor-/5fach rückwärts), Mikroprozessor- 
Steuerlogik, DTF-Steuerung der Video-Köpte 


26 Programme 


45,25- 85,25 MHz 
163,25-224,25 MHz 
471,25-855,25 MHz 


UHF-Kanal 37 (einstellb. zw. Kdl.. 


KAZ] 


ca 180 Sekunden für VCC 480 ` 
5,08 m/sec (Kopftrommel/Band) 

2,44 cm/sec 

226um 0 


> 44 dB (CCIR) 

3 MHz 

600 kHz 

5 Zeilen (wenigstens) 


40-10 000 Hz/8 dB 
<0,3% (DIN 45 507) 
e 7% 

> 50 dB (DIN 45 500) 


DIN 45 325 B/IEC 169-2 (Koax. 75 Ohm) 


DIN 45 325 S/IEC 169-2 (Koax. 75 Ohm) 


Mit Adapter (Sonderzubehór) 

Mit Adapter (Sonderzubehór) 

220 V- (umlötbar 110, 120, 240 V~) 
48-62 HZ — 1 
ca. 65 Wh (in Bereitschaft 10 Wh) 
+ 10/- 6 

silber braun 

54 x 15,2 x 36,5 cmíca, 17 kg 
horizontal + 15 Grad 


Direktantrieb, dyn. Spurnachführung, 
DNS-Rauschunterdrückung, elektr. Záhlwerk, 
5 Motoren (Haupt-Motor quarzgeregelt), 
Sendersuchlauf, Bandsuchlauf. Zubehór: 

1 VCC 120 (2 x 1 Std. ۱ 


Video-Compact-Cassetten (VCC 120, 

VCC 240, VCC 360, VCC 480). 
Infrarot-Fernbedienung IRS 482 (Funktionen: 
Start/Stop, Laufwerktunktionen, Zeitlupe, 

Z eitraffer/Bildsuchlauf, Standbild, Aufnahme, 
Pause, Programmwahl, Bandsuchlauf). 
VCR-Kameraadapter KA 482; VCR-Fern- 
bedienungsadapter FBA 482: AV-Verbindung 
VBE |: AV-Verbindung VBE Il 


FFK 2002 
4 


24" Ei nröh ren-Dreielektroden-Vidican 
mit Streifenfilter und Streifenelektroden 
(PAL-CCIR-Norm) 


_ f= 2,0/13,5-38 mm 
> 3 MHz (250 Zellen 
100-100 000 Lux 
>42dB 

4000-10 000° K 


Gekoppelt mit Objektív 


7 5 mv kOhm 


Standbild, Zeitlupe ۷ ^ Normal- 
geschwindigkeit), Zeitraffer/Bildsuchlauf 


(7fach vor-/5fach rückwärts}, Mikroprozessor- 
Steuerlogik, DTF-Steuerung der Wideo-Köpfe 


26 Programme 


45,25- 85,25 MHz 
163,25-224,25 MHz 
471,25-855,25 MHz 


UHF-Kanal 37 (einstellb. zw. ۰ 


ca. 180 Sekunden für VCC 480 
5,08 m/sec (Kopftrommel/Band) 
244cm/sec | 

22,6 um 


> 44 dB (CCIR) 

3 MHz 

600 kHz 

5 Zeilen (we rigstens) 


40-10 000 Hz/8 dB 
20,3% (DIN 45 507) 
< 7% 

>50dB (DIN 45 500) 


DIN 45 325 B/IEC 169-2 (Koax. 75 Ohm) 
DIN 45 325 S/IEC 169-2 (Koax. 75 Ohm) 
DIN 45482 B. 

220 V— (umlôtbar 110, 120, 240 V-) 
48-62 Hz | 

ca. 65 Wh (in Bereitschaft 10 Wh) 
+10/-35°C 

silber/braun x 

54 x15,2 x 36,5 cm/ca. 17 kg 

horizontal + 15 Grad 1. 
Direktantrieb, dyn. Spurnachführung, 


DMS-Rauschunterdrückung, elektr. Záhlwerk, 


5 Motoren (Haupt-Motor quarzgeregelt), 
Sendersuchlauf, Bandsuchlauf, Zubehör: 
1VCC 120 (2 x1 Std.) 


Video-Compact-Cassetten (VCC 120, 
VCC 240, VCC 360, VCC 480). 


Infrarot-Fernbedienung IRS 2 (Funktionen: 


Start/Stop, Laufwerkfunktionen, Zeitlupe, 


Zeitraffer/Bildsuchlauf, Standbild, Aufnahme, 


Pause, Programmwahl, Bandsuchlauf); 
VCR-Fernbedienungsadapter FBA 482; 
AV-Verbindung VBE | 


a 
Video-Signal-Ausgang 
Spannungsversorgung 


Ausgangssignal für 
Recorder-Fernbedienung (Start/Stop) 


Umgebungstemperatur 

Geháusefarbe ` 
Kamera-Abmessungen ohne Handgriff 
Gesamtgewicht 5 
serienmäbiges Zubehör 


Sonderzubehör 


RAS 


Video Recorder 581 Stereo 
" ۱ li 

VIDEO 2000 

CCIR-PAL, 625 Zeilen 

2 x4 Stunden mit VCC 480 


5 Speicherblócke (je Speicherblock: 
Ein-/Ausschaltzeit, Tag, Programm). 
Vorwahlmóglichkeit innerhalb 16 Tagen 


LED-Anzeige für Stereo-/Zweikanalton- 
Umschalter für Zweikanalton-Empfang 
(Kanal 1/Kanal 2), Standbild, Zeitlupe 


(e Normalgeschwindigkeit), Zeitraffer/Bild- 


suchlauf (TŤach vor-/5fach rückwärts), Mikro- 


prozessor-Steuerlogik, DTF-Steuerung der 


Video-Kôpte E 
26 Programme 


45,25- 85,25 MHz 
163,25-224,25 MHz 
471,25-855,25 MHz 


UHF-Kanal 37 (einstellb. zw. K31... K43) 
ca. 180 Seku nden für VCC 480 

5,08 m/sec (Kopftrommel/Band) 

2,44 cm/sec 

22,6 um 


>44 dB (CCIR) 
3MHz 

600kHz — 

5 Zeilen (wenigstens) 


40- 10 000 Hz/8 dB 
<0 3% (DIN 45 507) 

= SCH 

>50dB (DIN 45500) — 
© 


DIN 45 325 B/IEC 169-2 (Koax. 75 Ohmi 


STO 


DIN 45 325 S/IEC 163-2 (Koax. 75 Ohm) 


DIN45482B - 

DIN 45511B - 

220 V— (umlötbar 110, 120, 240 V~) 
48- 62 Hz 

ca. 65 Wh (in Bereitschaft 10 Wh) 
+10/- 35°C 

silber/braun | 
54x15,2x36,5cm/ca. 17 kg 
horizontal + 15 Grad 

Direktantrieb, dyn. Spurnac hführung, 


DNS-Rauschunterdrückung, zwei Tonkanále, 


elektr. Záhlwerk, 5 Motoren (Haupt-Motor 


quarzgeregelt), Sendersuchlauf, Bandsuchlauf, 


"Zubehôr: 1 VCC 120 (2 x 1 Std.) 


Video-Compact-Cassetten (VCC 120, 
VCC 240, VCC 360, VCC 480). 


Infrarot-Fernbedienung IRS 2 (Funktionen: 


Start Stop, Laufwerkfunktionen, Zeitlupe, 


Zeitraffer/Bildsuchlauf, Standbild, Aufnahme, 


Pause, Programmwahl, Bandsuchlauf); 
AV-Verbindung VBE I 


1Vss/75 Ohm 
12 V-/480 mA (Bereich 10,5-14 Volt) 


gV- 

-10/+ 40°C 

schwarz 

75x13,2x34,7 cm (BxHxT) 
ca. 1,8 kg 


Paket 1: 

Kamera-Netzgerät NA 2000; 
VCR-Kamera-Adapter KA 482: 
AV-Verbindungskabel AV 482; 
AnschluBkabel AD 2002 
Paket 2: 

AnschluBkabel AD 2002 


Kamera-Verlängerunaskabel (10 m); 
Kamera-Transportkoffer für FFK 2002: 
Video-Kamera-Stativ VKS 2000; 
Video-Leuchte VL 2002 (1000 Wi 
Empfohlenes Zubehör": Filmtitel-Gerät 
„Title Master Profis, 


* Lieferung aus dem Programm eines Spezialherstellers über Ihren ITT Fachhàndler 


HiFi-Verstarker 


Allgemeine Daten 
System 
Abbildung, Seite 


HiFi 2440 
System 2400 Mini 
35 








Betriebsspannung (50 Hz) 220/240 V— 
Max. Energieverbrauch Wh 130 Wh 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 24x7x28cm 
Gewicht ca. 4,2 kg 
Gehausefarbe champagner 
Verstärker 
Nennausgangsleistung 
DIN (K=1%, 1 kHz) an 4/8 Ohm -/2x25W 
Musikleistung an 4/8 Ohm -/2x35W 
Klirrfaktor 
bei PN - 1dB 0,03% 
— DbeigxsS0mw — 
Leistungsbandbreite | 10-40 000 Hz 
Dàmpftungsfaktor (1kHz an 4/8 Ohm) -/50 
Übertragungsbereich 
Phonoeingang 15-30 000 Hz 
. andere Eingänge - 15-50 000 Hz 
RIAA-Abweichung (40-20 000 Hz) +1dB 
BaB-Einsteller (bei 100 Hz) +8dB 
Mitten-Einsteller - 
Höhen-Einsteller (bei 10 000 Hz) t9de 
Loudness bei Nenneingangsspannung 
(P—2x50W) 50/10 000 Hz +6/+3dB 
Rauschfilter 
Einsatzpunkt (- 3 dB) - 
Steilheit S 
Rumpelfilter 
Einsatzpunkt (- 3 dB) - 
Steilheit 
Kanalgleichheit (40-16 000 Hz) 0,5 dB 
Balance-Einsteller ` ` AB 
Intermodulationsfaktor 
(bei Nennausgangsleistung) 0,6% 
Übersprechdämpfung 
zwischen den Kanälen (1 kHz) A ده‎ db Wa 
Übersprechdámpfung 
zwischen den Eingángen (1 kHz) 70 dB 
Fremdspannungsabstand 
bei Nennausgangsleistung TA 55 dB 
andere Eingänge — 85dB 
Fremdspannungsabstand 
bei 2x 50 mW 58 dB 
andere Eingänge ` 60 dB 
Eingangsempfindlichkeit ۸۵ 2,5 mV (47 kOhm) 
TB 160 mV (47 kOhm) 
a ndere Eingänge 160 mV (47 kOhm) 
Übersteuerungsfestigkeit TA 37 dB 
andere Eingänge 30 dB 
Ausgänge TB 0,45 mV/kOhm 
Kopfhórer 30 mV (8 Ohm) 
um |. ç Leistunasverst. - l 
Empf. Lautsprecher-Impedanz 8-16 Ohm 


Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben. 


HiF1-[uner 


Allgemeine Daten 
System 
Abbildung, Seite 


Betriebsspannung (50 Hz) 


Max. Energieverbrauch Wh 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 


Gewicht 
Gehäusefarbe 


FM-Empfangsteil 
Wellenbereich 
UKW-Festsender 
Empfindlichkeit (Mono) 


26 dB S/R, 40 kHz an 300 Ohm 
26 dB S/R, 40kHzan 75 Ohm 


Empfindlichkeit (Stereo) 


46 dB S/R, 40 kHz an 300 Ohm 
46 dB S/R, 40 kHz an 75 Ohm 


Begrenzungseinsatz (-3 dB) 


an 300 Ohm 
an 75 Ohm 


48 


HiFi 2461 = 
System 2400 Mini 
35 

220/240 V— 

6,5 Wh 

24x7 x28cm 

ca. 2,7 kg 
champagnér 


87,5-108 MHz 


























Vorverstàrker Leistungsverstárker 
HiFi 4040 HiFi 9041 HiFi 8043 HiFi 80145 HiFi 8045 
Component-Line Exclusive-Line HiFi 80 Electronic -Line HiFi 80 Electronic-Line HiFi 80 Performance-Line 
33 ۱۷38 I 34 34 
220 V— 120/220/240 V— 220/240 V— 110-3127/220/240 V— — 110/120/220/240 V— 
110 Wh 180 Wh 20 Wh 410 Wh 400 Wh 
40,2x7,5x19,5cm 40x5,75x 30 cm 48x5,20xJ0cm 48 x10,5 x 35 cm 48 x10,5 x 35 cm 
ca. 3,8 kg ca. 6,5 kg ca. 5,5 kg ca. 10,6 kg ca. 14 kg e? 
champagner champagner champagner champagner champagner 
-/2 x25W -/2 x45W - 2xB8W/2x60W 2x95W/2x75W 
-/2 x40 W -/2 x BÛ ۷ - 2x130 W/2 x 90W 2x160 W/2 x 80 W 
0,1% 0,03% 0,05% 0,005 % 0,005 % 
e 0,5% 0,2% - 0,05 % 0,1% 
10-45 000 Hz 10-50 000 Hz — 10-50 000 Hz 10-50 000 Hz 
— -/60 - 30/60 40/80 
25-20 000 Hz 20-20 000 Hz 20-20 000 Hz - 10-30 000 Hz 
10-45 000 Hz 20-50 000 Hz 20-40 000 Hz 10-70 000 Hz 10-50 000 Hz 
- 0,5 dB +1dB +1dB - T 0,2 dB 
+10 dB t9dB +10 dB - +10 dB (50/100 Ha) ` 
- - - - +10 dB (800/1600 Hz) 
+10 dB 1 ۷ 0 +10 dB - +10 dB (10/20 kHz) | 
۲7/۲ 608 — +6/+4 dB +6/+3 dB - T 6,5/4- 4 dB 
- B kHz 7 kHz 7/15 kHz 
- ۳ __12dB/Okt. 12 dB/Okt. 12 dB/Okt. 
- 35 Hz 40 Hz 60/18 Hz 
- 12 dB/Okt, 12 dB/Okt. ger 12 dB/Okt. 
1,5 dB 15dB > 1,5dB 1dB 0,5 dB 
50 dB 50 dB 30 dB - 50 dB 
0,15% 0,2% - 0,1 dB 0,01 dB 
50 dB 50 dB 50 dB TO dB 55 dB 
65 dB 70 dB 65 dB - 60 dB 
62 dB 72 dB - (MC) 71 dB, (MM) 73 dB 
86 dB 85 dB - (107 dB) 91 dB 
60 dB 55 dB 60 dB (MC) 50 dB, (MM) 55 dB 
66 dB nn È 60 dB TO dB (75 dB) 59 dB 
2,5 mV (47 kOhm) 2,5 mW (47 kOhm) 1,5 mV (47 kOhm) (MC) 0,1 mV^0 Ohm, 
(MM) 2,3mV/50 kOhm 
150 mV (42 kOhm) 150 mV (4,7 kOhm) 150 mV (100 kOhm) Ue 150 mV (50 kOhm) 
150 mV (42 kOhm) - 150 mV (470 kOhm) (1/47 kOhm) 150 mV (50 kOhm) 
SV 32 dB 60 dA - (MG) 40 dB, (MM) 42 dB 
DV > 30 dB DV - =50 dB 
150 mV 1mV/kOhm 0,5 mV/kOhm - 50 mV (50 kOhm) 
900 mV (8 Ohm) 450 mV (8 Ohm) - 500 mV (B Ohm) 
= - 1V (47 kOhm) ۳ = 
8-16 Ohm 8-16 Ohm - min. 4 Ohm min: 4 Ohm 
() Auf Leistungsverstarker-Eingang bezogen. 
. MiFid080 — — HiFi 9O61 ۷6۴8068 — — e  HiFiS085 — — TF 
Component-Line Exclusive-Line HiFi 80 Electronic-Line HiFi 80 Performance-Line 
33 32 34 34 
220V- 110/220/240 V— 220/240 V— 110/120/220/240 V— 
12 Wh 24 Wh 28 Wh 
40,2x7,5x19,5cm 40x5,75x3ü0cm 48x5,25x30cm 48 x10,5 x 35cm 
ca. 2,4 kg ca. 3,6 kg ca. 5,8 kg ca. 8 kg 
champagner champagner champagner champagner 
87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 
- Ť 14 fü 
- 2 ji V 2 ۷ Tu V 
LETAN 1 uN 1uV 0,5 uV 
- TOuV 60 ۷ 35 [V 
= AO ۷ ` 35 V 30 V 17 ۷ 
2yuV 2yuV 2yuV 
luV 1 uV luV 1 ۷ 


(Fortsetzung FM-Empfangsteil) 


Stereo-Schaltschwelle 
Antenneneingangsspannung an 300 Ohm 
Antenneneingangsspannung an 75 Ohm 


Muting-Schaltschwelle 


Antennengingangsspannung an 300 Ohm 


Antenneneingangsspannungan 75 Ohm 
AFG (Haltebereich bei 1 mV/300 Ohm) 
Trennschärfe DIN 45 301 (+300 kHz) — 
Zwischenfrequenz 
ZF-Störfestigkeit 
Spiegelfrequenzfestigkeit 


AM-Unterdrückung 
bei 1 mV an 75 Ohm (IHF) 


Ubertragungsbereich 


Klirrfaktor Mono (1 kHz) 

Stereo (1 kHz) 
Fremdspannungsabstand (Mono/Stereo) 
Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo) 
Pilottonunterdrückung (19/38 kHz) 
Übersprechdämpfung (1 kHz) 


AM-Empfangsteil 
Wellenbereiche ۷ 
M 


Festsender 
Empfindlichkeiten (6 dB, m = 30 %) 
LW 
MN 
KW 
Trennschárfe (8 kHz) 


HiFi 2461 "i HiFi 4060. 
10 V = 

5 ۷ 8uV 

10 uY E 

Buy 8 

+100 kHz = 

108 SaR 

10,7 MHZ — — 10,7 MHz 

95 dB 80dB 

70 dB 48 dB 

46 dB 55 dB 

30-14 000 Hz 30-15 000 Hz 
0,1% 

0,2% 05% 
Se 67/62 dB 

dB‏ 70/65 هه 
dB 32/48 dB‏ 60/70 

40 dB 7 37458 
145-945 kriz 164-355 kHz 


210-1630 kHz 515-1620 kHz 


Es AA ۱ Ferritantenne S ۷ 


35 dB 40 dB 


Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben, 


HiFi-Cassetten-Decks 


Allgemeine Daten 

System 

Abbildung, Seite 
Betriebsspannung (50 Hz) 
Max. Energieverbrauch Wh 


Gehäuseabmessungen (BxH xT)/Gewicht 


Gehäusefarbe 
Recorderteil 
Geschwindigkeitsschwankungen (DIN) 
Ubertragungsbereich 

Normalband (FesOs) 

Spezialband 


Ferrochromband 
Heineisenband 


Höhenaussteuerbarkeit 
Ruhegeráuschspannungsabstand (m. Dolby) 
Übersprechdämpfung (Mono/Stereo, 1 kHz) 


e 


Löschfrequenz 
Löschdämpfung 
Eingangsempfindlichkeit 

Mikrofon 

Line 

DIN 
Ausgánge 

Kopfhörer 

Line 

DIN 























HiFi 2421M HiFi 4020 
System 2400 Mini Component-Line 
35 33 
220/240 V- 220 V— 
14 Wh -== 12 Wh 
24x7 x28 6۳۳/۵۵ 4 kg 40,2 x11,5x19,5cm 
champagner champagner 
T0125 +0,1% 
30-15 000 Hz 30-14 000 Hz 
30-16 000 Hz 30-16 000 Hz 
30-17 000 Hz 30-16 000 Hz 
o Ba RE , 
67 dB 65 dB 
70/45 dB g _70/45 dB 
85 kHz 82 kHz ` 
T5 dB r0dB 
0,3mV (10 kOhm) 0,7 mV (10 kõhmi 
TO ۷ 
0,3 mV (6,3 kOhm) - 
420 mV 


580 mV (47 kOhm) 

















HiFi 9061 HiFi 8063 HiFi 8065 
10 uV 10 V 10 V 
Suv 5uV 5uV 
10 ۷ 5 ۷ 10 ۷ 
Suv 2,5 pV Suv 
Quarz — — 
70 dB TO dB Schmal 66 dB, Breit 36 dB 
10,7 MHz 10,7 MHz 10,7 MHz 
90 dB 90 dB cm ج‎ 85 dB 
80 dB ۲5 dB 95 dB 
Breit 50 dB 
50 dB 50 dB (300 Ohm) Schmal 45 dB (300 Ohm) 
20-15 000 Hz 20-15 000 Hz (+1dB) 40-15 000 Hz 
0,2 9; 0,2% Breit 0,1%, Schmal 0,2% 
0,4% 0,4% Breit 0,12%, Schmal 0,4% 
62/59 dB 50/55 dB 68/66 dB 
60/58 dB 68/64 dB 66/64 dB 
60/65 dB 65/70 dB 65/85 dB 
45 00 pri 45 dB 45 dB 
146-353 kHz 152-287 kHz 145-350 KHz 
522-1611 kHz 528-1626 kHz 510-1620 kHz 
- 5,94-10,015 MHz 5,8-16 MHz 
- 9,94-14,015 MHz - 
- 13,94-18,015 MHz B 
T 14 LWW 14 MW, 12 KW - 
15uV 10 uV 
10uV 3 V 
- 5 uw 
45 dB 40dB 30 dB 
HiFi 9021 HiFi 80 22 M ۲۱۱۳۱8025 . ۰ 
Exclusiv-Line HiFi 80 Electronic-Line HiFi 80 Performance-Line ` 
32 34 34 
120/220/240 V — 110-127/220/240 V— 110/120/220/240 V— 
16 Wh 40 Wh 28 Wh 
40x115x30cm/ca 4,8kg 48x10,5 x35cm/ca 8,5kg 48x14x35cm/ca. 10,4 kg 
champagner champagner champagner 
+0,15% +0,15% +012" 
30-14 000 Hz 30-14 000 Hz 25-18 000 Hz 
30-16 000 Hz 30-16 000 Hz 25-19 000 Hz 
30-16 000 Hz 30-16 000 Hz 25-21000 Hz 
30-17 000 Hz 30-17 000 Hz - 
ledB > made — 12 dB 
64 dB 54 dB 66dB __ Së 
70/54 dB _ 65/4008 — 65/40 dB 
85 kHz Ser 7۴ 
66 dB Tú dB TO dB 


0,3 mV (1 kOhm) 
0,75 mV (5 kOhm) 


290 my (400 Ohm) 
530 mV (470 kOhm) 


0,3 mV (2,7 kOhm) 
50 mV (27 kOhm) 
1.4 mV (6,8 kOhm) 


30/380 mV (B/600 Ohm) 
580 mV (22 kOhm) 
580 mV (47 kOhm) 


0,3 mV (1,2 kOhm) 
100 mV (47 kOhm) 
5.5 mV (10 kOhm) 


a0 mV (8 Ohm) 
440 mV (22 kOhm) 
440 mV (22 kOhm) 





Umspulzeit für C 60-Cassette 


100 sec 
Typische Werte, gemessen nach DIM 45 50D, sofern nichts anderes angegeben. 


TÚ sec 


HiFi-Plattenspieler 


Allgemeine Daten 

System 

Abbildung, Seite 

Betriebsspannung (50 Hz] 

Max Energieverbrauch Wh 
Geháuseabmessungen (B xH x T)/Gewicht 
Gehäusefarbe 


silberbeige 


MRP 20 HiFi 4010 
Component-Line 

39 33 e Lisi 

220-240 V— 220V— — 

B Wh 10 Wh 


411x13x 32,3 cm/ca. 5 kg 
chamnagner 


40 x 12,4 x 32,4 cm/ca. 4 kg 


105 sec 


HiFi 9010 
Exclusive-Line 


BO sec 


HiFi 9011 
Exclusive-Line 


10 Wh 


110-120/220-240 V- 


5 Wh 


B5sec 


HiFi 8015 
HiFi BO Electr.-/Perf.-Line 
34 I 
110-127/220/240 V— 

10 Wh 


40x12,4 x 34,2 cm/ca. 4.2 kg40 x12,4 x34,2 cm/ca. 5,6 kg48 x14 x35 cm/ca. 10kg — — 


champagner 


champagner 


champagner 
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(Fortsetzung HiFi-Plattenspieler) 

Laufwerk 
Plattenteller-Durchmesser 
Drehzahlen 
Gleichlaufschwankungen (DIN) 


Rumpel-Fremd spannungsabsta nd 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 


Tonarm 
Effe ktive Tonarmlänge 
Tanc gentialer ? Spurfehlwinkel 
Einstellbereich der Auflagekraft 
Mindestauflagekraft 
Tonabnehmer 
Typ (Magnet) 
Nennauflagekraft 
Übertrag ungsbereich 





MRP 20 


300 mm 

33145 u. 45 U/min 
0,19% 

40 dB 

80 dB 


Audio Technica AT 3400 
25 mN 
20-25 000 Hz 


HiFi 4010 HiFi 9010 HiFi 9011 HiFi 8015 
310 mm "Bing . — = OMA 320mm 
33 ^ u. 45 U/min 33 15 u. 45 U/min 33 Va u. 45 U/min 331^ u. 45 U/min 
0,14% 0,11% 0,07 % 0,05% 
40 dB 38 dB 45 dB 50 dB 
60 dB ssi _65dB 68 dB T3dB 
213mm 213mm 213mm 227 mm E 
+ 3,3/-1,5 Grad 4-3,5/- 2 Grad --3,5/- 2 Grad +2,9/-1,5 Grad ahi 
0-30 mN 0-30 mN 0-40 mN 0-30 mN 
7,5mN 
MPC 37 Audio Tec hni ca AT 51 Audio Technica AT 51 D Audio Technica AT 13EaX 
20mN 5۸ 151 ` EmN —— 
20-25 000 Hz 20-20 000 Hz 20-20 000 Hz 15-28 000 Hz 


Typische Werte, gemessen (nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben. 


HiFi-Control-System 


Allgemeine Daten 

System 

Abbildung, Seite 
Betriebsspannung (50 Hz) 

Max. Energieverbrauch Wh 
Geháuseabm essungen (BxHxT 
Gehäusefarbe 

SerienmaBiges Zubehór 


Co ntrol-System 
Funktion 


Z eit-Uhr 
Programmi ierung ` ` 
Programm ier-Daten ` 


Programm-Kontrolle 


Fernbedienungs-System 
Fernbedienungs-Funktionen 


HiFi 8011 80113. ce 

HiFi 80 30 Electronic- Line 
34 

220/240 V— 

22 Wh 

48x5,25x 30cm 


champagner 


AnschluBkabel für HiFi 8015, HiFi 8022 M, HiFi 8043 und HiFi 8063 


HiFi 80113 

















Zentrale Fernbedienungseinheit für »Plattenspieler HiFi 8015«, »Cassetten-Deck HiFi 8022 Ma, Vorverstárker HiFi 8043«, 
»AM/FM-Tuner HiFi 8063« und „Leistungsverstárker HiFi 80145« 


Netzsynchrone Digitalanzeige; Wochen- und Stromausfall-Anzeige 


IE II 


Mit Leuchtdioden geführte, logische Programmiertolge 


Wochentag oder táglich Einschaltzeit/ Ausschaltzeit; Wellenbereiche; Festsenderwahl (54 Speicher); Cassetten-Deck- und Plattenspieler- 
Funktionen; Stummschaltung bei Cassetten-Aufnahme 


Programm-Abruf; Löschung einzelner Programme; Korrekturmöglichkeit während der Programmierung 


Mit Infrarot-Geber (PCM) HiFi 80113 T für HiFi 8015, + HiFi 80221 M, HiFi 8 HiFi 8063, HiFi 8043 und HiFi 80145 
Tuner: 6 Wellenbereiche; 54 Festsenderspeicher (direkt und sequentiell); Sendersuchlauf (Vor- und Rúckwárts sowie Stop) 


Verstárker: 


Plattenspieler: 
Allgemein: 


HiFi-Receiver/ HiFi-Casseiver/ HiFi-Center 


Allgemeine Daten 

System 

Abbildung, Seite 
Betriebsspannung (50 Hz) 

Max. Energieverbrauch Wh 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 


Receiver HiFi 3031 
Exclusive-Line 

32 

120/220/240V- 


40x11,5x30cm 


Casseiver HiFi 9051 
Exclusive-Line 

33: * 

220V- 


40 x Tix 36cm 


nn‏ ق۰۰۰۰ 


Gewicht 
Gehäusefarbe 
Serienmäßiges Zubehör 


Verstärkerteil 
Nennausgangsleistung 
IN (IK = 1%, 1 kHz) an 4/8 Ohm 


Musikleistung 

Klirrtaktor bei Fu-1dB 
Leistungsbandbreite 
Übertragungsbereich 
RIAA-Abweichung (40-20 000 Hz) 
Baß-Einsteller (bei 100 Hz) 
Héhen-Einsteller (bei 10 000 Hz) 


Intermodulationsfaktor 
(bei NI bei Nen nausgani gsleistu na) 


Fremdspa nnungsabstand 
bei Nennausgangsleistung TA 
TB 


Fremdspannungsabstand 

bei 2x 50 mW TA 
TE 

Eingangsempfindlichkeit TA 

Ausgänge 

Empf. Lautsprecher-Impedanz 


50 


80 08 ` 


TB 
Kopfhörer 


ca 5,8 kg 
champagner 


-/2x25W 
-/2 x 35 W 
0,04% 

20-40 000 Hz 
20-25 000 Hz 
+1dB 

+10 dB 

+10 dB 


0,1% 


65 dB 














55 dB 
60 dB 
2.5 mV (4,7 kOhm) 
150 mV (47 kOhmi 


` 1mV/kOhm 


800 mV (8 Ohm) 
8-16 Ohm 


ca. 8,3 kg 
champagner 


-i[2x25W 
-/2x35W 
0,05% 

20-40 000 Hz 
20-40000 Hz 
+1dB 

+9 dB 

+9 dB 


0,5% 


63 dB 
— Ka EAN, 


60 dB 
65 dB (AUX) 
2,5 mV (4,7 kOhm) 


545 mV (8 Ohm) 
8-16 Ohm 


Mini-Casseiver MTT 20 


120 Wh 




















30x172x23cm — 


ca 7 ka 
silberbeige 


2x20W/2x175W 
2x32W/- 

0,2% — 

10-40 000 Hz 
10-40 000 Hz 

t? dB 

+10 dB 

+ 10 dB 


0,25% 


60 dB 
80 dB 


57 dB 
64 dB 


2 mV (47 kOhm) 
160 mV (47 kOhm) 


500 mV (8 Ohm) 
4-8 Ohm 


Quellen für Phono, Reserve, Band (jeweils kombiniert mit Netz-Ein); Analogfunktionen (Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen) 
Cassetten-Deck: Start, Stop, Pause, Vor- und Rücklauf sowie Aufnahme 

Start und Stop 
Netz-Aus (stand-by): Mono/Stereo-Umschaltung 


Center HC 4071] EB 


38 

220V- 

200 Wh 

74,4 x19x 38 cm 

ca. 20,3 kg 
silber/schwarz 
Infrarot-Fernbedienung 


2x48 W/2x33W 
2x75W/- 

0,13% Le? 

14-55 000 Hz — 
15-40 000 Hz (-3 dB) 
+15 dB 

+ 18 dB (40 Hz) 

+ 17 dB (16 000 Hz) 


0,4% 


66 dB 
T6dB 


55 dB 
56 dB 


2,8 mV (47 kOhm) 
125 mV (560 kOhm) 


تخت ند 


0,55 mV/kOhm 


4 Ohm 


(Fortsetzung) 
FM-Empfangsteil 
Wellenbereich 
UKW-Festsender 


Empfindlichkeit (Mono) 
26 dB S/R, 40 kHz an 300/75 Ohm 


Empfindlichkeit (Stereo) 
46 dB S/R, 40 kHz an 300/75 Ohm 


Begrenzungseinsatz (-3 dB) an 300/75 Ohm) 


Stereo-Schaltschwelle 
Antenneneingangsspannung ` ; 
an 300/75 Ohm 


AFC-Haltebereich (bei 1 mV/300 Ohm) 
Trennschárfe DIN 45 301 (+ 300 kHz) 
7F-Stórfestigkeit — 
Spiegelfrequenzfestigkeit — — 
Übertragungsbereich 

Klirrfaktor (Mono/ Stereo, 1 kHz) 
Übersprechdämpfung (1 kHz) 
Geráuschspannungsabstand (Mono/Stereo) 
Pilottonunterdrückung (19/38 kHz) 





AM-Empfangsteil 


Wellenbereiche LW 
MW 
Empfindlichkeiten (6 dB, m= 30 %) 
LW 
MW 


Trennschärfe (9 kHz) 


Recorderteil 
Geschwindigkeitsschwankungen (DIN) 


Ubertragungsbereich 
Normalband (FesOs) 
Spezialband 
Ferrochromband 
Reineisenband 


Höhenaussteuerbarkeit 
Ruhegeräuschspannungsabstand (m. Dolby) 
Übersprechdämpfung (Mono/Stereo, 1 kHz) 
Löschfrequenz 

Löschdämpfung 5 
Eingangsempfindlichkeit Mikrofon 
Umspulzeit für C 60-Cassetten 


Plattenspieler 

Laufwerk 
Plattenteller-Durchmesser 
Drehzahlen 


Gleichlaufschwankungen DIN 
WRMS 


Humpel-Fremdspannungsabstand 
Rumpel-Geráuschspannungsabstand 


Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben. 


kompakt Anlagen 


Allgemeine Daten 
Abbildung, Seite 
Betriebsspannung (50 Hz) 

Max. Energieverbrauch Wh 
Gehàuseabmessungen (B x H x T) 
Gehäusefarbe 


Verstärkerteil 

Musikleistung 

Übertragungsbereich 

Baß-Einsteller 

Höhen-Einsteller 

Empf. Impedanz Lautsprecher 
CR Kopfhörer 

Empfangsteil 

Wellenbereiche UKW 


LW 
UKW-Empfindlichkeit 
(26 dB S/R, 40 kHz) 


Recorderteil pU. 
Geschwindigkeitsschwankungen 
Übertragungsbereich 





+ 10/— 8 dB (bei 100 Hz) 
+10/-8 dB (bei 100 Hz) 





+10/-5 dB (bei 40 Hz) 





+ 10/— 5 dB (bei 15 000 Hz) 


Receiver HiFi 9031 Casseiver HiFi 9051 Mini-Casseiver MTT 20 Center HC 90718 
87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 
5 5 = 11 
-/2 uV i 1,8/0,9 „V Etra -A,5 pv 1,2/0,6 uV 
-/35yuV 50/25 uV -/40 uV 40/20 uV E 
-/0,5 uV 1/0,5 V -A,5yuV 1.2/0,6uV — 
-/0 uV 10/5 uW -5 HV 10/5 u V 
+ 300 kHz + 300 kHz + 300 kHz (bei 0,5uV/75 Ohm) ` +850 kHz 
65 dB 60 dB 54 dB 60 dB i 
B0 dB 80 dB 85dB 80 dB e 
50 dB 7008 - 45 dB 58 dB 
20-15 000 Hz 20-15 000 Hz 40-12 500 Hz (+2 dB) 15-13500 Hz 
0,3/0,5% 0,3/0,5% 0,5/0,7% 0,5/0,5% 
40 dB 40 dB 38 dB 4008 
62/58 dB 62/58 dB 66/62 dB 64/58 dB 
60/65 dB 60/65 dB 35/40 dB 35/60 dB 
150-350 kHz 150-345 kHz 155-280 kHz 150-275 kHz 
530-1605 kHz 510-1620 kHz 520-1630 kHz 510-1640 kHz 
"e (Ferritantenne) (Ferritantenne) 
15 LV 160 W/m 120 uV/m 17 UV 
10 ۷ 63 V/m SOuV/m ` ` d 5uV 
45 dB 40 dB 55 dB 45 dB nn 
LI 
= +0,2% +0,18% +0,1% 
- 30-14 000 Hz 40-12 500 Hz 40-14 000 Hz 
- 30-16 000 Hz 40-14 000 Hz 40-15 000 Hz 
: = e 40-15 000 Hz 
S 30-18 000 Hz 40-15 000 Hz = 
H g OUr nu È a— c. 1208۰ 02 12 dB 
= 63 dB 64 dB 64 dB 
= 70/40 dB 65/30 dB 72/54 dB 
- 85 kHz B0/85/90 kHz 80 kHz 
€ Ta dB Ta dB 
Eee اک‎ kHz |. 0,5mV (2,2 kOhm) 0,1 mV (1 kOhm) 
x zi 100sec se ` < 80 sec 
Center HC 9071B Tonarm 
Effektive Tonarmlänge 204 mm 
270mm Tangentialer Spurfehlwinkel +2,6/-1,4 Grad 
334 und 45 U/min Einstellbereich der Auflagekraft 0-50 mN 
E x df Mindestauflagekraft 5 mN 
= 49 dB Tonabnehmer 
= 63dB Nennauflagekraft 15 mN 
Ubertragungsbereich 10-25 000 Hz 
MC 12 MC 25 ST 20 i 
39 39 38 eeh 
220V— 220 V- 220 V- 
60 Wh 65 Wh 100 Wh 
58 x16,5 x 38cm 52,5x15,5x39cm a 40x24x38cm 
silberbeige silberbeige silberbeige 
2 x12 W (an 4 Ohm) 2x25W (an 4 Ohm) ` 2x32W (an 8 Ohm) 
30-20 000 Hz  20-22000Hz 00 | 20-35 000 Hz 


+11 dB (bei 100 Hz) 
+11 dB (bei 10000 Hz) 





4-8 Ohm 4 Ohm 8 Ohm 
4-6000hm — ` 8-600 Ohm 8-600 Ohm 

87 5-108 MHz 875-108 MHz 875-108 MHz 
520-1610 kHz 515-1610 kHz 510-1630 kHz 
150-285 kHz 140-310 kHz 145-260 kHz 


1,5 „V (an 300 Ohm) 


+0,2% (DIN) 


60-12 500 Hz 


1.2 uV (an 75 Ohm) 


+0,2% (DIN) 
40-10 000 Hz 


1uV (an 75 Ohm) 


+0,08 % (WRMS) 
50-15 000 Hz 
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(Fortsetzung Kompaktanlagen) MC 12 MC 25 ST 20 





Bandsortenumschaltung Fe:Os/CrOs/Reineisenband E Automatisch (FesOs/CrOs) FesOsa/CrOs/Reineisenband 
Ruhegeráuschspannungsabstand 45 dB |^ 49dB 64 dB (m. Dolby) = 

Ü bersprechdämpfu ng (Mono/ Stereo) 65/35 dB 55/30 dB 65/40 dB 1 
Löschdämpfung . TOdB 65 08 ` TO dB 

Umspulzeit (C 60-Cassette) 140 560 — 80 sec 4 100 sec 


Plattenspieler 





Typ Automatisch er Einzelspieler Halbautom atisch er Einzelspieler Automatischer Einzelspieler 
Antrieb | Reibrad Riemenantrieb 1 ! Riemenantrieb 
Tonabnehmersystem Keramik ۱ Magnet A Magnet 

Serienmäßiges Zubehör Zwei Lautsprecherboxen M1-20 Zwei Lautsprecherboxen LS 25 Zwei Lautsprecherboxen BT 20 
Lautsprecherbox M 1-20 LS 25 BT 20 
Menn-/Musikbelastbarkeit 10/20 W 15/25 W 25/40 W 

Übertragungsbereich Dé " 48-16 000 Hz R 65-20 000 Hz 

Impedanz 4 Ohm 4 Ohm 8 Ohm 

Abmessungen (BxHxT) 200 x 300 x 140 mm 250 x 360 x 110 mm 172x239x160 mm 


Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben, 


HiFi-Lautsprecherboxen 


= C 3-60 C 3-80 C 3-100 
Abbildung, Seite ` 42 42 Aa 
Nenn-Musikbelastbarkeit : ... 30/60 ۷ 50/80 W - T0/100 W 
Praktische Betriebsleistung ca. 1,25 W ca. 1,11 W Si ca. 1,3 W 
System 3-Wege Mortal 3-Wege 3-Wege 
Ubergangsfrequenzen 7000/14 000 Hz 2000/15 000 Hz 2000/10 000 Hz 
Ubertragungsbereich 48-22 000 Hz 45-25 000 Hz 40-25 000 Hz 
Impedanz i 1 8 Ohm BOhm B Ohm 
Empfohlene Verstärker-Nennleistung 10-30 W 20-50 W 25-70 W 
Bestückung TII 
Hochtöner 57 mm d 57 mm 8 |. Tümm 8 
Mitteltóner 70 mm dà و‎ 100 mm gi 100 mm 8 
Tieftöner 160 mm d 210 mm 3 250 mm 8 
Mettovolumem We 10 Liter 15,3 Liter 23,7 Liter 
Gehäusefarbe nußbaumfarbig; eiche- nußbaumfarbig; eiche- ` nußbaumfarbig; eiche- i^ 
| farbig: anthrazit-braun farbig: anthrazit-braun farbig; anthrazit-braun 
Abmessungen (B xH xT) 225 x 350 x 194 mm 260 x 420 x 205 mm 300 x 500 x 230 mm 
AnschluBkabel 3 m fest montiert, e 3 m fest montiert, 3 m fest montiert, 
A mit Normstecker mit Normstecker mit Normstecker | 
bespannter Frontblende bespannter Frontblende =- bespannter Frontblende 
Empfohlenes Zubehór 3 | Standfuß LF 10 Standfuß LF 10 
BR 2-70 | BR 2-100 BR 2-120 
Abbildung, Seite 43 - 43 43 
NMenn-/Musikbelastbarkeit — 45/70 W 60/100 ۷ 80/120 W 
Praktische Betriebsleistung ca. 1,1 W ni ca. ۷ Ga. 1W 
System ~ 3-Wege-Baßreflex | A 8-Wege-BaBreflex 3-Wege-BaBreflex 
Übergangsfrequenzen 6000/10 000 Hz — 3000/10000 HZ 2000/5000 Hz 
Úbertragungsbereich 39-25 000 Hz 1 39-25 000 Hz E 35-25 000 Hz 5 
Impedanz 8 Ohm " 2 - 8 Ohm 8 Ohm 
Empfohlene Verstärker-Nennleistung 15-45 W — 25-60 W 25-80 W 
Bestückung (K — Kalotte) ۱ E 
Hochtóner 16mm & (KI 14 mm 4 (K) ۱ 19mm à (K) 
Mitteltóner 70 mm % SIA 70mm % m 100 mm 8 E 
Tieftöner 170 mm © l 200 mm @ | 245mm © r 
Nettovolumen 10,2 Liter E 15,2 Liter 27,8 Liter 
Gehäusefarbe ET. CE nußbaumfarbig; braun - nuBbaumfarbig; braun nuBbaumfarbig; braun 
Abmessungen (BxHxT) 2 225x350x190 mm 265 x 420 x 205 mm 310x480x230mm 
Anschlußkabel 3,5 m mit Normstecker 3,5 m mit Normstecker z 3,5 m mit Normstecker 
(KlemmanschluB) (KlemmanschluB) (KiemmanschluB) 
Besonderheiten F: BaBreflex-System; BaBreflex-System; Bafireflex-System: 
abnehmbare Frontblende abnehmbare Frontblende abnehmbare Frontblende 
Empfohlenes Zubehör 33 MF standfuB LF10 — Standfuß LF 10 
Dili A 2-120 A 2-150 | KLS 1-70 K 3-70 
Abbildung, Seite "a 4 41 BE; 43 
Nenn-/Musikbelastbarkeit 80/120 W 100/150 W 50/70 W = 50/70 W = 
Praktische Betriebsleistung ca 1W ca. 1W ča. 2,8 W 5 ۱ ca. 4,2 ۷ 
System 3-Wege m. Reflex-Woofer - 3-Wege m. Refiex-Woofer 2-Wege-Baßreflex  2-Wege [2 x) 
Übergangsfrequenzen 1200/3500 Hz i 1000/3500 Hz 2000 Hz 2000 Hz 
Übertragungsbereich 28-22 000 Hz 25-22 000 Hz 39-20 000 Hz 50-25 000 Hz 
Impedanz 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 
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(Fortsetzung HiFi-Lautsprecherboxen) i 


Empfohlene Verstärker-Nennleistung 


Brulückung ۱۳ = Kalotte) 
Hochtöner 


Mitteltöner 

Tieftöner 

Reflex-Woofer 
Nettovolumen 
Gehäusefarbe 





Abme ssungen (B xHxT) 


AnschluBkabel 


Besonderheiten 


Abbildung, Seite 
Nenn-/Musikbelastbarkeit 
Praktische Betriebsleistung 
System 
Ubergangsfrequenzen > 1 
Ubertragunasbereich 
Impedanz 
Empfohlene Verstärker-Nennleistung 
Bestückung (K = Kalotte) 

Hochtóner 

Mitteltóner 

Tieftóner 
Netto-Volumem 
Geháusefarbe 





Abmessungen (BxHxT) ` 
Anschlußkabel 


Besonderheiten 


Em pfohle nes Zubehôr 


A 2-120 


— 25-80 W 


25mm & (K) 
87 mm 6 
170 mm æ 
250 mm ۵ 


rome 


(abnehmbare Frontblende) 
340 x 550 x 280 mm 


4m mit Klemmanschluß 
(2 x1,5 mm?) 


Reflex-Woofer-System mit ` 


Butterworth-Abstimmung; Uber- 
lastungsschutz fùr Hoch- und 
Mitteltonbereich (ASP): Boxen- 


Frontseite um 10° geneigt. 
Rechte/linke Ausführung 


C2-40 
42 
25/40 W 
ca. 15 ۷ 
2-Wege 
5000 Hz 

. 66-20000 Hz 
4..8 Ohm 
10-25 W 


57 mm à 
120 mm 2 
6,5 Liter 


nußbaumfarbig; eiche- 
farbig; anthrazit-braun 


200 x 300 x 150 mm 


3m fest montiert, 


mit Normstecker 


A 2-150 
45-100 W 


25mm @ (K) 
87 mm 2 
210 mm 8 | 
320 mm & 
51 Liter 


braun 
iabnehmbare Frontblende) 


` 390x630 x 320 mm 


4 m mit Klemmanschluß 
(2x1,5 mm?) 


Reflex Woofer-System mit, 


KLS 1-70 


. 15-90 W 


TÚ mm 2 


130 mm ۵ 


|. BLiter 


anthrazit; braun; beige 
(Nextel-Lackierung) 
162 x 550 x 152 mm 
(ohne Wandhalterung); 
162x560x232mm 
{mit Wandhalterung) 


K3-70 
20-50 W 


 2x19mm à (K) 


2x130 mm 2 


7 Liter 


Stoffbespannung 
dunkeibraun 
Gehäuse 254 mm ©: 
Gesamthöhe 

mit TellerfuB 340 mm 


3m Netzkabel mit Schukostecker, 6,5 m mit Stahlseileinlage 


Lautsprecher-Normbuchse 
2 Reflektoren für indirektes 


Butterworth-Abstimmung; Über- 
lastungsschutz für Hoch- und 
Mitteltanbereich (ASP); Boxen- 


Frontseite um 10° geneigt 
Rechte/linke Ausführung 


C2-60 

42 

30/60 W 

ca. 1,3 W 
3-Wege 
7000/14 000 Hz 
49—22 000 Hz 
4..8 Ohm 
10-30 W 


57 mm o 
TO mm o 
170 mm g 
10 Liter 


nußbaumfarbig; eiche- 
farbig; anthrazit-braun — — 


225x350 x190 mm 


3 m fest montiert, 
mit Normstecker 


ki 


Typische Werte, gemessen nach DIN 45 500, sofern nichts anderes angegeben. 


Kofferradios/ Heimradio 


Abbildung, Seite 
Wellenbereiche ` 
Abstimmautomatik (AFC} 
Musik-Ausgangsleistung 
Lautsprecher 
Klang-Einsteller 
Anschlüsse für 

TA (Kristall)/TB 

Ohrhörer ` 
Betriebsspannung 


Gehausefarbe 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 
Gewicht 








Clockradios 


Abbildung, Seite 

Radioteil 
Wellenbereiche — > 
Musik-Ausgangsleistung 
Lautsprecher 
Klang-Einsteller 


Junior 200 
25. 

UK, M 

e 

0,4 W 
6x8cm 


35mm 2 (M) E 
4 Mignon-Zellen 


silberbeige 
17,5x11,8 x51 em 
ca. 0,5 kg 


CRC 4000 
29 


Tiny 200 
25 
UK, M, L 


0,65W 
Bxi2cm 


35mmgiM) - 


4 Mignon-Zellen; 
220 V- 


silberbelge ` ` 
21,6 x14,7 x5,8 cm 
ca 0,9 kg 


TCR 3000 A 
29 


a 


Mitabnehmbarer, stretch- 
bespannter Frontblende 


Licht (max. 2 x 60 Watt); 


Wandhalterung 
C 2-80 62-100 ` 
42 42 
50/80 W 80/100 W 
ca. 1W ca. 0,8W 
3-Wege 3-Wege 
2000/5000 Hz 2000/5000 Hz 
46-25 000 Hz 40-25 000 Hz 
d. 8 Ohm d 8 Ohm 
20-50 W 25-80 W 
57 mm à 57 mm æ 
100 mm o 100 mm & 
200 mm % 245 mm ۵ 
15,3 Liter 23,7 Liter > 


nußbaumfarbig; eiche- 
farbig; anthrazit-braun 


260 x 420 x 205 mm 


3 m fest montiert 
mit Normstecker 


Mit abnehmbarer, stretch- 
bespannter Frontblende 


Standfuß LF 10 


Polo 200 

24 

UK, K (49 m), M, L 
© 


=" 


8x12cm 


e 

3,5 mm ø (M) 

6 Baby-Zellen: 

220 ۷ ec 
silberbeige a | 
cb 6x17 x6,8cm 


ca. 1,3 kg 


CR 100 A 


— س‎ me e 


27 


UK, ML 
0.6W 
6x4cm 


nuBbaumfarbig; eiche- 
farbig; anthrazit-braun 


300 x 500 x 230 mm 


d m fest montiert, 
mit Normstecker 


Mit abnehmbarer, stretch- 
bespannter Frontblende 


Standfuß LF 10 


Golf 200 international 
24 


UK, 2 xK (19-120 m), M 
e ۱ 

3,5 VV 

10x15cm +2 cm d 

e 


e 

3.5 mm d (M) 

6 Mono-Zellen; 

110/220 V~ 

braun 
.30x20,5x 75cm 

ca 1,8 kg 


SCR 200 
26 


UK (S), ۱ 
2 x0,65 ۷ 
2x75cm 
e 


BR1-80 

43 

60/80 W 

ca. 25W 
2-Wege-Baßreflex 
1500 Hz : 
45-25 000 Hz 
40hm 

25-60 ۷ 


13 mm 2 (K) 
175mm o 
14 Liter 


goldbraun, 
schwarzer Stretch 


265x420 x190 mm 
4,5 m fest montiert, 
mit Normstecker 
Baßreflex-System 


Viola 250 Stereo 
27 

UK (S), M, L 

e 

2x2,5W 
2x10cm g 

e 


e — 
3,5 mm 2 (S) 
220 V- 


 nuBbaum 
48 x14,5 « 16,8 cm 
ca. 2,8 kg 
(M) > Mono 
(S) = Stereo 
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(Fortsetzung Clockradios) 
Uhrenteil = 
24-Stunden-Schaltuhr 
Anzeige 
Weckart 
Nachweckautomatik 
Abschaltautomatik 
Betriebsspan nung 


Geháusefarbe 
Geháuseabmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


CRC 4000 





a zz ERR سیب‎ 


3x1,5 V Micro-Zellen; 
2 x1,5 V Knopf-Zellen 


(Uhr; Rechner) 
silberbeige 

FA « 45x21cm 
ca. 0,2 kg 


Recorder/Radio-Recorder 


Abbi idung, Seite 

Radioteil 
Wellenbereiche 
Abstimmautomatik (AFC) 
Musik-Ausgangsleistung 
Lautsprecher 
Klang-Einsteller 

Recorderteil 
Geschwindigkeitsschwankungen 


Ubertragungsbereich 
Normalband (Fe:Oa) 
Chromband (CrO:) 
Heineisenband 


Ruhegeráuschspannungsabstand 
Automatische/manuelle Aussteuerung 


Bandzáhlwerk 
»Pause«-Schalter 
Bandendabschaltung 
Eingebautes Mikrofon - 


Anschlüsse für 
Mikrofon 


TA (Kristall)/T B 
| Kopfhörer/Lautsprecher 
Betriebsspannung 


Gehausefarbe 
Gehäuseabm essungen (BxHxT 
Gewicht 


= سب‎ Fe 








Abbildung, Seite 

Radioteil 
Wellenbereiche ` 
Abstimmautomatik (AFC) 
Musik-Ausgangsleistung 
Lautsprecher 


Klana-Einsteller 
Recorderteil 
Geschwindigkeitsschwankungen 


Normalband (Fe203) 
Chromband (GrOs) 
Reineisenband 


Ruhegeräuschspannungsabstand 
Automatische/manuelle Aussteuerung 


Bandzählwerk 
»Pause«-Schalter 
Bandendabschaltung 
Eingebautes Mikrofon 


Anschlüsse für 
Mikrofon 


TA (Kristall)/TB 
.. Kopfhórer/Lautsprecher 
Betriebsspannung 





Gehäusefarbe 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 
Gewicht 
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SL 500 
27 


2W 
Tx10cm 


+0,25% 


63-12 500 Hz 
50 dB 
©; — 


1 


a 
5 Baby-Zellen; 
220V-— 
silberbeige 


19.2x5x 24. 1cm 
ca.1,5 kg 


Micro 220 


Stereo Cassette 


29 


UK (S), M 


2x0,5W 
2x5,7cm d$ 


3- 0,3 95 
150-8000 Hz 
150-10 000 Hz 
50 dB 

©- 


© (5) 


3,5 mm g (S)/- 


4 Mignon-Zellen 
BV Fremdsp.-B. 


silberbeige 


ES x10x5cm 





ca. 0.B kg 












































TCR 3000 A CR 100 A SCR 200 CCR 300 
e (Quarz) e o. ® 
LCD LED LED LED 
Alarmton/Radio Summton/Radio Alarmton/Radio Alarmton/Radio/Cass. 
4 Min. 9 Min. 9 Min. 9 Min. 
30/60 Min. 1-59 Min. 1-59 Min. 1-59 Min. 
4 (+1) Mignon-Zellen; 220 V-— 220 V- 220 V— 
6V Fremdspannungs- 
Buchse je. 
silber = ve: schwarz; weiß silberbeige silberbeige 
17x7x3,5cm 22x14x12cm 35,5 X 9,2 x19,2 cm 36 x 10 x 22 cm 
0,38 ka ca 1ka ca. 1,5 kg i ca22kg /—— 
^ (S= Stereo 
Tiny 110 A Camping 110 Jockey 220 
SL 600A SL 700 Stereo Cassette > Cassette Comp. Stereo Cassette 
26 26 25 SCH 25 29 
B - UK, M, L UK, K (49m), M, L UK (5), M, L 
= = [] © = 
2W 1,2W 1,2 ۷ d WW 0,2 ۷ 
8x12? cm 8x12cm 10cm 2 Bx12cm+2,5cmgé 1 5cm& 
e ۱ 3 = War=ot ® e e T 
+0,25% +0,25% +0,25% +0,25% +0,2% u 
63-12 500 Hz 63-12 500 Hz 80-8000 Hz 60-10 000 Hz 80-10 000 Hz 
63-12 500 Hz 63-12 500 Hz - - - 
- 63-15 000 Hz - - - 
50 8 50 dB 50 dB z 50 dB 50 dB 
00 ®/® iH) ©. - e.- e. - 
e © e e - 
e € e e Ek 
Re O herna WE xi em 
E 2 1 1 1 
©» © (5) e e e (5) 
e e e e - 
3,5 mm 2 (M)/- 6,3 mm 2 (S)/- 3,5 mm (M)/- 3,5 mm © (M)/- 2x3,5 mm @ (S)/- 
5 Baby-Zellen; 5 Baby-Zellen: 4 Mono-Zellen; 6 Baby-Zellen; 4 Mignon-Zellen 
220V- 220 V- 220V- 220 V- 6 V Fremdsp.-B. 
silberbeige silberbeige silberbeige silberbeige silberbeige 
215x5,3x26cm 215x5,3x26cm 29,6x19,8xBcm 33x22x8cm 21 9,5 ۸ 5,2 6۲  — 
ca 17kg —— ca. 1,7 kg ca kg — ca. 2,1kg ^ ca. 9 | 
۲ » "UE: eh e اا‎ uk mmm (M) = Mono 
(5) = Stereo 
Weekend 220 Touring 120 A Touring 220 
RC 3600 z Stereo Cassette Stereo Cassette Stereo Cassette RC 6600 
24 =a 23 24 23 — 328 
UK (S), M, L - UKiS),K(19-49 m), M, L UK (S), K(19-49 m), M,L UK(S), K(19-49m), M,L UK (S), K (31-49 m), M,L 
© © © iabschaltbar| e e 
2x2W 2x2,5W 2x65W 2x6,5W 2x6W 
2xB,5cm d 2 x {8,5cm +HT} 2x(12,7 cm ö 2x(12cm ø 2x (10cm 2 
س‎ +2cmg) یی‎ +4,50m 9) 
e GE Bässe und Höhen BässeundHóhen — © ۳ 
+0,25% +0,25% +0,2% +02% +0,25% 
60-10 000 Hz 60-10 000 Hz 40-12 500 Hz 40-12 500 Hz 60-12 000 Hz 
- E 40-14 000 Hz 40-14 000 Hz 60-12 000 Hz 
- - 40-14 000 Hz (FeCr) 40-14 000 Hz - 
z 50 dB 50 dB 52 dB 52 dB 52 dB x 
©- L JE ©, — ©, — LU JE 
e a m CH © (Recorder 1) 
e [5] a EI e 
Hi > ©(FulStop) e e (Full Siop) ® 
2 2 2 2 T 
e (5) e (5! e (5) e (5) e (5) 
© e ® e EI 
6,3mm 2 (S)/2 x 6,3 mm û (S)/2 x 6,3 mm 2 (3)/2 x 6,3mm @ (S)/2 x 6,3mm ? (S)/2 x 
5 Baby-Zellen; 6 Baby-Zellen: 8 Mono-Zellen; 8 Mono-Zellen 1 8 Mono-Zellen; 
220V— 220V- 220V—: 12 W- 220V— 220 V- 
silberbeige kristallsilber silberbeige kristallsilber silberbeige 
40x184 x8 cm 40x18x8,5 cm 46,6 x 28,7 x13cm 43x25x11 cm 52 x23x1lcm 
ca. ۵ ca. 2,7 kg ca. 5,4 kg ca. 5,2 kg ca. 5,5 kg 


(5) = Stereo 








Ein Telefongesprach. Nachrichten 
im Rundfunk. Ein Brief. Musik von 
der Schallplatte. Ein Fernschrei- 
ben. Erfahrungsaustausch zwi- 


schen Fachleuten. Ein Funkspruch. 


Datenübermittlung vom Computer 
zum Terminal. Eine Fernseh- 
sendung. 

All das ist Kommunikation. Jeder 
von uns ist stándig davon berührt. 
Wir alle sind am weltweiten 
KommunikationsprozeB beteiligt, 
Beruflich una privat. 

Die moderne Elektronik hat die 
Kommunikationsmöglichkeiten 
erweitert, hat sie unabhängig von 
Entfernungen gemacht. 

Die International Telephone and 
Telegraph Corporation ist im viel- 


schichtigen Bereich der Kommuni- 


kationstechnik tätig. Weltweit. ITT 


forscht ständig nach neuen techni- 


schen Lösungen. ITT entwickelt, 
fertigt und vertreibt Geräte und 
Anlagen fur die Kommunikations- 
bedürfnisse der Menschen von 
heute und morgen. Vom Koffer- 
radio bis hin zur Raumfahrt- 
Technik. 


ITT bringt wertvolle Erfahrungen 


aus der Raumfahrt mit: 

Die Raumfahrt-Elektronik ist ein 
Bereich, in dem strengste Anforde- 
rungen an die Zuverlässigkeit und 
Streßbelastbarkeit jeder einzelnen 
Baugruppe gestellt werden. Tech- 
nische Lösungen, die für Raum- 
fahrt-Projekte entwickelt werden, 
bilden daher einen wertvollen 
Erfahrungsschatz, der auch auf 
anderen Gebieten von Nutzen ist. 
ITT hat wichtige Baugruppen für 
deutsche Forschungs-Satelliten, 
sowie Intelsat, Helios und Meteo- 
sal beigetragen. 





Ohne hochintegrierte Bau- 
elemente geht fast nichts mehr: 
Hochintegrierte Bauelemente Dis 
hin zum Mikroprozessor haben in 
nahezu jeden Bereich der Elektro- 
nik Einzug gehalten. Auch in 
moderne HiFi-Anlagen und Video- 
Recorder. Sie erlauben den Aufbau 
komplexer Schaltungen auf klein- 
stem Raum und tragen darüber 
hinaus zur Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit des einzelnen 
Geráles bel. 

ITT stehen eigene Entwicklungs- 
zentren und Fertigungsstatten für 
hochintegrierte Bauelemente zur 
Verfügung. Die ITT Bauelemente 
Gruppe Europa beispielsweise 
entwickelt eine neue Generation 
von Elektronik-Bauelementen rnit 





Hilfe einer Laser-Anlage und eines 
Computer-Design-Systems. Ergeb- 
nis dieser Technologie sind zum 
Beispiel die VLSI-Bausteine in ITT 
Infrarot-Fernbedienungen für Farb- 
fernsehgeràte und HiFi-Anlagen. 


Wenn Sie telefonieren, 
telefonieren Sie mit ITT: 

Die Standard Elektrik Lorenz AG, 
ein Unternehmen der ITT Gruppe, 
hat seit jeher eine entscheidende 






Rolle in der Entwicklung der Fern- 
sprechtechnik gespielt. Es ist 
daher mehr als wahrscheinlich, 
daB Ihr náchstes Telefongesprach 
über Kabel, Vermittlungsstellen 
und Richtfunkstrecken von ITT 


läuft. Vielleicht über das erste Glas- 


faser-Seekabel der Welt (im Loch 
Fyne an der Westküste Schott- 
lands), das von ITT entwickelt und 
gefertigt wurde. 


Bei der Deutschen Bundesbahn 
sorgt ITT für 

sicheren Zugverkehr: 

Der dichte Zugverkehr in Mittel- 
europa ware ohne die Anwendung 
elektronischer Verkehrsleitsysteme 
nicht mehr realisierbar. Bei der 
Deutschen Bundesbahn sorgt zum 





Beispiel eine computergesteuerte 
Betriebszentrale im Zentralstell- 
werk Stuttgart für den reibungs- 
losen Zugverkehr im gesamten 
S-Bahn-Bereich Mittlerer Neckar. 
Die Standard Elektrik Lorenz AG, 
ein Unternehmen des ITT Firmen- 
verbandes, entwickelte und instal- 
lierte dieses Beispiel modernster 
Bahnsteuerung-Téchnik. Tagtäglich 
werden damit über 500 Zugfahrten 
im Nah- und Fernverkehr und rund 
1000 Ranaierfahrten gesteuert. 


ITT ist international. 

Auch was die Erfahrung betrifft: 
Die enge Kooperation zwischen 
den einzelnen Unternehmen des 
ITT Firmenverbandes ist auch die 
solide Basis für ein Know-how von 
internationalem Format. Entwick- 
lungstendenzen konnen dadurch 
frühzeitig erkannt und bei neuen 
Produkten verwirklicht werden. 


eite Forschung. 
Entwickl 


SE‏ و 


la, 





ITT verhilft Ihnen zu einer 
sicheren Landung: 

Die Funknavigation gehört seit 
über einem halben Jahrhundert 
zum Tatigkeitsbereich der ITT. Von 
TT entwickelte und gefertigte Ein- 
richtungen zur Flugsicherung wer- 
den auf vielen LuftstraBen der Welt 
eingesetzt. Zum Beispiel sorgt das 
ITT Instrumenten-Landesystem 
des Flughafens Frankfurt/Main für 
die sichere Abwicklung von über 
700 Flugbewegungen am Tag. 


Bei ITT hat Zuverlassigkeit 
System: 

Die Qualität eines Farbfernseh- 
gerates oder einer HiFi-Anlage Ist 
kein Merkmal, das rein außerlich 
erkennbar ist, sondern vielmehr 
eine Eigenschaft, die erst durch 
langjáhrige, zufriedenstellende 
Funktion erkennbar wird. 

Da ein hohes Qualitátsniveau bel 
diesen technisch hochentwickel- 
ten Produkten der Unterhaltungs- 
Elektronik nicht nur durch Ferti- 
gungs-Kontrollen erreicht werden 
kann, sind bei ITT alle Stufen der 
Entstehung eines Produktes in ein 
umfassendes System von Kontrol- 
len einbezogen. Von der Prüfung 
des Geräte-Konzeptes über die 
Bauteile-Kontrolle bis hin zur Ferti- 
gungs-Endkontrolle unter praxis- 
nahen Bedingungen. 


ITT betreibt auch die Qualitäts- 
sicherung weitweit: 
Ininternationalen Symposien stehen 
die für die Qualitatssicherung ver- 
antwortlichen Ingenieure von ITT in 
einem ständigen Erfahrungsaus- 
tausch mit ihren Kollegen aus den 
unterschiedlichsten Unterneh- 
mensaruppen. Und das weltweit. 
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Qualitätsmaßstäbe wie für die 
Raumfahrt: 

Bei ITT wird weltweit nach den- 
selben Qualitàtskriterien gearbeitet. 
Schon seit Jahren wendet ITT eine 


arbeitspsychologische Methode an, 


die unter der Bezeichnung Zero 
Defect Program der von der ameri- 
kanischen Weltraumbehörde 
(NASA) geforderte Qualitätsmaß- 
stab ist. Bei der neuen Kompakt- 
Elektronik in Farbfernsehgeraten 
werden die einzelnen Bauteile 
nach Toleranzgrenzen ausgesucht, 
die alles andere als üblich sind. 
Das Stichwort heißt hier PPM (Pie- 
ces per Million) und reprásentiert 
einen QualitátsmaBstab, der sonst 
Bereich der professionellen 
Elektronik angewandt wird. 


Auch bei Farbbildröhren ist ITT 
in der Entwicklung ganz vorn: 
Zwischen der ersten Lochmasken- 
Bildróhre und der heutigen Helio- 
chrombildróhre von ITT liegt eine 
Vielzahl einzelner Entwicklungs- 
schritte. Das Bildróhrenwerk der 
Standard Elektrik Lorenz AG, 
einem deutschen Unternehmen 
des [TT Firmenverbandes, gehört 
zu den modernsten Fertigungs- 
stätten dieser Art. Hier befindet 
sich auch das Farbbildrohren- 
Entwicklungszentrum, dessen Ziel 
es ist, eine immer bessere Bild- 
wiedergabe und längere Lebens- 
dauer zu erreichen. Die Helio- 
chrom-Bildróhre záhlt zu den tech- 
nisch fortschrittlichsten Produkten. 





ITT Schaub-Lorenz Vertriebsgesellschaft mbH 


Postfach 17 20 - D-7530 Pforzheim 


Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


Neben einer erhóhten Scharfzeich- 


nung durch das High Focus 


System und einem größeren Kon- 


trastumfang durch High Contrast 
MaBnahmen sorgt das neuartige 
Snap Fit System von IT] dafur, 
daB jedes Abgleichen der Bild- 
röhre im Gerät überflüssig ist. Die 
Heliochrom-Bildróhre von ITT ist 
schon ab Werk fix und fertig 
justiert. Und diese einmalige Ein- 


stellung bleibt auf Dauer erhalten, 














Novelectric AG 
CH-8107 Buchs/ZH 


Printed in West-Germany AVE 723 307-3-83-250 MD 


Radiofabrik Ingelen, Figer & Co. 
Schottenfeldgasse 13-15 - A-1070 Wien 


Deutscher HiFi-Preis 1981 

für ITT: 

Wer heute technisch auf dem 
letzten Stand bleiben will, muß 
intensiv forschen und. entwickeln. 
Bei ITT denkt man heute schon an 
technische Moglichkeiten, die 
wahrscheinlich erst in Jahren in 
zeitgemäßen Produkten ihren 
Niederschlag finden. 

Zum Beispiel wurde in den 
Forschungslabors von ITT an der 
Moglichkeit gearbeitet, Tonsignale 
über Lichtleiter zu übermitteln. 
Bereits zur »HiFi 80« in Düsseldorf 
stellte ITT ein Labormuster vor, mit 
dem die Koppelung eines Platten- 
spielers an einen Receiver über 
ein Glasfaser-Kabel demonstriert 
wurde, Eine technische Lösung, 
die besonders nach Einführung 
der Diaitaltechnik Bedeutung 
erlangen wird. 

Für die HiFi-Signalübertragung per 
Lichtleiter erhielt ITT den deutschen 
HiFi-Preis 1981. 
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ITT hat über 50 Jahre Erfahrung 
mit Lautsprecherboxen: 

Das Entwicklungszentrum der ITT 
für technische Lósungen im 
Bereich der Elektroakustik kann 
auf über 50 Jahre Erfahrung 
zurückblicken. Auf ein halbes Jahr- 
hundert, das von immer wieder 
gesteigerten Maßstäben an die ori- 
ginalgetreue Klangreproduktion 
gekennzeichnet war. Auf neue 
Erkenntnisse, neue Lösungen. 





Technische Produkte, wie Farbfern- 
sehgeräte, Video-Recorder oder 
HiFi-Anlagen weisen eine immer 
komplexere Technik auf. Ihre 
Betreuung nach dem Kauf gehört 
daher in die Hände eines quali- 
fizierten Fachmannes. 

Kaufen Sie ITT Produkte der 
Unterhaltungselektronik nur 
beim qualifizierten Rundfunk- 
und Fernsehfachhandel. Nur 
dort finden Sie fachmännische 
Beratung und den Service. 





ITT Schaub-Lorenz Vertriebsgesellschaft mbH 
Via Leonardo da Vinci 43 - |-20090 Trezzano sul Naviglio (M) 


